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CAUTION 



RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 



A 



CAUTION: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover 

(OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING 
TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the 
user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may 
be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. 

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of 
■ratinn and maintenance (servicinn) instructions in the literature aoonmnanvino the 
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The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of 
important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the 
appliance. 



WARNING: 



TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE 
THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. 



LABELS (for U.S.A. model only) 



CERTIFICATION 

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR 
SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE. 



CAUTION: 



USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE 
SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS 
RADIATION EXPOSURE. 

THE COMPACT DISC PLAYER SHOULD NOT BE ADJUSTED 
OR REPAIRED BY ANYONE EXCEPT PROPERLY QUALIFIED 
SERVICE PERSONNEL. 



FOR U.S.A. & CANADA MODEL ONLY 

CAUTION 



TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE 
BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY 
INSERT. 



POUR LES MODELES AMERICAINS ET 
CANADIENS UNIQUEMENT 



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions : 
(1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation. 



ATTENTION 



POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTERODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 
FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE 
LA PRISE ET POUSSER JUSQU' AU FOND. 



This Class B digital apparatus meets all requirements 
of the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes 
les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur 
du Canada. 



SAFETY INSTRUCTIONS 



1. Read Instructions - All the safety and operating 
instructions should be read before the appliance 
is operated. 

2. Retain Instructions - The safety and operating 
instructions should be retained for future 
reference. 

3. Heed Warning - All warnings on the appliance 
and in the operating instructions should be 
adhered to. 

4. Following Instructions - All operating and use 
instructions should be followed. 

5. Water and Moisture - The appliance should not 
be used near water - for example, near a 
bathtub, washbbowl, kitchen sink, laundry tub, in 
a wet basement, or near a swimming pool, and 
the like. 

6. Carts and Stands - The appliance should be used 
only with a cart or stand that is recommended by 
the manufacturer. 

6A. An appliance and cart 



combination should be 
moved with care. 
Quick stops, excessive 
force, and uneven 
surfaces may cause 
the appliance and cart 
combination to overturn. 




7. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should 
be mounted to a wall or ceiling only as 
recommended by the manufacturer. 

8. Ventilation - The appliance should be situated so 
that its location or position does not interfere 
with its proper ventilation. For example, the 
appliance should not be situated on a bed, sofa, 
rug, or similar surface that may block the 
ventilation openings; or, placed in a built-in 
installation, such as a bookcase or cabinet that 
may impede the flow of air through the 
ventilation openings. 

9. Heat - The appliance should be situated away 
from heat sources such as radiators, heat 
registers, stoves, or other appliances (including 
amplifiers) that produce heat. 

10. Power Sources - The appliance should be 
connected to a power supply only of the type 
described in the operating instructions or as 
marked on the appliance. 




NEC ■ NATIONAL ELECTHICAL CODE 



1 1 . Grounding or Polarization - Precautions should be 
taken so that the grounding or polarization means 
of an appliance is not defeated. 

12. Power-Cord Protection - Power-supply cords 
should be routed so that they are not likely to be 
walked on or pinched by items placed upon or 
against them, paying particular attention to cords 
at plugs, convenience receptacles, and the point 
where they exit from the appliance. 

14. Cleaning - The appliance should be cleaned only 
as recommended by the manufacturer. 

15. Power Lines - An outdoor antenna should be 
located away from power lines. 

16. Outdoor Antenna Grounding - If an outside 
antenna is connected to the receiver, be sure the 
antenna system is grounded so as to provide 
some protection against voltage surges and built- 
up static charges. Article 810 of the National 
Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides 
information with regard to proper grounding of 
the mast and supporting structure, grounding of 
the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size 
of grounding conductors, location of antenna- 
discharge unit, connection to grounding 
electrodes, and requirements for the grounding 
electrode. See Figure A. 

17. Nonuse Periods - The power cord of the 
appliance should be unplugged from the outlet 
when left unused for a long period of time. 

18. Object and Liquid Entry - Care should be taken 
so that objects do not fall and liquids are not 
spilled into the enclosure through openings. 

19. Damage Requiring Service - The appliance 
should be serviced by qualified service personnel 
when: 

A. The power-supply cord or the plug has been 
damaged; or 

B. Objects have fallen, or liquid has been spilled 
into the appliance; or 

C. The appliance has been exposed to rain; or 

D. The appliance does not appear to operate 
normally or exhibits a marked change in 
performance; or 

E. The appliance has been dropped, or the 
enclosure damaged. 

20. Servicing - The user should not attempt to 
service the appliance beyond that described in 
the operating instructions. All other servicing 
should be referred to qualified service personnel. 
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ENGLISH FRANCAIS ESPANOL 



NOTE ON USE / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / 
NOTAS SOBRE EL USO 




Avoid high temperatures. 

Allow for sufficient heat dispersion 

when installed on a rack. 

Eviter des temperatures elevees 

Tenir compte d'une dispersion de 

chaleur suffisante lors de 

I'installation sur une etagere. 

Evite altas temperaturas. 

Permite la suficiente dispersion del 

calor cuando esta instalado en la 

consola. 




Handle the power cord carefully. 
Hold the plug when unplugging the 
cord. 

Manipuler le cordon d'alimen-tation 
avec precaution. 

Tenir la prise lors du debranchement 
du cordon. 

Maneje el cordon de energia con 
cuidado. 

Sostenga el enchufe cuando 
desconecte el cordon de energia. 



Keep the set free from moisture, 
water, and dust. 

Proteger I'appareil contre I'humidite, 
I'eau et lapoussiere. 
Mantenga el equipo libre de 
humedad, agua y polvo. 




Unplug the power cord when not 
using the set for long periods of 
time. 

Debrancher le cordon d'alimentation 
lorsque I'appareil n'est pas utilise 
pendant de longues periodes. 
Desconecte el cordon de energia 
cuando no utilice el equipo por 
mucho tiempo. 




* (For sets with ventilation holes) 

• Do not obstruct the ventilation 
holes. 

• Ne pas obstruer les trous d'aeration. 

• No obstruya los orificios de 
ventilacion. 




Do not let foreign objects in the set. 
Ne pas laisser des objets etrangers 
dans I'appareil. 

No deje objetos extranos dentro del 
equipo. 




• Do not let insecticides, benzene, 
and thinner come in contact with 
the set. 

• Ne pas mettre en contact des 
insecticides, du benzene et un 
diluant avec I'appareil. 

• No permita el contacto de 
insecticidas, gasolina y diluyentes 
con el equipo. 




Never disassemble or modify the 
set in any way. 

Ne jamais demonter ou modifier 
I'appareil d'une maniere ou d'une 
autre. 

Nunca desarme o modifique el 
equipo de ninguna manera. 
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IMPORTANT TO SAFETY 



WARNING: 

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO 
NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR 
MOISTURE. 

CAUTION: 

1. Handle the power supply cord carefully 

Do not damage or deform the power supply cord. If it is 
damaged or deformed, it may cause electric shock or malfunction 
when used. When removing from wall outlet, be sure to remove 
by holding the plug attachment and not by pulling the cord. 

2. Do not open the top cover 

In order to prevent electric shock, do not open the top cover. 
If problems occur, contact your DENON DEALER. 

3. Do not place anything inside 

Do not place metal objects or spill liquid inside the CD recorder. 
Electric shock or malfunction may result. 

Please, record and retain the Model name and serial number of your 
set shown on the rating label. 

Model No. CDR-W1 500 Serial No. 

Thank you for purchasing this DENON CD recorder. Please read the 
operating instructions thoroughly in order to acquaint yourself with the 
CD recorder and achieve maximum satisfaction from it. 
Be sure to keep this manual for future reference, should any 
questions or problems arise. 

Please check to make sure the following items are included 



with the main unit in the carton: 

(11 Main unit 1 

(2) Remote control unit RC-278 1 

(3) R6P/AA Dry cell battery 2 

(4} Connection cord 2 

(5) Operating instructions 1 

(6) Service station list 1 
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NOTE: 

This CD recorder uses the semiconductor laser. To allow you to 

enjoy music at a stable operation, it is recommended to use this in a 

room of 1 0 °C (50 °F) - 30 °C (86 °F). 

• Place of installation 

To ensure sufficient ventilation, leave a space of at least 10 cm 
between the front, sides and back of the unit and walls or other 
objects which may obstruct ventilation. 

|T| FEATURES 

1. Various copying functions 

• This set is equipped with a number of convenient copying 
modes: "Disc dubbing" for copying entire discs, "Make CD 
dubbing" for copying an entire disc then automatically 
finalizing, "1-track dubbing" for copying single tracks, and 
"Scan record dubbing" for selecting the tracks you want to 
record while scanning CDs and copying the selected tracks. 

• One of two copying speeds can be selected: normal speed 
and double speed. 

2. Recording from external devices 

• This set is equipped with three convenient synchronized 
recording functions: "Disc synchro recording" for recording 
an album on the source side, "Make CD recording" for 
automatically finalizing after synchronized recording of a disc, 
and "Track synchro recording" for recording track at a time. It 
is also possible to record manually. 

3. An abundance of playback functions 

• Thanks to the combination of the CD and CD-R units, this set 
is equipped with three different play modes: "Relay play" for 
relay playback between the disc in the CD unit and the disc in 
the CD-R unit, "Mix play" for programmed or random playback 
of the disc in the CD unit and the disc in the CD-R unit as if 
they were a single disc, and "Dual play" with which the CD 
and CD-R units can be operated independently. 

• This set is equipped with the programmed play, random play, 
and all-track, 1 -track and A-B repeat play modes. 

4. Rich Variety of Digital Input Jacks 

• In addition to the analog input jacks, this unit is equipped with 
a total of two digital input jacks. There is one optical digital 
input jack for use with digital sources such as CD, MD and 
satellite broadcasts, and there is one digital coaxial input jack. 

5. Equipped with Sampling Rate Converter 

• This converter permits direct digital input recording from DAT 
or satellite broadcasts {32 kHz, 48 kHz) which have sampling 
frequencies that differ from that of the 44.1 kHz used with 
CD. 

6. Text Entry and Display Function 

• The album title and the track title for individual tracks can be 
entered and displayed for recorded CD-R/RW discs. 

7. Equipped with |i-dcd| ®, HDCD® (High Definition 
Compatible Digital®) decoder (CD unit) 



HDCD®, High Definition Compatible Digital® 
and Pacific Microsonics™ are either registered 
trademarks or trademarks of Pacific Microsonics, Inc. in 
the United States and/or other countries. 
HDCD system manufactured under license from Pacific 
Microsonics, Inc. This product is covered by one or 
more of the following: In the USA: 5,479,168, 
5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 
5,854,600, 5,864,311, 5,872,531 , and in Australia: 
669114. Other patents pending. 
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[J] CAUTIONS DURING USE ™ ■>■»» 



During track selection, during search and when the recorder 
sustains a strong impact, the disc's rotational speed 
changes greatly, causing a small noise to be emitted. This is 
not a malfunction of the recorder. 

If the CD recorder is operated while an FM or AM broadcast 
is being received, there may be noise in the FM or AM 
reception. Please switch the power to the CD recorder off at 
such times. 

The CDR-W1500 has a broad dynamic range. Please 
exercise caution when turning up the volume on the 
amplifier in cases when the playback volume is low. If the 
volume is turned up too high, it could damage the speakers. 
Placing this recorder or its connection cords near a TV or 
other audio device could cause a humming sound to be 
emitted. If this occurs, relocate the recorder or reroute the 
connection cords. 

Be sure to remove the disc from the recorder before moving 
it. The disc could be damaged if left in the recorder while it 
is being moved. 

Do not place any object in the tray in the position where the 
disc is loaded, or open and close the tray with anything 
inside. Foreign objects in the tray could damage the play 
mechanism. 

Do not move the recorder from a cold place to a warm place 
suddenly. If the recorder is cold when brought into a warm 
room, condensation could form, preventing proper operation 
of the recorder. If condensation does form on the recorder 
when it is brought into a warm room, wait at least 30 
minutes before use. 



[T| ABOUT CD-R/RW DISCS 



Discs that Can Be Used with this Unit 



| CD-R Discs and CD-RW Discs | 

Be sure to use discs that bear either of the following marks 
when recording with this unit. 



■ CD-R Discs 



- CD-RW Discs 



nCOMPACT nCOMPACT 

mm mm 



DIGITAL AUDIO 



DIGITAL AUDIO 

I Rewritable I 



and an indication such as 
"FOR CONSUMER", "FOR 
CONSUMER USE" or "FOR 
MUSIC USE ONLY". 



* Recording will not be possible with discs that do not bear 
the aforementioned marks. 



This unit uses CDs (optical digital audio discs) 
which bear the mark located at the right. 
Note that specially shaped CDs, for example, 
heart shaped or hexagonal cannot be played. Do 
not attempt to use such CDs since doing so may 
cause breakdown of this unit. 



oil 



DIGITAL AUDIO 





CD Text Discs 



This unit can display text information on the ncoMPACT 

display when playing CD text discs which fg nSfj^ 

contain text information in English category. piGiTALMipig 

The CD text disc includes the mark shown at the ( TEXT J 
right. 



NOTE: 

• This unit can provide a text display of the following 
types of characters. Other types of characters will 
result in "_" being displayed. 
• Alphabet 



Numbers 
Sy-rr.c <- 



SPACE 



Methods of Recording to Disc 



CD-R Discs 

• CD-R discs incorporate a pigment layer for recording. 
When exposed to the recording laser, a change in form 
occurs at the boundary of this layer and the plastic layer 
resulting in the recording of the signal. The recorded 
information is maintained until the end of the life of the 
disc. 

• After recording, finalized discs can be played on ordinary 
CD players. 

CD-RW Discs 

• CD-RW discs incorporate a phase change layer. The 
recording process causes this layer to change from a 
crystal (reflective) condition to an amorphous (non- 
crystal) condition. 

• Recorded information can be erased from CD-RW discs. 
Deletion can take the form of deleting all of the disc 
tracks or only the specified tracks working back from the 
last track of the disc. 

• Finalized CD-RW discs can be played on CD players 
designed for use with CD-RW discs as well as on CD 
recorders. 
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Digital Copies 



A CD-R/RW disc onto which has been recorded using the digital input cannot be further digitally recorded (i.e., copied} onto ; 
separate CD-R/RW disc or MD, etc.. This is a standard established by the SCMS (Serial Copy Management System). 



Digital equipment 
CD player, etc. 



Digital 

source Digital 

recording 



Analog 

source Analog 

recording 



Recording is not possible. 




Recording is possible. 



Recording is possible. 



Recording is not possible. 



Track Numbers: Auto Track Function 



★ Recording in the Synchro-recording mode (e.g., disc Synchro-recording, track Synchro-recording, and auto finalization recording) 
results in the track numbers being automatically associated. The manner in which the track numbers are associated will differ as 
follows for digital recording and for analog recording depending on the conditions. 

■ Recording from a digital input 

■ When performing digital recording of a CD, track numbers are updated when the first sound is detected after the track 
switches. 

• When making a digital recording from a MD, a track number that is the same as the original track number will automatically 
be associated. 

* When recording from a DAT, track numbers are given when track switching is detected using the start IDs. 

• When recording from a satellite broadcasts or other digital equipment, the detection of a blank portion of about 3 seconds or 
longer, the same as when making recordings with an analog input, will result in the operation of the auto track function and 
the automatic association of the track number. 

• The track number might not switch correctly when there is a lot of noise in the blank portion between tracks. 

• The track number might change when the signal level is very low within the track. 

■ Recording from an analog input 

Track numbers will automatically be associated when a blank portion of about 3 
seconds or longer is detected. 

♦ When the input signal is affected by noise or there is some other interference, 
the track number might not change at the correct position. 

■ The track number might change when the signal level is very low within the 

track - CD-R/RW 

* The on/off setting of the auto track function is possible in manual recording. (See disc 
"Setting of the Auto Track Mark" on Page 1 1 .) 



Approximately 3 seconds 

-C- 



J> J H J J> * J> | Blank portion j 



First track 




! Second 
i track 


| j> j n J Jl 1 J> 







NOTES: 

♦ When recording an analog source that contains a very low level signal within the track, or a digital source other than 
CD/MD/DAT, switch off the auto track function then make a manual recording and associate the track numbers manually. 

♦ When the recording level is set too low while recording an analog source or a digital source other than CD/MD/DAT, the 
track numbers might not be associated at the correct position. Please set a suitable recording level. 
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Finalization Processing of CD-R Discs 



After the recording of a CD-R disc is completed, finalization 
processing is required to enable it to be played on an ordinary 
CD player. 



Unrecorded 
disc 



Recorded 
disc 



Recording is possible. 



"Prior to Finalization" 



| Additional recording is possible. | 

Playback is not possible on an ordinary 
CD player. Playback is only possible 
with a CD recorder. 



"After Finalization" 

| Additional recording is not possible^ 

Playback is possible on an ordinary CD 
player. 



NOTES: 

• Once a CD-R disc has been finalized, additional 
recording will no longer be possible. 

• The information that has been recorded to a CD- 
R disc cannot be erased. 



Finalization Processing of CD-RW Discs 



CD-RW discs cannot be played on an ordinary CD player, 
even with finalization processing. Playback is possible 
only on CD recorders or players suited for use with CD- 
RW discs. They can only be played on a player that is 
suited for use with CD-RW discs. Also note that CD-RW 
discs can be erased after being finalized. 



[7] DISC HANDLING AND PRECAUTIONS 



NOTES: 

• Do not attach commercially available disc labels or 
other seals on the disc. Doing so may make it 
impossible to record or play the disc properly. 




• Do not use record spray or static electricity prevention 
products. Do not use benzene, thinner, or other 
volatile chemicals. 




Disc Handling 



Avoid touching the surface of the disc when inserting or 
removing it. 



Be careful not to get 
fingerprints on the signal 
recording surface. 




Disc Cleaning 



■ When the disc has become marked with fingerprints or dirt, 
wipe it clean before use. The dirt will not affect the signal of 
the disc, but the sound quality may drop and there may be 
breaks in the sound. Note that when the surface of a CD- 
R/RW disc is dirty, it may not record properly. 

■ To wipe the disc clean, use one of the disc cleaning sets 
available on the market or a soft cloth. 




Lightly wipe in the direction Do not wipe in a circular 

from centre to outside. manner. 



Storage Precautions 



♦ Be sure to eject the disc after playing. 

♦ Always return the disc to its case to avoid dust, scratches, 
and misshaping. 

♦ Do not leave the disc in the following places: 

1. Where it will be exposed to direct sunlight for long 
periods. 

2. Where there is a lot of dampness and dust. 

3. Where it will be exposed to heat such as from a heater. 



Handling Precautions 



■ Do not allow fingerprints, oil, or dirt to adhere. 

♦ Be careful not to scratch the surface, especially when 
removing or returning the disc to the case. 

♦ Do not bend the disc. 

♦ Do not heat the disc. 

■ Do not enlarge the center hole. 

♦ Do not write on the label surface (i.e., printed side) with a 
ballpoint pen or pencil. 

■ Water droplets may form on the surface of the disc when it 
is suddenly brought from a cold place such as outdoors to a 
warm place. If this happens, do not dry the disc with a hair 
dryer. 



Precautions When Loading Discs 



• Only load one disc. Loading two or more discs in a layer will 
cause breakdown and may also scratch the discs. 

• Discs of the 8 cm size should be carefully aligned with the 
recessed disc guide area and loaded without the use of an 
adapter. If not properly loaded, the disc may fall out or the 
disc holder may cease to open. 

• Be careful not to get your finger caught when the disc 
holder is closing. 



• Do not place anything other than a disc on the disc tray. 

• Do not use discs that are cracked, misshapen, or have been 
repaired with an adhesive, etc. 

• Do not use discs that have adhesive coming out from 
cellophane tape or the label of a rental disc, or adhesive 
remaining after removal of the label. Use of a disc in this 
condition may result in the disc not being ejected or in 
breakdown. 



[|] RESTRICTIONS RELATED TO THE CD-R/RW STANDARDS 

★ Standards concerned with CD recorder playback have been established based on the existing standards of CD players; 
however, for recording, the method differs from that used with existing cassette decks and MD recorders, etc. In view of this, 
please gain a good understanding of the following restrictions associated with CD-R/RW discs and enjoy the medium. 



Restrictions of Audio CD-R/RW Discs 



• Only audio CD-R/RW discs can be recorded with this unit. "Use. Hud I o CD" will be displayed when a disc other than one 
for use with audio such as a CD-R/RW disc for use with a personal computer or another type of disc is loaded. (See "Discs that 
Can Be Used with this Unit" on Page 5.) 

• CD-R discs can be recorded to only once. The recorded information cannot be erased. 

• The recorded information of CD-RW discs can be erased. When this disc has been finalized, erase after the finalization removal 
operation has been performed. (See "Cancellation of CD-RW disc finalizing" on Page 28.) 

• Recording mistakes made with CD-R discs cannot be erased; therefore, it is recommended that a CD-RW disc be used until you 
are accustomed to the recording operation. 



Restrictions in Recording with this Unit 



• The recording operation procedure is the same for CD-R discs and CD-RW discs. 

• When making additional recording to a previously recorded disc, the end of the last track is detected and recording is started 
from there. 

• The record standby mode cannot be set for CD-R/RW discs with a recordable time of about 8 seconds or less remaining. 
"D i sc Fu 1. 1 " will be displayed at this time. 

• A maximum of 99 tracks can be recorded to one CD-R/RW disc. When the recording reaches the 99th track, "D I Ful 1 " is 
displayed and recordings beyond this track will not be possible. 

• Digital recording is not possible from CD-R/RW discs onto which have been digitally recorded, normal is it possible from MD or 
DAT, etc. When a digital recording is attempted from such sources, "Copy !V-oh I b I t" is displayed. To record from these 
digital sources, make the recording from the analog input. (See "Digital Copies" on Page 6.} 

• This unit cannot record CD-ROM and other non-audio signal sources. When an attempt is made to record from such sources, 
"Copy Pr--oh b I ~t" is displayed. 

• When a recording is made from a disc that includes data other than audio signals such as CD graphics or CD-TEXT, only the 
audio signal is recorded; other data is not recorded. 

• DVD (Dolby Digital, DTS, and other compressed audio signals) cannot be recorded. 



Compatibility with Other CD Players and Discs 



• Finalization processing on a CD-R disc that has been recorded with this unit will permit that disc to be played on ordinary CD 
player. (See "Finalizing CD-R/RW Disc" on Page 27.) 

• Finalization processing on a CD-RW disc that has been recorded with this unit will permit that disc to be played only on a CD player 
designed to be used with CD-RW discs or on another CD recorder. (See "Finalization Processing of CD-RW Discs" on Page 6.) 



NOTES: 

■ To assure accurate recording, record with an ambient temperature of 30 °C or less. 

♦ Do not obstruct the ventilation holes on the top. 

♦ Recording may stop if the unit is subject to shocks during recording. If recording stops, it may no longer be possible to 
use the disc normally. 
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QO CONNECTIONS 



(1) Analog Input/Output Jack Connections 



• Use the supplied pin plug cable when 
making connections with the analog 
input/output jacks. 

© Input: 

Connect the analog input jacks (ANALOG 
IN) of this unit with the output jacks of 
the amplifier (MD or TAPE). 

© Output: 

Connect the analog output jacks 
(ANALOG OUT) of this unit with the 
input jacks of the amplifier (MD or TAPE). 

® CD-only output: 

Only the CD side sound is output. 
Connect to the amplifier's input jacks 
(CD, etc.). 

* In the dual mode, only the sound of 
the CD-R side is output from the 
CD/CD-R output jacks, so this 
connection is required. 




20 V 
60 Hz 



(2) Connection of Digital Input/Output Jacks 



* Please use optical fiber cables, which is 
available on the market, when making 
connections to the digital (OPTICAL) 
input/output jacks. 

Use 750/ohms pin plug cable, which is 
available on the market, when making 
connections to the digital (COAXIAL) 
input/output jacks. 
© Input: 

Connections with Playback Equipment 
such as the CD Players 

The digital input jacks of this unit (either 
DIGITAL IN OPTICAL or DIGITAL IN 
COAXIAL) should be connected with the 
digital output jacks of the CD player 
(OPTICAL or COAXIAL). 

© Output: 

Connections with Equipment having a 
Digital Input such as the MD Recorder 
The digital output jacks of this unit (either 
DIGITAL OUT OPTICAL or DIGITAL OUT 
COAXIAL) should be connected with the 
digital input jacks of the MD recorder or 
other equipment (OPTICAL or COAXIAL). 

® CD-only output: 

Only the CD side sound is output. 
Connect to the digital input jacks of an 
MD recorder, etc. 



MD recorder 




Power Supply outlet 



NOTES: 

• Do not plug the power plug into the power outlet until all connections have been completed. 

• Connect the red plug of the pin plug cable into the R (right) jack and the white plug into the L (left) jack. 

• Do not make a connection to the PHONO jack of the amplifier. Doing so will lead to breakdown. 

• Firmly plug in the power plug. An imperfect connection will cause noise to be generated. 

• Bundling the connection cables together with the power cable will cause hum or other noise. 

• When the power plug is disconnected from the power outlet, wait about 5 seconds before reinserting. 
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[7] PART NAMES AND FUNCTIONS 



Front Panel 



O Power button 

• Turns the CD recorder ON and OFF. 

O Phones jack (PHONES) 

• Jack for headphones. 

© Phones level control (PHONES LEVEL) 

• Adjust the headphone volume. 

O Remote control sensor (REMOTE SENSOR) 

• Receives signals from the remote control. 

0 Disc tray (CD) 

• Store-bought CDs and finalized CD-R/RW discs can be 
played. 

0 Display select button (DISPLAY SELECT) 

• The display switches each time the button is pressed. 



Time display 
for both the - 
CD and CD-R 



CD only—*- CD-R only 



0 Title/Character button (TITLE/CHARACTER) 

• When pressed while the display mode is set to CD or 
CD-R, the text information is displayed. 

• When text is being input, the characters change. 

0 Input button (INPUT) 

• Selects input source. 

• Switching will be as follows each time the button is 
pressed. 

^ r r, OPT fc COAX 



OPT 

(OPTICAL) 



— ANALOG^ 

* Switching is not permitted during recording. 

0 CD unit operating buttons 

: Use this to start playback. 
■ : Use this to stop playback. 
II : Use this to pause playback. 
KM, : Use this to move to the beginning of 
tracks. 

± : Use this to open and close the disc holder. 
TIME : Use this to switch between the elapsed 
time, remaining track time and total 
remaining time. 

© Relay mode button (RELAY MODE) 

• The mode switches each time the button is pressed. 



Normal - 



Relay 
* (RELAY) 



Mix 
(MIX) 



Dual 
* (DUAL) | 



© Finalize button (FINALIZE) 

• Press this button to finalize. 

© Clear button (CLEAR) 

• Use this to delete programmed tracks or text input 
characters. 

• When pressed in the menu mode, the set returns to 
the previous mode. 



© Menu button (MENU) 

• This button is used when inputting disc and track titles 
and for such editing operations as CD-RW Disc 
erasing. 

© Multi Jog dial (MULTI JOG) 

• Recording level control (Recording). 

• Selects settings (Menu mode). 

© Record button (• REC) 

• Press this button to record. 

• The recording standby mode is set when the record 
button (• REC) is pressed alone. 

• Press the play button PLAY) while in the recording 
standby mode to start recording. 

• To stop recording or to cancel the recording standby 
mode, press the stop button (■ STOP). 

© Disc tray (CD-R) 

© CD-R operating buttons 

: Use this to start playback or recording. 
■ : Use this to stop playback or recording. 
II : Use this to pause playback or recording. 
KM, : Use this to move to the beginning of 
tracks. 

± : Use this to open and close the disc holder. 

* If the text information input operation 
has performed but not finalized, the disc 
holder cannot be opened until all the test 
information has been deleted. (See Page 
10.) 

TIME : During playback, use this to switch 
between the elapsed time, remaining track 
time and total remaining time. During 
recording, use this to switch between the 
elapsed time per track and the total 
remaining recording time. 

© Normal speed copy mode button 
(DUBBING NORMAL) 

• The copy dubbing mode switches each time this 
button is pressed. 



Disc 
I dubbing 



Make CD 
* dubbing 



1 -track 
* dubbing 



Scan record 

* dubbing j 



© Double-speed copy mode button 
(DUBBING HIGH) 

• The double-speed dubbing mode switches each time 
this button is pressed. 

Disc Make CD 1-track Scan record 

| dubbing dubbing dubbing dubbing | 



Display 

• Information screen. 
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Analog CD/CD-R output jacks 
(ANALOG OUT CD/CD-R) 

• Connects to the line input of an amplifier (left and 
right). 

• In the dual mode, only the CD-R side sound is output. 

Analog input jacks (ANALOG IN CD-R) 

■ Connects to the line output of an amplifier (left and 
right). 

Digital CD/CD-R output jack 
(DIGITAL OUT CD/CD-R COAXIAL) 

• Connects to the digital coaxial input of e.g. amplifier or 
recording device. 

■ In the dual mode, only the CD-R side digital data is 
output. 

Digital CD/CD-R output jack 
(DIGITAL OUT CD/CD-R OPTICAL) 

■ Connects to the digital coaxial input of e.g. amplifier or 
recording device. 

■ In the dual mode, only the CD-R side digital data is 
output. 

Digital input jack 
(DIGITAL IN COAXIAL) 

• Connects to the digital coaxial output of an externa 
digital sources. 

Digital input jack 
(DIGITAL IN OPTICAL) 

• Connects to the digital optical output of an external 
digital source. 

Analog CD-only output jacks 
(ANALOG OUT CD) 

■ In all modes, only the CD side sound is output. 

Digital CD-only output jack 
(DIGITAL OUT COAXIAL) 

• In all modes, only the CD side digital data is output. 

Digital CD-only output jack 
(DIGITAL OUT OPTICAL) 

• In all modes, only the CD side digital data is output. 



Display indications 



O Mode display (CD-R) 

• CD: 

CD (a pre-recorded CD or finalized CD-R or CD-RW 
disc) is loaded. 

• CD-R: 

An unfinalized CD-R disc is loaded. 
" CD-RW: 
An unfinalized CD-RW disc is loaded. 

■ •: 

Lights during recording. 

• 

Lights during play/recording. 

■ II: 

Pause function active. 

• PROG: 

Lights in program mode. 

• 1 Tr, SYNC: 

Synchronized recording active. 



- RAND: 

Plays tracks in random order. 

• A.T.M.: 

Auto track mark indicator. 

• D.in: 

This indicator lights when one of the digital inputs 
(digital) is selected. 

If this flashes after performing the recording operation, 
check the connections of the digital input jacks. 
" FADE: 

This flashes during the fade-in and fade-out recording 
operation. 

■ 

This lights when the CD-R unit's time is displayed. 

• SKIP: 

This lights when a track is set to be skipped. 

• ON: 

This lights when the skip play mode is turned on. 

© Mode display (CD) 

• CD: 

This lights when a disc is loaded. 

• RAND: 
Random indicator. 

• PROG: 
Program indicator. 

■ II: 
Pause indicator. 

• ►*: 

Play indicator. 

■ 

This lights when the CD unit's time is displayed. 

- HDCD: 

This lights when playing discs recorded in HDCD 
format. 

© Shared mode displays 
" REPEAT, 1: 

Lights up when a track/complete disc (or program) is 
repeated. 

* Off when both the CD and CD-R units' times are 
displayed. 

• REPEAT A-B: 

This lights when in the A-B repeat play mode. 

* Off when both the CD and CD-R units' times are 
displayed. 

" SINGLE, TOTAL: 
Time mode indicator. 

* Off when both the CD and CD-R units' times are 
displayed. 

- DUBB: 

This lights when in the normal speed dubbing mode. 

- DUBB HIGH: 

This lights when in the double-speed dubbing 
(copying) mode. 

• MIX: 

This lights when in the mixed (CD and CD-R units) 
mode. 

• RELAY: 

This lights when in the relay play mode between the 
CD and CD-R units. 

• DUAL: 

This lights when in the CD and CD-R unit dual mode. 



Input source display 

• Each press of the input switching button (INPUT) 
causes the indicators to light as described below. 

I J 

CD : This lights when the input source is set 
| to the internal CD. 

OPT : This lights when the DIGITAL IN 
j OPTICAL input jacks are selected. 

COAX : This lights when the DIGITAL IN 
j COAXIAL input jacks are selected. 

ANALOG : This lights when the ANALOG CD-R IN 
j input jacks are selected. 



Music calendar display 

• Tracks on a disc or in a program. 

• Track in play/recording. 

• Off when both the CD and CD-R times are displayed. 
Multiple display 

• This display indicates the number of tracks, track 
number, play time, recording time, various operational 
information, text messages, etc. 

• When both the CD and CD-R times are displayed, the 
CD-R time is displayed. 

Level meter 

• Record level bar, indicates the audio signal level. 

• When the CD-R unit is set to the recording mode, the 
input level is displayed. 

Track No. display 

• When there is text information, the track number is 
displayed. 

• When both the CD and CD-R times are displayed, the 
CD track number is displayed. 

Time display 

• When there is text information, the time is displayed. 

• When both the CD and CD-R times are displayed, the 
CD time is displayed. 
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QO REMOTE CONTROL UNIT 




■ The included remote control unit (RC-278) can be used to operate the CDR-W1500 from a distance. 
Inserting the batteries 

(T) Remove the remote control unit's back lid. I ~ '. " '. 

Cautions on batteries 

• Use R6P (AA) batteries in the remote control unit. 
' The batteries should be replaced with new ones after 

approximately one year, though this depends on the 
frequency with which the remote control unit is used. 

• Even if the batteries are less than a year old, replace 
them with new ones if the remote control unit no 
longer operates even from a short distance from the 
main unit. 

' The included battery is only for verifying operation. 

Replace it with a new battery as soon as possible. 
' When inserting new batteries, wait about two 
minutes after removing the old batteries before 
inserting the new ones. 

• Be sure to set the batteries in the proper "©" and 
"0" directions, as indicated by the marks in the 
remote control unit's battery compartment. 

' Remove the batteries when not using the remote 

control unit for long periods of time. 
' To avoid explosions and fluid leakage: 

■ Do not use one new battery with one old one. 

■ Do not use two different types of batteries. 

■ Do not short-circuit, disassemble, heat or dispose 
of batteries in flames. 

' If the battery fluid should leak, wipe all the fluid off 
the battery compartment, then insert new batteries. 



© Insert the two R6P (AA) batteries in the battery 
compartment, in the direction indicated by the marks inside 
the compartment. 




i Put the back lid back on. 





NOTES: 

• The remote control unit may not operate if the remote ■ Do not press buttons on the main unit and on the remote 
sensor is exposed to direct sunlight or strong artificial control unit at the same time. Doing so will result in 
light, or if there is an obstacle between it and the remote malfunction, 
sensor. 
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Names and Functions of Remote Control Unit Buttons 

■ Buttons not explained here function in the same way as the corresponding buttons on the main unit. 

■ Buttons marked function regardless of the function selector switch. 



Normal speed dubbing 
mode button (DUBBING 
NORMAL) 



Number buttons (1 to 10) 



Use these buttons for direct 
search and programmed playback. 



Record button (• REC) 



Automatic search reverse 
and forward buttons 
and ►►!} 



Play button PLAY) 



Stop button (■ STOP) 



Program/direct button 
(PROG/DIRECT) 



Press this button To switch 
between the program setting 
mode and the direct search mode. 
Normally this is set to the direct 
search mode. 



Call button (CALL) 



Use this button to check the 
programmed Tracks. 



Random button (RANDOM) 



Press this button to play The track 
in random order. 
(See Page 22.) 



Display select button 
(DISPLAY SEL.) 



* 



High speed dubbing 
mode button (DUBBING 
HIGH) 



Relay mode button 
(RELAY MODE) 



Function selector 
switch 



Switches the operation of 
the butTons between the 
CD and CD-R. 




Fader button (FADER) 



Press this for fade-in and fade-out 
recording. 



Clear button (CLEAR) 



+10 button 



Use this button To enTer Track 
numbers of 1 1 or over for direct 
search and programmed playback. 



Manual search reverse and 
forward buttons {« and 



Menu button (MENU) 



Enter button (ENTER) 



Pause button (II PAUSE) 



Repeat A - B button (A - B) 



Press this to perform A-B repeat 
playback. 



Repeat 1/ALL button (1/ALL) 



Press this to perform 1 -track 
repeaT playback and all-track 
repeat playback. 



Character button 
(CHARACTER) 



Finalize button (FINALIZE) 



Title button (TITLE) 



Press this butTon To swiTch The 
Time display To The title display. 



Input select button (INPUT) 



Time button (TIME) 
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■ Inserting Disc 

© Press the OPEN/CLOSE button (±) to open the disc tray. 
© Insert a disc in the appropriate recess in the tray, label side 
up. 

® Press the OPEN/CLOSE button (±) to close the tray. 

• "C osa" lights up. followed by "T C R a 

and the display will show the type of disc you inserted. 

• If yo.i insert a blank or partly-recorded CD-R or 
unfinalized CD-RW, the CD recorder will calibrate the 
disc for optimum recording. During this process the 
display will first show " " and then the 
number of audio tracks. Calibration can take up to 60 
seconds. (CD-R/RW) 

• If a CD-R/RW is finalized it will show "CD" on the 
display. 



NOTES: 

• If your finger should get caught in the disc tray when it closes, press the OPEN/CLOSE button {±). 

• Only Audio CDs will be accepted. If a non-audio disc is inserted, the display shows "Use Hud i o CD ". 

• For recording it is important that the blank disc is completely free from dust particles or scratches. See "Disc cleaning" 
on Page 6. 

• When text information is entered but not finalized, the disc holder will not open until all of the text information has been 
deleted. 

"Tax~t Er-ass OK?" will be displayed for 2 seconds. When the enter button is pressed during this interval, the text 
information will be deleted and the disc holder can be opened. 



[9] SETUP METHOD 

* The 9 items listed below can be set with the setup menu. The following messages will be displayed for the various setting 
items. 

♦ Close the disc trays and set the stop mode for both the CD and CD-R sections. 

■ The contents of the set menu are stored, but this data might be lost if the unit is disconnected from the power source for 2 to 3 



days. 

© " r";C = Re " Synchro recording mode. 

© " r";C= La " : " Synchro recording level. 

© " T= Mar-' " Auto track mark 

© " da In T " : " Fade-in recording time. 

© " daUutT " : " Fade-out recording time. 

© " tr- o Tl " Scan recording intro time. 

© " stQi'i I >■" Custom index 

© " F' P 1 a " Skip play. 

© " i v !8r PI " Timer playback. 




Disc tray 



(1) Setup Method 

(Main unit) 



DENON . 



!=i t=I !=! 1=3 © © © 



o 



i i 



© © © 1=3 1=1 C 

Ed t nLni 



i i 



2,3 2 



(Remote control unit) 

"""© © © " 

©* cB* © 

0 © © 
© © Q 




o o o o 
o" Q Q Q 



Switch on the power. 

Press the menu button and turn the jog dial on the main unit or use the automatic search buttons on the remote control 
unit to display "Ss+up Msnu?". 

Press the enter button and enter the setup mode. 



(2) Setting the Synchro Recording Mode 

★ Perform the synchro recording mode settings. (See Page 18.} 

(Main unit) 



o 



o m 



i i 



(Remote control unit) 

" © © © " 

©'* ©" © 

© © © 
©' ®' © 



I I 



1,2,3,4 




AAA 



Set the unit to the setup mode, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the 
remote control to display "Sync* Rsc?". 



Press the enter button and set the synchro recording selection mode. 

Turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, then select the synchro 
recording mode. 



Press the enter button and set the synchro recording mode. 
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(3) Setting the Synchro Recording Level 

* This sets the synchro recording start level when synchro recording is used. 
(See Page 18.) 

* When using synchro recording, recording will start when the level of the input signal exceeds a set value. Recording will stop 
when the signal continues to be at level that is lower than the set value for 10 seconds or longer. 



(Main unit) 



□ □ □ C — 3 Q O © 

ZZl CD E3 "o" ED 



O 



i i 



EE 



(Remote control unit) 

" © © © 

©" <§' © 

© © © 

©' © o 



i i 



1,2,3,4 




1 



Set the unit to the setup mode, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the 
remote control to display "Sync 



2 Press the enter button and set the synchro recording selection mode. 

Turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, then set the synchro 
* recording level. 

^ • The setup value is displayed m the multiple display area. "Sy 

* The setting range is from -54 dB to -30 dB, variable in 6 dB steps. 



Press the enter button and set the synchro recording level. 
• "Cuv\F 'i .1. ..:■(■■ 



(4) Setting of the Auto Track Mark (ATM) 

(Main unit) 



□ a □ c=j © ©■ @ 

E_tDEDED'o" H 



O 



O M 



© © © □□□□ 
03 o EDDDEDIED 



(Remote control unit) 

© © © 

©" <§' © 

© © © 

©' ©' o 



1,2,3,4 




1 


Set the unit to the setup moc 
remote control to display "R = 7 


e, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the 


2 


Press the enter button and set the auto track mark selection mode. 


3 


Turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control to select auto track mark 
on or off. 

• The selected mode indication will flash. " --" 


4 


Press the enter button and set 


the auto track mark on or off. 

I", f" : 1ar--k Off" will be displayed. 
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(5) Fade-in time setting 

* To perform fade-in recording, set the fade-in time. 
{See Page 19.) 

(Main unit) 



o 



(Remote control unit) 

© © © 

©" ©*' © 

© © © 

©' ©' o 



1= 



1,2,3,4 




/~\ /~\ 



Set the unit to the setup mode, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the 
remote control to display "F 



Press the enter button to set the fade-in time setting mode. 



Turn the jog dial on the main unit or use the automatic search buttons on the remote control unit to set the fade-in time. 
■ The setting is displayed on the multi-display section. "Fade In ^^ssc" 
* The setting can be set between 1 and 15 seconds in steps of 1 second. 



Press the enter button to set the fade-in recording time. 
• "Coriplsts" will be displayed. 



(6) Fade-out time setting 

★ To perform fade-out recording, set the fade-out time. 
{See Page 19.) 

(Main unit) 



itip 



© 



(Remote control unit) 

© © © 
©* © 

(j) (i) S) 



1,2,3 ,4 




Set the unit to the setup mode, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the 
remote control to display "F 



Press the enter button to set the fade-out time setting mode. 



Turn the jog dial on the main unit or use the automatic search buttons on the remote control unit to set the fade-out 
time. 

■ The setting is displayed on the multi-display section. T adaUut : ^ : i : sac" 
* The setting can be set between 1 and 15 seconds in steps of 1 second. 



Press the enter button to set the fade-out recording time. 
• "Coriplsts" will be displayed. 
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(7) Setting of the intro play time for scan recording 

* To perform scan recording, set the intro scan play time. 
(See Page 15.) 

(Main unit) 



=J (=1 £=1 '1=1' C» © CO) 



o 



□ o 



EE 



(Remote control unit) 

© © © 
©" ©*' © 

© © ©■ 

© 8 O 



1,2,3,4 




Set the unit to the setup mode, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the 
remote control to display " I ntr- D ns? ". 



2 Press the enter button to set the intro scan play time setting mode. 



Turn the jog dial on the main unit or use the automatic search buttons on the remote control unit to set the intro scan 
ty playtime. 

• The setting is displayed on the multi-display section. "Scan! f="=a * : *s" 

* The setting can be set between 5 and 30 seconds in steps of 5 seconds. 



Press the enter button to set the intro scan play time. 
• "Co " will be displayed. 



(8) Setting of the Custom Index 

* A desired name can be associated with the input jacks. 

* This is convenient for checking which equipment is connected with the input jacks. 
(Main unit) 



oi O S ° LZZlfifi 



1,2,3,4,5 



i i 



(Remote control unit) 

© © © 

©" "§> © 

© © © 

© ©' o 




1 


Set the unit to the setup mode, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the 


2 


Press the enter button and set the custom index entry mode. 


3 


Turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control to select the jacks for 
which a name will be associated. 

• The selected jacks indication will flash. "Up+-'Coax---""HMa'' 


4 




5 


Select the entry mode with the character button, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search 
button of the remote control to select the characters. Enter one character at a time with the enter button. 
• See "Text editings" on Page 31 for details of the character entry method, then perform operations 7 and 8. 



(9) Setting the Skip Play Mode 

* This allows playback that skips over tracks to which you do not want to listen. 

(See "Registration of the tracks to which you do not wish to listen" on Page 29 for information on the setting of such tracks.) 



(Main unit) 



(Remote control unit) 



o 



O M 



© 0 © 
□ o 



1,2,3,4 




Set the unit to the setup mode, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the 
remote control to display "Sk Play?". 



Press the enter button and set the skip play selection mode. 

Turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control to select skip play on or off. 
♦ The selected mode indication will flash. "Orvt 



Press the enter button and set the skip play to on or off. 

■" will be displayed. 



NOTES: 

♦ Finalizing the disc when tracks to which you do not want to listen have been registered, results in the skip play mode 
automatically being switched on. 

♦ Skip play is not possible on CD players that lack a skip play function. 

♦ Program play and random play are not possible when there has been registration of tracks to which you do not want to 
listen. 



(10) Timer play mode setting 

★ Timer playback is possible. (See Page 24.) 

(Main unit) 



© © © 



o 



O M 



Rod 



(Remote control unit) 

© © © 
© © © 

© © o 



1,2,3,4 




Set the unit to the setup mode, then turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the 
remote control to display "T i r- F : 1 ay ". 



Press the enter button and set the timer play selection mode. 



Turn the jog dial on the main unit or use the automatic search buttons on the remote control unit to turn the timer play 
mode on or off. 

♦ The selected mode indication will flash. "Orvt 



Press the enter button to set the timer play mode on or off. 

■ "T i v ier-PlayUi"i" or "T nsr-PIayUt't'" will be displayed. 
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10 COPYING PROCEDURE 



About copying 

* Copying can be performed easily from the set's CD unit onto the CD-R unit. 

* There are two copying speeds (normal and high) and four copying modes. 

• The mode switches as described below each time the normal speed copying button (NORMAL) or the high speed copying 
button (HIGH) is pressed. 



1 



Disc dubbing: In this mode, entire CDs can be copied onto CD-R/RW. 
("Hi 1 TV- Dubb" is displayed.) 



Make CD: In this mode, entire CDs can be copied onto CD-R/RW then finalized automatically. 

("Plaka CD Dubb" is displayed.) 



1TR dubbing: In this mode, single tracks on CDs can be copied. 
-■ Dubb i n9 is displayed.) 



Scan REC dubbing: In this mode, the desired tracks can be selected from CDs and copied. 

("Scar; c Dub" is displayed.) 

I 

• The recording level is automatically set to the default value (0.0 dB). 

• The repeat and random play modes are canceled when the copy mode is set. 

• During normal speed copying you can listen to the sound as you copy. 

• During high speed copying no sound is produced. 

• No signals are output from the digital outputs during high speed copying. 

• During copying, buttons other than the CD or CD-R stop buttons do not function. 

• When CD TEXT compatible CDs are copied, the disc names and track names are also copied. 

* When copying, switch the relay mode to the normal or dual mode. Copying is not possible in the relay or mix mode. 

*- For optimum recording, make sure there are no fingerprints, scratches or dust on the signal surface of the source side CD or 
the CD-R/RW. 

* The auto track function is always activated in the copying mode. It is not possible to assign track numbers manually. 



NOTES: 

• Copying is normally performed with digital signals, but if digital copying is not possible due to SCMS restrictions, copying 
is performed with analog signals. In addition, copying is always performed at normal speed. (See Page 6.) 

• Analog signal copying is always performed in the normal speed mode. 

• If when the copying mode is set the recordable time on the CD-R/RW is shorter than the time of the CD source you are 
trying to copy, "CD R Shor t " is displayed and both the CD and CD-R units are set to the stop mode. If this happens, 
check the disc's recordable time. (However, when recording track numbers 21 or higher from a source CD containing 

over 20 tracks, "CD Short " is not displayed even if the source time you want to record is longer than the CD- 

R/RW's recordable time.) 

• If the disc name has already been input on the disc on which you are recording, only the track names are copied. 

• For some CDs, the text cannot be copied because of copyright protection. In this case "Taxt Pr-otact" is 
displayed. 

• Do not turn off the power or unplug the power cord while "Hou PMP Rac" is displayed after recording is completed. 
Doing so may render the disc unusable. 
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(1) Copying entire discs 

(Main unit) 



(Remote control unit) 
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1 


Load the CD you want to copy into the CD unit. 


2 


Load the CD-R/RW onto which you want to record into the CD-R unit. 


3 


Press the normal or high speed copying button (NORMAL or HIGH} to display "Hi iV 


:=b" or "Make 


4 


Press the enter button to set the copying mode. 

■ The CD unit is set to the pause mode, the CD-R unit to the recording standby mode. 


5 


Press the CD or CD-R unit's play button. 

■ Copying starts. 

• If the "Pi ID " mode has been selected, finalization starts automatically after copying is completed (See Page 
21 ) Once finalization is completed the stop mode is set automatically. 

■ To stop in the middle of copying, press the stop button on the CD or CD-R unit. 

■ If the program modes are set for the CD unit beforehand, copying is performed accordingly. 



NOTE: 

■ If you wish to input text data, select the " : 
disc has been finalized. 



' mode. With CD-R discs, text data cannot be input after the 
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(2) Copying one track at a time 



(Main unit) 



(Remote control unit) 
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1 


Load the CD you want to copy into the CD unit. 


2 


Load the CD-R/RW onto which you want to record into the CD-R unit. 


3 


Press the normal or high speed copying button (NORMAL or HIGH) to display "1~!Y- Dubb i r=9". 


4 


Press the enter button to set the copying mode. 

• The CD unit is set to the pause mode, the CD-R unit to the recording standby mode. 


5 


Use the CD unit's automatic search buttons to select the track you want to record. 


6 


Press the CD or CD-R unit's play button. 

• Copying starts. 

• When copying is completed, the CD-R unit is stopped. 

• To stop in the middle of copying, press the stop button on the CD or CD-R unit. 



(3) Selecting tracks to be copied while scanning CDs and copying the selected tracks 

* The intro scan playing time can be set at the setup menu (Page 1 2). 



(Main unit) 



(Remote control unit) 
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Load the CD you want to copy into the CD unit. 

Load the CD-R/RW onto which you want to record into the CD-R unit. 



Press the normal or high speed copying button (NORMAL or HIGH) to display "S 

Press the enter button to set the copying mode. 

■ Intro scan playback starts on the CD unit. 

Set the tracks you want to record. 

■ For tracks you want to record, press the enter button. 

■ For tracks you do no want to record, press the automatic search forward button. 

* Once all the tracks have been scanned, the CD unit is set to the pause mode, "Ch 
the "PROG" indicator lights. 

♦ Check the settings on the music calendar, and if they are OK press the enter button. 

■ If the settings are wrong, press the stop button then repeat steps 1 to 5. 

Press the CD or CD-R unit's play button. 

■ Copying starts. 

♦ When copying is completed, the CD-R unit is stopped. 

• To stop in the middle of copying, press the stop button on the CD or CD-R unit. 



?" is displayed, and 



NOTE: 

■ A maximum of 30 tracks can be set to be recorded. Intro scan playback is performed even after 30 tracks have been set, 
but no more tracks can be set. 
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11 RECORDING FROM EXTERNAL DEVICES 



When recording on an already recorded disc, recording automatically starts from the end of the section last recorded. When 
doing so, pay attention to the remaining time. 

To clear the entire content of the disc and record from the beginning, first erase the entire disc. "(2) Erasing the tracks" Page 
28. 

To assure accurate recording, record with an ambient temperature of 30 °C or less. 

Recording may stop if the unit is subject to shocks during recording. If recording stops, it may no longer be possible to use the 
disc normally. ("D I sc. ") 

Switch to the normal or dual mode when recording. Operation is not possible in the relay or mix mode. 



Recording Modes 



* Your recorder offers several recording modes. 

★ Setting is possible using the method of "Setup Method" on Page 1 1 . 

• To make a synchronized recording of the complete disc or a program simply by 
starting the source. 

• In this mode, finalization is performed automatically after synchronized recording 
of all the tracks. 



• To manually start a recording simply by pressing the REC button. 



• To make a synchronized recording of a single track simply by starting the source. 



NOTES: 

• Analog recording is not possible in the Make CD mode. 

• Use the copy mode to record HDCDs. Such discs may not be recorded 
properly when recording from the exterior. 

• Do not turn off the power or unplug the power cord while "N FTlfi 
fe:c" is displayed after recording is completed. Doing so may render the 
disc unusable. 



Some remarks on recording: 

■ When Auto track is ON (default setting), track numbers will automatically be increased during recording. 

■ By programming the source first, a compilation can be recorded. 



T 

C IT. | nch,o ) 
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1. Manual recording 

(1) Starting analog recording 

(Main unit) (Remote control unit) 




1 


Turn on the power. 


2 


Load the CD-R/RW disc that is to be recorded. 


3 


Perform the operation of "Setup Method (2) Setting the Synchro Recording Mode " on Page 1 1 and select the Synchro 
off mode. 


4 


When using an already recorded Disc, press the TIME button to check the recordable time. 

■ The time display switches between the total recorded time and the recordable time each time the TIME button is 
pressed. 


5 


Press the input switching button (INPUT) and select the analog source. 
• The "ANALOG" display will light. 


6 


Perform the operation of "Setup Method" on Page 1 1 and select on/off of the ATM function. 

♦ ATM Function on 

The "ATM" display will light. When a blank portion (of about 3 seconds or longer) of the recording input signal is 
detected, the track number is automatically associated and recorded. 

♦ ATM Function off 

This is recorded as the following track. 


7 


Start playing the selection you want to record on the CD player, cassette deck, etc. 


8 


Press the record button (• REC). 

■ The recording standby mode is set. 


9 


Adjust the recording level with the jog dial and press the enter button. 

■ Adjust the input level adjustment control (INPUT LEVEL) so that the "OVER" indicator does not light even when the 
volume is loudest. After adjusting, set the source to be recorded to the standby mode. 

* The recording level can be set in advance using the menu mode. 

■ The set recording level will be stored in memory, but this data might be lost if the unit is not connected to a power 
source for 2 to 3 days. 


10 


Press the play button (► PLAY). 
♦ Recording starts. 


11 


Start playing the selection you want to record on the CD player, cassette deck, etc. 
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(2) Starting digital recording 

• This set includes a sampling rate converter. 

When recording DATs or satellite broadcasts (32 kHz or 48 kHz) whose digital input sic 
that of CD (44.1 kHz), the sampling frequency is automatically converted to 44.1 kHz. 

(Main unit) 



I sampling frequency is different from 



Select the CD-R side. 

4 2 8 



(Remote control unit) 
H [ -BP 
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1 


Turn on the power. 


2 


Load the CD-R/RW disc that is to be recorded. 


3 


Perform the operation of "Setup Method (2) Setting the Synchro Recording Mode" on Page 1 1 and select the Synchro off mode. 


4 


When using an already recorded Disc, press the TIME button to check the recordable time. 

• The time display switches between the total recorded time and the recordable time each time the TIME button is pressed. 


5 


Press the input switching button (INPUT) and select the digital source (Optical or Coaxial). 
• The indicator for the selected input source ("CD", "OPT" or "COAX") lights. 


6 


Perform the operation of "Setup Method" on Page 1 1 and select on/off of the ATM function. 

• ATM Function on 

The "ATM" display will light. When a blank portion (of about 3 seconds or longer) of the recording input signal is detected, the 
track number is automatically associated and recorded. 

• ATM Function off 

This is recorded as the following track. 


7 


Start playing the selection you want to record on the CD player, MD recorder, etc. 


8 


Press the record button (• REC). 

• If the "D. in" indicator is flashing, check the connections to the digital input jacks. 


9 


Adjust the recording level with the jog dial and press the enter button. 

• Adjust the input level adjustment control (INPUT LEVEL) so that the "OVER" indicator does not light even when the volume is 
loudest. After adjusting, set the source to be recorded to the standby mode. 

• The recording level can be set in advance using the menu mode. 

• The set recording level will be stored in memory, but this data might be lost if the unit is not connected to a power source for 2 
to 3 days. 


10 


Press the play button (► PLAY). 
• Recording starts. 


11 


Play the selection to be recorded on the CD player, etc. 



NOTES: 

• "CD" can be selected by pressing the input selector button, but manual recording from the set's CD unit is only possible in the dual 
mode. (Refer to "Dual mode" on Page 26, 27). 

• When you do not wish to change the digital recording level, set the jog dial so that " " is displayed. The recording 
will be made without changing the input signal level. 

• The recording level can be adjusted over a range of - °° to +12 dB for analog input recording and from - « to 0 dB for digital input 
recording. Note that the displayed setting values may include a degree of error in terms of calculation processing. 

• When the recording level is - «>, "Leuel = -dB" is displayed and audio is not output. 



(3) Stopping recording 

(Main unit) 



Select the CD-R side. ■ 
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During recording, press the stop button (■ STOP}. 

■ The stop mode is set automatically once the end of the recordable time is reached. 



NOTES: 

* When performing digital recording of CD or MD, the track numbers are recorded automatically. (See Page 6.) 

♦ When recording digital sources other than CD or MD, track numbers are automatically added when blank sections are 
detected. (See Page 6.) 

■ During digital recording from CD or MD, the track number may not change if the same track is programmed twice in a 
row or if the single track repeat mode is set. 

• It is not possible to make digital recordings of Discs which have already been recorded digitally. The CDR-W1500 includes 
a serial copy management system. This system limits reproduction of digital signals on digital audio devices to "one 
generation". Use analog recording to record Discs originally recorded digitally. 

■ The CDR-W1500 is for use in private homes and may not operate properly if used (to record, etc.) in combination with 
professional equipment or other devices not designed for use in private homes. 

♦ To eject the Disc if the "Cop Pr-oh lb: " or " 19 = Unl " message is displayed during digital receding and 
the recording pause mode is set, first press the stop button (■ STOP), then press the open/close button (± 
OPEN/CLOSE) to eject the Disc. 
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(4) Adding track numbers during recording 

(Main unit) 



Select the CD-R side. 
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Track numbers can be added during recording regardless of the recording mode. 



(Remote control unit) 
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Press the record button (• REC). 



During recording, press the record button (• REC). 

• When the record button (• REC) is pressed during recording, a 
track number is added at that point. 

• A new track number cannot be added for approximately 4 
seconds after the last track number. 



(Recording continues.) 



(5) Stopping recording temporarily 

■ Recording can be stopped temporarily then resumed from the same point. 



} Press the pause button (II PAUSE). 



During recording, press the pause button (II PAUSE). 

• When the pause button (II PAUSE) is pressed during 
recording, the pause mode is set at that point and the track 
number changes. 

• Press the play button PLAY) to resume recording. 




© Press the play button PLAY). 



• A blank section of approximately 2 seconds is inserted before recording resumes. 
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2. Synchronized recording of the Disc 
(DISC SYNCHRO) 

★ This mode is used when recording all the tracks of the CD or MD on the playback side. 

★ Please also see "Setup Method (3) Setting the Synchro Recording Level" on Page 1 1 . 



(Main unit) (Remote control unit) 




cTo o o 



1 


Perform the operation of "Manual recording" on Page 16, perform the settings of the input jacks and the recording 
level, and set the stop mode. 


2 


Perform the procedure at "Setup Method (2) Setting the Synchro Recording Mode" on Page 11 and select the disc 
synchro mode or the make CD mode. 
• The "SYNC" indication will light. 


3 


Press the record button (• REC). 

■ The recording pause mode is set and "D sc Synehr-o " or "Ma ks CD " is displayed. 


4 


Use a CD player, cassette deck or other source to play the tracks that you wish to record. 

♦ Recording will start automatically. 

■ In the make CD mode, finalization is performed automatically after recording stops. 

* Please also see "Setup Method (3) Setting the Synchro Recording Level" on Page 1 1 . 


■ To stop synchro recording, press the stop button. 



NOTE: 




■ If you wish to input text data, select the "D I sc. S 


y r= c hi--- o" mode. With CD-R discs, text data cannot be input after 


the disc has been finalized. 
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3. Synchronized recording of the single track 
(ITr SYNCHRO) 

* This mode is used to record only one track. 

★ Please also see "Setup Method (3) Setting the Synchro Recording Level" on Page 1 1 . 



(Main unit) 



Select the CD-R side. 
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1 


Perform the operation of "Manual recording" on Page 16, set the input jacks and the recording level, and set the stop 
mode. 


2 


Perform the operation of "Setup Method (2) Setting the Synchro Recording Mode" on Page 11 and select the track 
synchro mode. 

• The "1Tr SYNC" indication lights. 


3 


Press the record button (• REC). 

• This sets the record-pause mode and displays "Ur- Synchr o". 


4 


Use a CD player, cassette deck or other source to play the tracks that you wish to record. 

• Recording will start automatically. 

* Please also see "Setup Method (3) Setting the Synchro Recording Level" on Page 1 1 . 


• To stop synchro recording, press the stop button. 

• If there is a soundless section of 3 seconds or more, recording stops when the next track starts. 

• Recording stops if there is a soundless section of 10 seconds or more. 



4. Fade-in and fade-out recording 

★ It is possible to record by gradually increasing the volume (fade-in) or decreasing it (fade-out). 



(1) Fade-in recording 

* Also refer to "Setup Method (5} Fade-in time setting" (Page 12}. 



1 


Perform the procedure at "Manual recording" step 1 to 8 (Page 16). 


2 


Start playing the selection you want to record on the CD player, cassette deck, etc. 


3 


Press the fader button on the remote control unit. 

■ " In" is displayed, and "FADE" flashes during the fade in operation. 

■ The recorded sound is gradually increased from a recording level of - » to the set recording level in the set time. 


[2) Fade-out recording 

* Also refer to "Setup Method (6) Fade-out time setting" (Page 12). 


1 


During recording, press tne fader button on the remote control unit. 

■ " Out " is displayed, and "FADE" flashes during the fade out operation. 

■ The recorded sound is gradually decreased from the set recording level to a recording level of — ™ in the set time. 



NOTE: 

■ The fade in/out recording function does not work in the synchro or copy recording modes. Record manually if you want to 
use the fade in/out function. 
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12 NORMAL PLAYBACK 



1. Starting playback 

First try playing the tracks in order. 



Select the deck to be operated. 
(Remote control unit} 



(Main unit) 
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Load the disc to be played. 



• Press the PLAY button (M to start CD play. 

ry • "►"lights up and the track number and track time of the track in play appear on the display. 

• Press the TIME button once, twice or three times to see: 
Remaining track time, total remaining time, elapsed track time. 



NOTE: 



Disc" will be displayed at such times as when a disc is not loaded, the disc cannot be read properly due to 
scratches or dirt, or the disc is loaded upside down. 



2. Starting playback 



Press the stop button <■ STOP). 

• Playback stops. 

• The stop mode is set automatically once all the tracks on the disc have been played. 
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13 VARIOUS PLAYBACK FUNCTIONS 



In addition to normal playback, the CDR-W1500 also offers the playback functions described below. 



1. Playing a certain track (remote control unit only) | Direct Search 

(Remote control unit) 



00© 
0" ©" © 

0 © © 



Select the deck to be operated. 




OOOO 



Use the number buttons (1 to 1 0) and the +10 button to input the number of the desired track. 
♦ For example: 

Press button [4] to listen to the 4th track, buttons [+10] and \2\ to listen to the 12th track, [+To1 . f+Tol and Qo] to 
listen to the 30th track. Playback begins from that track. 



2. Finding the desired position while listening to the sound 

• Use this function to skip rapidly through the disc while listening to the sound. 

This function comes in handy when you want to find a certain section within a long track. 



Manual Search 



(Remote control unit) 
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Select the deck to be operated. 




(1) Searching forward 



During playback, press and hold in the manual search forward 
button (►**). 

♦ Normal playback resumes from the point at which the button 
is released. 

♦ Playback stops if the end of the last track on the disc is 
reached while pressing the manual search forward button 
(*►). 

■ For high-speed forward search without hearing the sound, 
press the manual search forward button while in the 

pause mode. 



Press and hold in the manual search forward 
button (►*>). 



>>>>> 



Playback Skip Skip Skip Skip Skip 
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(2) Searching backward 



During playback, press and hold in the manual search reverse 
button {«). 

• Normal playback resumes from the point at which the button 
is released. 

• Manual search stops and playback starts if the beginning of 
the first track on the disc is reached while pressing the 
manual search reverse button [•«). 

• For high-speed backward search without hearing the sound, 
press the manual search reverse button [M<) while in the 
pause mode. 



Press and hold in the manual search 
reverse button (-**). 



4th 


5th 


6th 


track 


track 


track 



MM I 



Skip Skip Skip Skip Skip 



NOTE: 

• There may be a slight break in the sound when returning to normal playback from the manual search mode. 



3. Finding the beginnings of tracks during playback 
(1) Moving ahead to the beginning of the next track 



Automatic Search 



(Remote control unit) 



Select the deck to be operated. 



(Main unit) 
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Press the automatic search forward button (►*■!). 



Press the automatic search forward button (►>•!). 

• During the search operation, press the automatic search 

forward button (►>-!) again to move further on to the 

beginning of the following track. 









2nd track 


3rd track 


4th track 



(2) Moving back to the beginning of the current track 



(Remote control unit) 



Select the deck to be operated. - 



(Main unit) 
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Press the automatic search reverse button (m). 



Press the automatic search reverse button (1*+^). 

♦ During the search operation, press the automatic search 

reverse button again to move further back to the 

beginning of previous track. 



4. Stopping playback temporarily | Pause | 

• Use this function to stop playback temporarily then resume from the same point. 

(Remote control unit) 

Select the deck to be operated. 



(Main unit) 
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® Press the pause button (II PAUSE). 



During playback, press the pause button (II PAUSE). 
■ The pause mode is set. 

♦ Press the play button (► PLAY) to resume playback from the 
point at which the pause mode was set. 





4th track 


5th trac 


k 


6th track 












> 







:) Press the play button (fc- PLAY). 
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5. Playing tracks in a certain order | Programmed Playback 

♦ Use this function to select certain tracks from the disc and program them to play in a certain order. 

♦ Up to 30 tracks can be programmed. 



Select the deck to be operated 
(Remote control unit) 



(Main unit) 
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In the stop mode, press the PROG/DIRECT button. 
• The "PROG" indicator lights. 



Use the number buttons and the +10 button to select the tracks for programmed playback. 

• For example, to program the 3rd, 12th and 7th tracks, press Iprog/direcTI , [3], |+10| , {2} and \T\. 



« Press the play button {► PLAY). 

• The tracks are played in the programmed order. 



• To check the contents of the program, press the CALL button. The programmed tracks appear in the programmed order 
on the display each time the CALL button is pressed. 

• To change the program, press the CLEAR button while in the stop mode, then program the desired track. The last 
programmed track is replaced with the newly input track. 

• To clear the entire program, press the PROG/DIRECT or open/close [± OPEN/CLOSE) button while in the stop mode. 



NOTES: 

• The single track repeat mode and A-B repeat mode cannot be set during programmed playback. 

• Programs with total playing times of over 99 minutes can be set, but the time will not be displayed properly. 

• Programmed playback is not possible with non-finalized discs. 

• The direct search operation is not possible during programmed playback. 

• Track numbers of 21 or greater can be programmed for discs containing over 20 tracks, but when this is done the time is 
not displayed properly. 
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6. Playing in random order 

• Use this function to play all the tracks on the disc once in random order. 



Random Playback 



Select the deck to be operated. 
(Remote control unit) s 



(Main unit) 
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In the stop mode, press the RANDOM button. 
♦ The "RAND" indicator lights. 



Press the play button (► PLAY). 

♦ During normal playback: 

Tracks are automatically played in random order. 

♦ During the all-track repeat mode: 

All tracks are played once in random order, then repeated in another random order. 

♦ To cancel the random play mode, either set the stop mode or press the RANDOM button again. 



NOTES: 

■ The single track repeat mode and A-B repeat mode cannot be set during random playback. 

■ Random playback is not possible with non-finalized discs. 
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7. Playing repeatedly 

(1) Playing a single track repeatedly [Single Track Repeat] 



Select the deck to be operated. 
(Remote control unit) 



(Main unit) 
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Press the repeat 1/ALL button once. 

• The "REPEAT 1 " indicators light on the display and the single track repeat mode is set. 
Use the automatic search buttons ( M4 and ) to select the track to be played repeatedly. 



Press the repeat 1/ALL button once. 



Press the play button (fr> PLAY). 

• Playback starts. 

• Once the selected track ends, it is played again from the 
beginning. 

• The single track repeat mode can also be set by pressing the 
repeat 1/ALL button during playback. The current track is 
played repeatedly. 

• To cancel the single track repeat mode, press the repeat 
1/ALL button repeatedly until the "REPEAT" indicator turns 
off. 





2nd track 


3rd track 


4th track 



This operation is 
repeated. 



(2) Playing all tracks repeatedly [All Track Repeat] 



Select the deck to be operated. 
(Remote control unit) 



(Main unit) 
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Press the repeat 1/ALL button twice. 

■ The "REPEAT" indicators light on the display and the all track repeat mode is set. 

Press the play button (► PLAY). 

■ The disc is played repeatedly. 

* The all track repeat mode can also be set by pressing the repeat 1/ALL button twice during playback. 

■ If the repeat 1/ALL button is pressed during programmed playback, the tracks are played repeatedly in the 
programmed order. 

* To cancel the all track repeat mode, press the repeat 1/ALL button repeatedly until the "REPEAT" indicator turns off. 



NOTES: 

• The single track repeat mode cannot be set during programmed playback or random playback. 

• Repeat playback is not possible with non-finalized discs. 
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(3) Playing a section between any two points repeatedly [A-B Repeat] 

* This function allows you to play a certain section within a track repeatedly. 



(Remote control unit) 
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■ Select the deck to be operated. 



During playback, press the repeat A-B button at the position at which you want to start repeating (point A). 

• The "REPEAT A-" indicator lights. 

Press the repeat A-B button again at the position at which you want to stop repeating (point B). 

• The "REPEAT A-B" indicator lights, the pickup returns to point A, and the section is played repeatedly. 

(1 1 Press the repeat A-B button (2) Press the repeat A-B button 
during playback. again. 




This operation is 
repeated. 



To stop A-B repeat playback, press the repeat A-B button on the remote control unit until the "REPEAT" indicator turns off. 
The A-B repeat mode is canceled and normal playback starts from the beginning of the current track. 
If the stop button (■ STOP) is pressed, the A-B repeat mode is canceled and the stop mode is set. 



NOTES: 

• A-B repeat playback is not possible during programmed playback or random playback. 

• The automatic and manual search functions cannot be used during A-B repeat playback or when setting point B. 

• When A-B repeat playback is canceled when point B is set on a different track from point A, playback resumes from the 
beginning of the track that is playing when the A-B repeat mode is canceled. 

• A-B repeat playback is not possible with non-finalized discs. 
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8. Timer playback 

• A separately sold audio timer can be used to start playback or recording at a specific time. 

• Also refer to the operating instructions for the audio timer and amplifier. 

• The program and relay modes can also be used. 



(1) Connections 



CDR-W1500 (this set! 
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IOI AC 1 20 V/60 Hz power outlet 



(2) Timer playback 



Select the deck to be operated. 



(Remote control unit) 
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1 


Turn on the power of the CDR-W1 500 and the connected components. 


2 


Perform the procedure at "Setup Method (10) Timer play mode setting" (Page 13} and make the timer playback on 
setting. 


3 


Load the Disc for timer playback into the CDR-W1 500. 


4 


Set the amplifier's input selector to "CD". 


5 


Press the play button (► PLAY). 

♦ Play the disc to check the volume. 


6 


Set the audio timer for the desired time. 

■ The power of the components connected to the audio timer turns off. 

■ When the set time is reached, the power of the various components turns on automatically and playback begins from 
track one. 


■ The settings for the program mode, random mode, relay mode, etc., are stored in the memory before the power is turned 
off. 

■ If there is no disc in the CD side and a disc is loaded in the CD-R side: 

Timer playback does not function when the relay mode is set to normal or dual. 
Timer playback functions for the CD-R side when the relay mode is set to relay or mix. 
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RELAY MODE 



Relay mode 



* Various types of playback and recording can be performed through relay operation between the set's CD and CD-R units. 

* There are three relay modes. 

* The set mode is stored in the memory, but the data may be cleared if the power is not turned on for 2 or 3 days. 

* The mode switches as shown below each time the RELAY MODE button is pressed. 



Relay mode: 



• The disc in the CD unit and the one in the CD-R 
unit are played one after the other. 

• Programmed play and random play of the disc in 
the CD unit and the one in the CD-R unit can be 
performed as if the two discs were a single disc. 

• The CD and CD-R units can be operated 
independently. 



Normal mode: • Either the CD or the CD-R unit can be operated. 



NOTE: 

• Recording, finalizing and editing are not possible in the relay or mix mode. 



1. Relay play 

* With the relay play mode it is possible to play the disc in the CD side and the one in the CD-R side, relaying between them. 

★ The programmed play and random play modes can be preset for the discs in the CD and CD-R units. 



Select the CD side. 



(Remote control unit) 



(Main unit) 
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Load the discs you want to play in the CD and CD-R units. 



Press the RELAY MODE button and select "F 
• The "RELAY" indicator lights. 



Use the CD or CD-R section repeat 1/ALL button on the remote control unit to turn the repeat mode on or off. 

♦ The 1-track repeat mode cannot be set in the relay mode. 

• The relay operation is performed as shown below according to the combination of the relay and repeat modes: 



Repeat mode 


Relay operation 


Repeat on: "REPEAT" 
indicator lit 


| — CD side playback — ► CD-R side playback 


Repeat off 


CD side playback — CD-R side playback — Stop 



Relay play starts when the CD unit's play button is pressed. 

■ The sound is output from the CD/CD-R output jacks. 

■ To quit the relay mode, press the relay mode button and select "S i r 

■ The disc in the side that is not operating can be replaced during relay playback. 



When relaying between a CD and CD-R, the digital data from the CD/CD-R digital output terminal is interrupted 
momentarily. The digital input of the connected external device is temporarily unlocked at this time. 
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2. Mix mode 

* In the mix mode, programmed play and random play of the disc in the CD unit and the one in the CD-R unit can be performed as 
if the two discs were a single disc. 



(1) Mix programmed playback 



(Main unit) 
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Load the discs you want to play in the CD and CD-R units. 



Press the RELAY MODE button and select "Pi i : 

• The "MIX" indicator lights. 

Press the CD or CD-R unit's PROG/DIRECT button on the remote control unit to set the program mode. 

• The "PROG" indicator lights. 

Follow the procedure at "Programmed playback" on Page 21 to program the tracks in the order in which you want to 
play them. 

• You can program tracks for both the CD and CD-R units by using the CD/CD-R selector switch on the remote control 
unit to switch between them. 

• Up to 30 tracks can be programmed. 



Mix programmed playback starts when the CD or CD-R unit's play button is pressed. 
5 • The sound is output from the CD/CD-R output jacks. 

• To quit the mix mode, press the relay mode button and select "S 



NOTE: 

• When relaying between a CD and CD-R, the digital data from the CD/CD-R digital output terminal is interrupted 
momentarily. The digital input of the connected external device is temporarily unlocked at this time. 
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(2) Mix random playback 



(Main unit) 
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(Remote control unit) 
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Load the discs you want to play in the CD and CD-R units. 



Press the RELAY MODE button and select 
■ The "MIX" indicator lights. 



Press the CD or CD-R unit's RANDOM button on the remote control unit to set the random mode. 
♦ The "RAND" indicator lights. 



Mix random playback starts when the CD or CD-R unit's play button is pressed. 

■ The sound is output from the CD/CD-R output jacks. 

■ To quit the mix mode, press the relay mode button and select "S r=9ls P 



NOTES: 

■ If the program and random mode is not set in the mix mode, the operation is the same as in the relay mode (with the 
repeat mode off). 

♦ When relaying between a CD and CD-R, the digital data from the CD/CD-R digital output terminal is interrupted 
momentarily. The digital input of the connected external device is temporarily unlocked at this time. 
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3. Dual mode 

* In the dual mode, the CD unit and CD-R unit can be operated independently. 

* Manual recording from the main unit's CD section can be performed. 

* It is possible to record from an external unit on the CD-R unit while playing a disc in the CD unit. 



(1) Dual playback 

(Remote control unit} 
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Load the discs you want to play in the CD and CD-R units. 


2 


Press the RELAY MODE button and select "Dual Play". 
• The "DUAL" indicator lights. 


3 


Dual playback starts when the CD or CD-R unit's play button is pressed. 

• The sound of the CD is output from the CD-only output jacks and the sound of the CD-R is output from the CD/CD-R 
output jacks. 

• Only the sound of the CD-R is output from the headphones jack. 

• The display can be switched with the DISPLAY SELECT button so that you can check the time information, etc., for 
the CD and CD-R. 

• To quit the dual mode, press the relay mode button and select "S I n9la Play". 



(2) Manual recording from the CD section 



(Main unit) 
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(Remote control unit) 




1 


Load the CD you want to copy into the CD unit. 


2 


Load the CD-R/RW onto which you want to record into the CD-R unit. 


3 


Press the RELAY MODE button and select "Dual Play". 
■ The "DUAL" indicator lights. 


4 


Press the input selector button and set "CD". 


5 


Follow the procedure at "Recording From External Devices" on Page 1 5 ~1 9 to record. 

■ The display can be switched with the DISPLAY SELECT button so that you can check the time information, etc., for 
the CD and CD-R. 

• To quit the dual mode, press the relay mode button and select "S ! n3 1 a Play". 



NOTE: 

♦ Only digital signals can be recorded from the CD unit manually. 
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15 FINALIZING CD-R/RW DISC 



* Finalizing is a simple procedure, necessary to: 

• Be able to play recordings on a CD player, 

• Avoid further unwanted recordings on a disc, 

• Avoid erasure of tracks on a CD-RW. 

* This operation is not possible in the relay or mix mode. Switch to the normal or dual mode to perform this operation. 

* Close the disc tray and set the stop mode for the CD section. 

(1) Auto finalizing 

Auto finalizing is possible when using the Make CD recording function. See "Copying Procedure" and "Synchronized recording 
of the Disc" on Page 13, 18. 



(2) Manual finalizing 



(Main unit) 
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1 Load the CD-R/RW disc that is to be finalized. 

_ With the recorder stopped press the FINALIZE button. 
^ • "F I rial za OK?" is displayed. 

Press the ENTER button. 
n • The display counts down through the finalization. 

• On completion, the total number of tracks and the total time recorded appears on the display. 

• The disc indication of the display will become "CD". 



NOTES: 

• Make sure the disc is absolutely free of scratches and dust particles. 

• Finalizing will take at least 2-4 minutes. 

• During finalization, the CD recorder accepts no operating commands. 

• Text data is written to the disc when the disc is finalized. If you want to enter text, this must be done prior to finalizing. 

• For information about cancelling CD-RW finalizing, see "Cancellation of CD-RW Disc Finalizing (i.e., Unfinalizing)" on Pa 

28. 

• Never turn off the power or unplug the power cord during finalization. Doing so may render the disc unusable. 
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[1 EDITING 



* This operation is not possible in the relay or mix mode. Switch to the normal or dual mode to perform this operation. 

* Close the disc tray and set the stop mode for the CD section. 
1. CD-R/RW editing 

(1) Cancellation of CD-RW disc finalizing (i.e., Unfinalizing) 

* This operation is valid only for CD-RW discs. Finalizing cannot be cancelled from CD-R discs. 

* Use this operation to cancel finalizing when adding further recording to a finalized CD-RW disc. 

* Erasing is completed in several minutes. 

(Remote control unit) 



(Main unit) 
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1 


Switch on the power. 


2 


Load the CD-RW disc for which finalizing is to be cancelled. 


3 


Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the CD-R/RW edit mode. 
• " F RU E " is displayed 


4 


Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, and 

select the unfinalize mode. 

• " E-- = " is displayed. 


5 


Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control, and select the unfinalize mode. 
■ ul- Lr-dss :■■ is displayed. 


6 


Press the enter button. 

■ "Erase OK?" is displayed. 


7 


Press the enter button again. 

■ " rasa" display is flashing. 
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(2) Erasing the tracks 

* This operation is valid only for CD-RW discs. 

* Use this operation to cancel finalizing when adding further recording to a finalized CD-RW disc and when erasing recorded 
tracks. 

*- Erasing is completed in several minutes. 

(Remote control unit) 



1 

(Main unit) 
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1 


Switch on the power. 


2 


Load the CD-RW disc that is to be erased. 


3 


Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the CD-R/RW edit mode. 
• "CDR/ Ed i t?" is displayed. 


4 


Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, and 

select the all tracks erase mode. 

• "CD-RW Er-asa?" is displayed. 


5 


Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control, and select the all tracks erase mode. 
• "Hi a?" is displayed. 


6 


Press the enter button. 

• ^_r-- :■■ is displayed. 


7 


Press the enter button again. 

• "Hi 1 Er-asa" display is flashing. 

• When erasing is completed, the time display will be "Blank D I sc.". 



(3) Erasing one or more tracks away from the last track 

★ When erasing a finalized CD-RW disc, first unfinalize the disc. 



(Remote control unit) 



(Main unit) 



o 



r~^~i mm » □ 



o 



© Q @ 

Q □ 5 



1EI 



3,4,5, 2 3 
6,7,8 



CD © © 

©"' ©" © 

o © © 

© © o 




1 


Switch on the power. 


2 


Load the CD-RW disc that is to be erased. 


3 


Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the CD-R/RW edit mode. 
■ " /RU Ed :: " is displayed 


4 


Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, and 
select the one-track erase mode. 
• "CD RU Er-asa?" is displayed. 


5 


Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control, and select the one-track erase mode. 
■ " Erase " is displayed 


6 


Press the enter button. 

■ " ss " is displayed 


7 


Turn the jog dial of the main unit counterclockwise or press the automatic search REV button of the remote control, and 
select the number of tracks you want to erase. 


8 


Press the enter button again. 

■ "TV- Er-asa" display is flashing. 

■ When erasing is completed, the number of tracks that remain following the erasure are displayed in a portion of the 
music calendar. 
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(4) Registration of the tracks to which you do not wish to listen 

*- Tracks to which you do not wish to listen, such as those containing recording errors, can be set so that they will be skipped 
over during play. 



(Remote control unit) 



(Main unit) 
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1 


Switch on the power. 


2 


Load the CD-R/RW disc that contains tracks that you would like to skip in playback. 


3 


Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the CD-R/RW edit mode. 
• "CD! Ed i t?" is displayed. 


4 


Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, and 
select the skip track setting mode. 
• "Skip Track?" is displayed. 


5 


Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control, and select the skip track setting mode. 
• "Skip Sat?" is displayed. 


6 


Press the enter button. 

• "Skip Sat - TV" is displayed. 


7 


Turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, and select the tracks you 
want to skip. Press the enter button and set. 

• The music calendar display of the selected track number will flash. 


8 


Repeat Step 7 to add another track. 


9 


Press the enter button during the "S k i f at --T " display 
• "S k i f t OK? " is displayed. 


10 


Pross :ho c-rc- outtor 

• "Nou H Rac " is displayed and the registration is completed. 

• The music calendar display of the selected track number is switched off. 


• The total track number and total time displays do not change even if tracks are set to be skipped. 
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(5) Cancelling the registration of tracks to which you do not wish to listen 



(Remote control unit) 



(Main unit) 
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1 


Switch on the power. 


2 


Load the CD-R/RW disc for which you want to cancel the settings of undesired tracks. 


3 


Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the CD-R/RW edit mode. 
• " /RU Ed :: " is displayed. 


4 


Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, and 
select the skip track setting mode. 
■ " Track?" is displayed. 


5 


Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control, and select the skip track setting cancellation mode. 
■ "Sk p Clear-?" is displayed. 


6 


Press the enter button. 

• " ar- - Tr-" is displayed. 


7 


Turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, and select the track you 

want to cancel. Press the enter button and set. 

■ The music calendar display of the selected track number will flash. 


8 


Repeat Step 7 to add another cancellation. 


9 


Press the enter button during the "S ar- Tr- " display. 

• "Sk pClaar-OK?" is displayed. 


10 


Press the enter button. 

• "Now PPlH Rec " is displayed and the registration is completed. 



NOTES: 

♦ Finalizing the disc when tracks to which you do not want to listen have been registered, results in the skip play mode 
automatically being switched on. 

♦ Skip play is not possible on CD players that lack a skip play function. 

* Tracks to which you do not want to listen can be registered/cancelled 21 times. 

* Program play and random play are not possible when there has been registration of tracks to which you do not want to 
listen. (Programmed and random playback are possible once finalization is performed.) 

■ It is not possible to register or cancel tracks you do not want to hear with store-bought CDs or CD-R/RW discs that have 
been finalized. 
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2. Text editings 

■ Up to 23 characters can be input for the track and disc titles. 



(1) Adding disc titles 



(Remote control unit) 
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1 


Switch on the power. 


2 


Load the CD-R/RW disc to which the disc name will be affixed. 


3 


Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the TEXT edit mode. 
• "Text Ed 1 1?" is displayed. 


4 


Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control to 
display "Text In?". 


5 


Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control to display "D I sc. T 1 1 1 a? " . 


6 


Press the ENTER button. 

• The cursor flashes, indicating the title input standby mode. 



Input the title. 

• Either turn the jog dial on the main unit or use the automatic search buttons (\« and ^W) on the remote control 
unit to select the desired character. 

• Some characters that can be input on the CDR-W1500 cannot be displayed on other models. 



♦ The shape of the cursor changes each time the CHARACTER button is pressed. 
[Explanation of cursor:] 



..Special character input mode 



!I» Capital letter/number input mode 

IpSE Small letter/number input mode 

[Available characters and numbers] 
Capital letter/number input mode: 

ABCDEFGHIJKLIMNOPQRSTUVWXYZ01 23456789 
Small letter/number input mode: 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzOI 23456789 
Special character input mode: 

SPACE ... ! #™ 3 ( ) *-s- „ / ii i; < - >?3 [ ¥ ;;i _ - i \ >■- 

• When the manual search forward button or the ENTER button is pressed, the selected character is set, and the 

unit is set to the input standby mode for the next character. 
■ The cursor can be moved back by pressing the manual search reverse button {«). Use this to correct input 

characters. 



Press the MENU button to enter the input title. 



■ To erase a character, move the cursor to that character then press the CLEAR button. 

■ To correct a character, first erase it, then input the correct character. 



* Turn the jog dial to input numbers or special characters not on the number keys or the 
+ 10 key. 



[Example:] 

To input "%" using the number 
keys on the remote control unit, 
press button 2 twice in the 
special character input mode. 



Button 


Capital letter 
input mode 


Small letter 
input mode 


Special character 
input mode 


1 


ABC 


a be 




2 


DEF 


def 


# % 


3 


GHI 


ghi 


&' 


4 


JKL 


jkl 


( ) 


5 


MNO 


mno 


* + 


6 


PQR 


pqr 




7 


STU 


stu 


./ 


8 


VWX 


VWX 




9 


YZ 


yz 


< > 


10 






[ = ] 


+10 






{?} 
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(2) Adding track titles 



(Remote control unit) 
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(Main unit) 
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1 


Switch on the power. 


2 


Load the CD-R/RW disc to which the track name will be affixed. 


3 


Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the TEXT edit mode. 
• "Text Ed 1 1?" is displayed. 


4 


Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control to 
display "Text In?". 


5 


Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control to display 


6 


Press the enter button again, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control, and select the track to which you would like to affix a track name. 
• ":t::t:Tr-- T tie?" is displayed. 


7 


Press the ENTER button. 

• The cursor flashes, indicating the title input standby mode. 


8 


Input the title. 

• For instructions on inputting titles, see step 7 under "(1) Adding disc titles" on Page 31 . 


9 


Press the MENU button to enter the input track title. 



NOTES: 

• Text editing is not possible with commercial audio CDs or with finalized CD-R/RW discs. 

• A maximum of 23 characters can be stored per item. 
Approximately 900 characters can be input per disc. 

• Entered text information is not written to the disc until the disc is finalized. 

• Even when the power source is disconnected, the text information is stored for 2 to 3 days after being entered when the 
disc has not been finalized. This text information might be lost if the unit is disconnected from the power source for a 
long time. 
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(3) Erasing disc titles 

★ For finalized CD-RW discs, first unfinalize. 



(Remote control unit) 



(Main unit) 
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Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the TEXT edit mode. 
• "Text Ed 1 1?" is displayed. 



Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control to 
display "Text Er-asa?". 



Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control to display "D I s=: 



Press the enter button to define the erasure of the disc name. 
• "Coi v iplata" is displayed. 
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(4) Erasing track titles 

* For finalized CD-RW discs, first unfinalize. 



(Remote control unit) 



(Main unit) 



2,3,4,5 



ii^. ^3 n © © 



o 



© © © 



1,2,3,4,5 



nin 



i i 
1,2,3 ,4 




1 


Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the TEXT edit mode. 
• "Text Ed 1 t?" is displayed. 


2 


Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control to 
display "Text Eras a?". 


3 


Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control to display ''Track T I tl a?". 


4 


Press the enter button again, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control, and select the track for which the track name will be erased. 
• ":t::t:Tr- + 1 a? " is displayed. 


5 


Press the enter button to define the erasure of the disc name. 
• "Cor==p " is displayed. 



(5) Erasing all the track titles and the disc title 

* For finalized CD-RW discs, first unfinalize. 



(Remote control unit) 



(Main unit) 



2,3,4,5 



E3 ^3 E3 ^3 © © © 



o 



i i 



@ @ @ cz) cz: (zz> izzt 



1,2,3,4,5 



1,2,3 



O O (_) 



0 0© 

© © © 
© i b 




1 


Press the MENU button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control, 
and select the TEXT edit mode. 
■ "Text Ed 1 1?" is displayed. 


2 


Press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote control to 
display -" a : 


3 


Now, press the enter button, turn the jog dial of the main unit or press the automatic search button of the remote 
control to display "Hi 1 Er-ass?". 


4 


Press the enter button. 

• "E a OK 9 " is displayed. 


5 


Press the enter button to define the one erasure. 
• "Con ate" is displayed 



NOTE: 

* Erasure of text is not possible with commercial audio CDs or with finalized CD-R/RW discs. 
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17 MENU MODE 



• When the MENU button is pressed, the menu mode is set and the set can be operated as shown on the diagram below. 

• Close the disc trays and set the stop mode for both the CD and CD-R sections. 

■ "*" indicates default values. 

■ Turn the jog dial clockwise to proceed to the "I" display indicator. Press the ENTER button to proceed to the "->" display 
indicator. 

MENU MODE 

cj> Text Edit? ►."!' ■:+: In? — 



ync. Rec 



H.T. Mark? 



Fade In T i me? 



FadeOut Til" 



Custom Index - 



Timer. PI;: 



CDR.-1 J Ed i t? ► CD-RW Eras; 



fl, Rec Level? — ►Level 00.0dB" 
(or D, Rec Level?) 



-Disc Tit I 
T ^ , ,■ , 

•nil Erase 



-**]V Title? 



-Disc Sync? 
I 

Make CD? 
I 

IT,- Sync? 
I 

Sync Off?' 



(-54 - -30 d 

-0ri<V0f f 



3 dB step) 



•■F^deln j^gl* 
(1 ~ 15sec/1sec step) 

-FadeOut: 5sec* 
(1 ~ 15sec/1sec step) 



(5 ~ 30sec/5sec step) 
-Op-t-'Coax/fina 



-0n*/'0ff 



-All Erase? 

I 

TOC Erase? 
I 

1 IV Erase? - 



, .... H-::-h: Jr *E r 



- Change setting with jog dial 



Refer to "2. Text editings 

(1 ) Adding disc titles and 

(2) Adding track titles" 
(Page 30, 31). 

Refer to "2. Text editings 

(3) Erasing disc titles and 

(4) Erasing track titles 
and (5| Erasing all the 
track titles and the disc 
title" (Page 32,33). 



Refer to "[9] SETUP 
» METHOD" (Page 10 - 
13). 



> Refer to "1. CD-R/RW 
editing" (Page 28 ~ 30). 
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18 MESSAGES 



Messages may appear on the display while using the CDR-W1 500. The meanings of these messages are explained below. 



Message 



Meaning 



Reading disc information. 



During tray opening. 



During tray closing. 



No disc inserted, disc unreadable or disc inserted upside down. 



Inserted disc is no audio CD. 



Updating disc contents. 



No more recording possible. 



No digital recording can be made of the connected source. 
See "Digital Copies" on Page 6. 
Data signals other than audio signals have been input. 
These signals are not recorded. 



Time countdown when finalizing a disc. 



When trying to record on a finalized CD-R or a prerecorded CD. 



libration for unfinalized ■ 



OPC failure during OPC procedure 
(OPC = Optimum Power Calibration) 



An error has occurred during recording. 



Recording or finalization is not possible due to a disc fault. 
When attempting to edit text for a disc which has no tracks. 
No text stored for disc. 



Setting value of the synchro recording starting level. 



There is an incomplete connection of the digital input jack during 
digital input recording, or the input signal is not being input properly 
due to some other factor. 
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Message 


Meaning 




23 text characters have already been input or a total of 900 characters 
have already been input. 




Disc is not operating properly. 





Skip is set for all tracks. 




Mode reception has been completed. 




If the disc is removed, all the text information is cleared. 




The recordable time on the disc is shorter than the time of the 
recording source you are trying to copy. 




The text information is copy-protected so the text cannot be copied in 
the copy mode. 




The CD side track information is being checked. 



(" : * : " indicates a letter or character.) 



19 TROUBLESHOOTING 



Check Again Before Assuming The Player Is Malfunctioning 



■ Are all the connections correct ? 

■ Are you following the instructions in the manual ? 

■ Are the amplifier and speakers operating properly ? 

If the CDR-W1500 does not seem to be functioning properly, check the table below. If this does not solve the problem, the CDR- 
W1 500 may be damaged. Turn off the power, unplug the power cord from the power outlet, and contact your store of purchase or 
nearest DENON sales office. 



Symptom 


Check 


Page 


No power. 


• Ensure that the POWER button is on. 

• Ensure that the mains cable is plugged in correctly. 


8 
7 


Auto track does not work. 


• Check if auto track is selected. 

• Check if there are 3 seconds silence in between the tracks. 

• Check if the source is a consumer source with the digital output according to the IEC 
audio standard. 


11 
6 


No sound. 


• Check the audio connections. 

• If using an amplifier, try using a different source. 


7 
7 


Amplifier sound is distorted. 


• Check that the CD recorder analog output is not connected to the amplifier Phono input. 


7 


Play will not start. 


• Ensure that the label of the CD is facing up. 

• Clean the disc. 


10 
6 


Remote control does not work. 


• Point the remote control directly at the CD recorder. 

• Check the batteries and replace if necessary. 


9 
9 


Will not record. 


• Clean the disc. 

• Check if CD-R is an unfinalized disc. 

• Check that the disc is recordable and replace if necessary. 

• Check whether there is time remaining on the disc. 
("D i sc rul 1 " is displayed.) 

• Check whether there is an attempt to digitally record a digitally recorded source. 
("Copy Pr-oh i b i t " is displayed.) 

• Check whether the recording level adjustment is suitable. 

• The disc is not an AUDIO disc ("Use Rud i o CD" is displayed). 

• Wrong input source chosen. Input label flashing. 


6 

5 
7 

6 

16 
6 
8 


Recording is distorted. 


• Make sure the recording level is correct. 


16 


10 second pause between recordings. 


• See setting the synchro recording level. 


11 


"D i sc Ei--i--Of-" on the display. 


• If then appears on the display, the disc cannot be recorded further, and cannot be 
finalized. But it can still be played on the CD recorder or another CD recorder. "D i sc 
E r-f-Or" 




A recorded CD-R disc cannot be played on 
another player or CD unit. 


• Finalize the disc. 

• Is playback possible on another CD player? If so, clean the pickup of the player on 
which the disc could not be played. 

• CD-R discs cannot be played on some CD players. 


6, 27 


Copying, recording, finalize and editing of 
CD-R/RW is not possible. 


• Is the relay mode set to "RELAY" or "MIX"? 
Switch to "SINGLE" or "DUAL". 


24 


Menu mode cannot be set. 
Finalizing is not possible. 


• Is the disc tray for the CD or CD-R section open? Close the disc trays for both the CD 
and CD-R sections. 

• Is the CD or CD-R section operating? Set the stop mode for both the CD and CD-R 
sections. 


27,33 
27, 33 



20 MAIN SPECIFICATIONS 



Audio: 

Frequency response: 
Dynamic range: 
S/N ratio: 

Harmonic distortion: 
Wow & flutter: 



CD unit: 

2 Hz to 20 kHz: 

98 dB: 

105 dB: 

0.003 % (1 kHz): 



CD-R unit (for digital editing) 
2 Hz to 20 kHz 
88 dB 
100 dB 

0.01 % (1 kHz) 



Below measurable limits (±0.001 % W. peak) 



Usable discs: 



CDs (12 cm/8 cm) 

Recorded audio CD-R discs for private use (CD-R unit) 
Recorded audio CD-RW discs for private use (CD-R unit) 



General: 
Power supply: 
Power consumption: 
Maximum external dimensions: 

Mass: 



AC 1 20 V, 60 Hz 
29 W 

434 (width) x 101 (height) x 330 (depth) mm 
(including feet, knobs and terminals) 
5.5 kg 



Remote control unit: 
Remote control system: 
Power supply: 



RC-278 
Infrared pulse 

DC 3 V, using two R6P (AA) batteries 



* Design and specifications are subject to change without notice in the course of product improvement. 



FRANCAIS 



IMPORTANT POUR LA SECURITE 



AVERTISSEMENT: 

AFIN D'EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU 
□'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET 
APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. 



ATTENTION: 

1. Manipulez le cable d'a I i mentation avec precautions 

Ne pas endommager ou deformer le cable d'alimentaTion. Si celui- 
ci est endommage ou deforme, il risque de provoquer une 
electrocution ou un dysfonctionnement de I'appareil. Pour le 
debrancher le cable d'alimentation de la prise du secteur, assurez- 
vous de le tirer en le tenant par la prise et non pas par le fil. 

2. Ne pas ouvrir le couvercle superieur 

Afin d'eviter tout risque d'electrocution, ne pas ouvrir le couvercle 
superieur. En cas de probleme, contactez votre AGENT DENON. 

3. Ne rien mettre a I'interieur 

Ne placer aucun objet metallique ou ne renverser aucun liquide a 
I'interieur du graveur de CD. Cela risque de provoquer une 
electrocution ou un dysfonctionnement. 
Veuillez noter et conserver le nom du modele et le numero de serie 
de votre appareil indiques sur I'etiquette de caracteristiques. 

N° de modele CDR-W1500 N° de serie. 

Nous vous remercions de I'achat de I'enregistreur de CD DENON. 
Lire attentivement le mode d'emploi afin de vous familiariser avec 
I'enregistreur de CD et d'obtenir une satisfaction maximale de 
I'appareil. 

Assurez-vous de conserver ce manue! pour reference future en cas 
de question ou de probleme. 

Veuillez verifier que les elements suivants sont inclus dans le 



carton d'emballage avec I'appareil: 

(11 Unite centrale 1 

{2} Telecom ma nde RC-278 1 

(3) Pile seche R6P/AA 2 

{4) Cordon de connexion 2 

{5) Mode d'emploi 1 

(6) Liste des stations techniques agreees 1 
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REMARQUE: 

Ce graveur de CD utilise une diode laser. Pour vous permettre 
d'apprecier la musique que procure un fonctionnement stable, il est 
recommande d'utiliser cet appareil dans une piece a temperature 
ambiante comprise entre 10 et 30 °C (50 a 86 °F). 
• Lieu d' installation 

Pour assurer une ventilation adequate, laissez un espace 
minimum de 10 cm tout autour et au-dessus de I'appareil et 
retirez tout objet pouvant y faire obstruction. 

|T| FONCTIONS 

1. Diverses fonctions de copie 

• Cet appareil possede plusieurs modes de copie tres pratiques : 
"Disc dubbing" (Copie de disque} pour la copie de disques entiers, 
"Make CD dubbing" (Copie complete de disquel pour la copie de 
disques entiers avec finalisation automatique, "1-track dubbing" 
(Copie d'une piste) pour la copie de piste unique et "Scan record 
dubbing" [Copie de pistes selectionnees) pour la selection des 
pistes a enregistrer pendant la verification du contenu de CD et la 
copie des pistes selectionnees. 

• Deux vitesses de copie sont disponibles : vitesse normale et double 
vitesse. 

2. Enregistrement a partir de sources externes 

• Cet appareil dispose de trois fonctions pratiques d'enregistrement 
synchronise : "Disc synchro recording" (Enregistrement synchronise 
de disque) pour I'enregistrement d'un album cote source, "Make CD 
recording" (Enregistrement complet de disque) pour 
I'enregistrement synchronise de disque avec finalisation 
automatique et "Track synchro recording" (Enregistrement 
synchronise de piste) pour I'enregistrement d'une piste a la fois. II 
est aussi possible d'effectuer un enregistrement manuel. 

3. Une abondance de fonctions de lecture 

• Gr^ce a la combinaison d'un lecteur et d'un graveur de CD, cet 
appareil dispose de trois modes de lecture differents : "Relay play" 
(Lecture en relais) pour la lecture en relais du disque dans le lecteur 
de CD et celui dans le graveur CD-R, "Mix play" (Lecture mixte) pour 
une lecture programmee ou aleatoire des disques dans les deux 
unites comme s'il s'agissait d'un seul disque et "Dual play" (Lecture 
double) avec lequel chaque unites peut etre commandee 
independamment. 

• Cet appareil permet la lecture programmee, la lecture aleatoire et les 
modes de lecture a repetition de toutes les pistes, d'une seule piste 
ou A-B. 

4. Une riche variete de jacks d'entree numerique 

• En plus des jacks d'entree analogique, cet appareil est equipe d'un 
total de deux jacks d'entree numerique. II possede aussi un jack 
d'entree numerique optique pour une utilisation avec des sources 
numeriques telles que les CD, MD et emissions satellite et un jack 
d'entree numerique coaxial. 

5. Est equipe d'un convertisseur de taux d'echantillonage 

• Ce convertisseur permet I'enregistrement direct d'entree numerique 
provenant de DAT ou d'emissions satellite (32 kHz, 48 kHz) qui 
possedent des frequences d'echantillonage differentes de 44,1 kHz 
utilisee avec les CD. 

6. Fonction de saisie de texte et d'affichage 

• Le litre de I'album et les noms de piste individuelle peuvent etre 
saisis et affiches pour les disques CD-R/RW enregistres. 

7. Equipe d un decodeur [hocd]®, HDCD® (High Definition 
Compatible Digital®) (Decodeur numerique compatible haute 
definition) (Unite CD) 



It-pep] ®, HDCD®, High Definition Compatible Digital® 
(Digital Compatible Haute Definition) et Pacific 
Microsonics™ sont des marques deposees ou des 
marques de Pacific Microsonics, Inc. aux Etats-Unis 
et/ou dans d'autres pays. 

Systeme HDCD manufacture sous licence de Pacific 
Microsonics, Inc. Ce produit est protege par un ou 
plusieurs brevets d'invention: Aux Etats-Unis: 5,479,168, 
5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 5.854.600, 
5,872,531, 5,864,311. En Australie: 669114. D'autres 
brevets en instance. 



[J] PRECAUTIONS PENDANT 
L'UTILISATION 

■ Si le graveur subit un fort impact pendant la selection de 
piste ou la recherche, la vitesse de rotation du disque 
change de maniere importante et emet un petit bruit. C'est 
normal et n'indique pas un dysfonctionnement du graveur. 

■ Si le graveur de CD est utilise pendant la reception d'une 
emission FM ou AM, des bruits parasites risquent d'affecter 
cette derniere. Dans ce cas, veuillez couper I'alimentation 
du graveur de CD. 

■ Le CDR-W1500 possede une gamme dynamique tres 
etendue. Prenez garde lorsque vous augmentez le volume 
de I'amplificateur quand le volume de lecture est bas. Si le 
volume est regie trop fort, les enceintes risquent d'etre 
endommagees. 

■ L'installation de ce graveur ou de ses connexions pres d'une 
television ou tout autre appareil audio peut provoquer 
remission d'un bourdonnement. Si cela se produit, deplacez 
le graveur ou modifiez le cheminement des cables de 
raccordement. 

■ Ne pas oublier pas de retirer le disque du graveur avant de la 
deplacer. Si un disque est laisse dans le graveur pendant 
son deplacement, il risque d'etre endommage. 

■ Ne placer aucun objet dans le tiroir a la place du disque ou 
ouvrir et refermer le tiroir si quelque chose se trouve a 
I'interieur. Tout objet etranger risque d'endommager le 
mecanisme de la platine. 

■ Ne pas deplacer soudainement le graveur d'un endroit froid 
a un endroit chaud. De la condensation risque de se former 
et de provoquer des dysfonctionnements du graveur. Si de 
la condensation se forme sur le graveur lorsqu'il est amene 
dans une piece chaude, attendez au moins 30 minutes avant 
de I'utiliser. 



IT] AU SUJET DES DISQUES 
CD-R/RW 
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| Disques CD 

Cet appareil utilise des CD (disques optiques 
numeriques audio} portant la marque situee a 
droite. 

Notez que les CD de forme speciale, comme 
ceux en forme de cceur ou hexagonaux ne peuvent etre 
utilises. Ne pas tenter d'utiliser de tels CD car ils risquent 
d'endommager cet appareil. 





CD avec texte 



Cet appareil peut afficher les textes d'information nC0MPflCT 

lors de la lecture de CD qui comportent ces fjj hSf^ 

textes, dans la categorie anglaise. piGiTA^uoio 

Les CD avec texte se reperent a la marque ^ TEXT - 1 
indiquee a droite. 



REMARQUE: 

• Cet appareil permet I'affichage de textes composes 
avec les types de caractere suivants. Tous les autres 
types de caractere seront affiches ainsi 
• Alohabotiquos 



• Chiffres 

• Symnc cs 



-- SPACE 



Disques pouvant etre utilises avec cet appareil 



| Disques CD-R et CD-RW | 

Assurez-vous d'utiliser des disques portant les marques 
suivantes pour enregistrer avec cet appareil. 



• Disques CD-R 

_n COMPACT 

fen 

DIGITAL AUDIO 



Disques CD-RW 

_n COMPACT 

fen 

DIGITAL AUDIO 

Rewritable 



et une indication telle que 
"POUR LE 

CONSOMMATEUR", "POUR 
UTILISATION PAR LE 
CONSOMMATEUR" ou 
"POUR UNE UTILISATION 
MUSICALE UNIQUEMENT". 



* L'enregistrement est impossible avec des disques ne 
portant pas les marques enumerees ci-dessus. 



Methodes d'enregistrement sur disque 



Disques CD-R 

• Les disques CD-R comportent une couche pigmentee 
destinee a I'enregistrement. 

Lorsque cette couche est exposee au rayon laser 
d'enregistrement, une modification de forme se produit a 
la limite avec le plastique et permet I'enregistrement du 
signal. Les donnees sont enregistrees de maniere 
permanente pour toute la duree de vie du disque. 

• Apres I'enregistrement, les disques finalises peuvent 
etre joues sur lecteurs de CD ordinaires. 

Disques CD-RW 

• Les disques CD-RW comportent une couche de 
changement de phase. Le procede d'enregistrement 
modifie cette couche pour la faire passer d'un etat 
cristallin (reflechissant) a un etat non-cristallin (opaque). 

• Les informations enregistrees peuvent etre effacees des 
disques CD-RW. 

Le disque peut etre efface en totalite ou en partie en 
effacant seulement les pistes specifiees, en remontant 
par la derniere. 

• Les disques CD-RW finalises peuvent etre joues sur les 
lecteurs de CD concus a cet effet ainsi que sur les 
graveurs de CD. 



Copies numeriques 



Un disque CD-R/RW qui a deja ete enregistre par une entree numerique ne peut plus etre enregistre numeriquement fc'est a dire, 
copie} sur un autre disque CD-R/RW ou MD, etc.. C'est une norme etablie par le SCMS (Serial Copy Management System) 
(Systeme de gestion de copie en serie). 




L'enregistrement est 
impossible. 



L'enregistre 
merit est 



L'enregistre Numerique 
merit est 



Numerique 

Numerique v > 



'enregistrement est 
possible. 



'enregistrement est 
impossible. 



L'enregistrement est possible. 



Numeros de piste: Fonction de marquage de piste automatique 



* L'enregistrement en mode synchronise (C'est a dire l'enregistrement synchronise de disque, l'enregistrement synchronise de 
piste et l'enregistrement avec finalisation automatique) signifie aussi attribution automatique des numeros de piste. La maniere 
dont les pistes sont attributes differe entre enregistrements numerique et analogique, selon les conditions, de la fagon 
suivante. 

■ Enregistrement a partir d'une entree analogique 

■ Lors de l'enregistrement numerique d'un CD, les numeros de piste sont mis a jour a I'instant de detection du premier son 
suivant un changement de piste. 

♦ Lors d'enregistrements numeriques de MD, les numeros de piste seront attribues automatiquement, exactement comme 
sur 1 original. 

♦ Lors d'enregistrements a partir d'un DAT, un numero de piste est attribue lorsque qu'un changement de piste est detecte 
par I'identification d'introduction. 

♦ Lors d'enregistrements d'emissions satellite ou de tout autre equipement numerique, la detection d'une section vierge 
d'environ 3 secondes ou plus, declenche la fonction de marquage automatique des pistes et I'attribution automatique de 
numeros de piste comme pour l'enregistrement analogique. 

• Le numero de piste risque de ne pas etre attribue au bon endroit lorsque le blanc de separation de pistes comporte 
beaucoup de bruit. 

• Le numero de piste peut changer si le niveau du signal descend tres bas dans le cours d'une piste. 

■ Enregistrement a partir d'une entree numerique 

Les numeros de piste seront automatiquement associes lorsqu'une section vierge 
d'environ 3 secondes ou plus est detectee. 

♦ Lorsque le signal d'entree est affecte par du bruit ou toute autre interference, le 
numero de piste peut etre place en position incorrecte. 

■ Le numero de piste peut changer si le niveau du signal descend tres bas dans le 
cours d'une piste. 

* L'activation ou la deactivation de la fonction de marquage automatique des pistes 
est possible en enregistrement manuel (Voir "Reglage de la fonction de marquage 
automatique des numeros de piste ATM", page 42). 



REMARQUES: 

■ Lors d'enregistrements d'une source analogique contenant un niveau de signal trop faible dans le cours d'une piste ou 
d'une source numerique autre que 

CD/MD/DAT, desactivez la fonction de marquage automatique des pistes, effectuez alors un enregistrement manuel et 
associez les numeros de piste manuellement. 
♦ Lorsque le niveau d'enregistrement est regie trop bas pendant l'enregistrement d'une source analogique ou d'une source 
numerique autre que les CD/MD/DAT, les numeros de piste risquent de ne pas etre associes au bon endroit. Veuillez 
regler le niveau d'enregistrement a une valeur appropriee. 



Environ 3 secondes 



Disque 
CD-R/RW 



| ji j n i J> ' 


Jl ; Section vierge ; 


Premiere plage 


f 1 


| ji j n j j> i 


J> 1 



FRANCAIS 



Finalisation du traitement de disques CD-R 



Apres l'enregistrement d'un disque CD-R, la finalisation est 
necessaire afin de permettre la lecture sur un lecteur de CD 
ordinaire. 



Disque non 
enregistre 



Disque 
enregistre 



Enregistrement possible 



"Avant la finalisation" 



Enregistrement supplementaire 
possible. 



La lecture n'est pas possible sur un 
lecteur de CD ordinaire. La lecture est 
possible uniquement avec un 
enregistreur de CD. 

"Apres la finalisation" 



Enregistrement supplementaire 
impossible. 

La lecture est possible sur un lecteur 
de CD ordinaire. 



REMARQUES: 

• Des qu'un disque CD-R est finalise, 
l'enregistrement supplementaire ne sera plus 
possible. 

• L'information qui a ete enregistree sur un disque 
CD-R ne peut pas etre effacee. 



Finalisation du traitement de disques CD-RW 



Les disques CD-RW ne peuvent pas etre lus sur un 
lecteur de CD ordinaire, meme avec le traitement de 
finalisation. La lecture est possible seulement sur des 
enregistreurs ou lecteurs de CD appropries aux disques 
CD-RW. II est egalement a noter que les disques CD-RW 
peuvent etre effaces apres la finalisation. 



m MANIPULATION DES DISQUES ET PRECAUTIONS A 
PRENDRE 



REMARQUES: 

• Ne pas col I er d'etiquette disponible dans le 
commerce ou tout autre autocollant sur un disque. 
Cela risque de rendre le disque impossible a 
enregistrer ou a lire correctement. 




• Ne pas utiliser des aerosols ou des produits anti- 
statiques. Ne pas utiliser du benzene, un diluant ou 
d'autres produits chimiques volatils. 




Manipulation des disques 



Eviter de toucher la surface du disque lors de son insertion et de son 
retrait. 



Faire attention aux traces 
de doigt sur la surface 
d'enregistrement du signal. 




Nettoyage du disque 



■ Lorsque le disque est marque de traces de doigt ou de la salete, 
I'essuyer avant son utilisation. La salete n'affectera pas le signal 
du disque, mais la qualite sonore risque de diminuer et le son 
peut sautiller. Remarquer que lorsque la surface d'un disque CD- 
R/RW est sale, l'enregistrement ne peut pas etre fait 
correctement. 

■ Pour essuyer le disque, utiliser un kit de nettoyage de disque 
disponible dans le commerce ou un chiffon doux. 




Essayer legerement la surface Ne pas essuyer en faisant un 

du disque en partant du centre cercle. 
vers les bords. 



Precautions de stockage 



• S'assurer d'ejecter le disque apres la lecture. 

• Toujours retourner le disque dans son boTtier pour eviter la 
poussiere, des rayures, et une deformation. 

• Ne pas laisser le disque dans des endroits suivants: 

1. Endroits ou il est expose aux rayons directs du soleil pendant 
de longues periodes. 

2. Endroits tres humides ou poussiereux. 

3. Endroits ou il est expose a la chaleur provenant d'un radiateur. 



Precautions de manipulation 



■ Ne pas laisser des traces de doigt, de graisse ou de la salete 
sur la surface du disque. 

♦ Veiller a ne pas rayer la surface, en particulier lors du retrait 
ou en rangeant le disque dans son boitier. 

♦ Ne pas plier le disque. 

♦ Ne pas chauffer le disque. 

♦ Ne pas agrandir le trou au centre. 

■ Ne pas ecrire sur la surface de I'etiquette (exple la face 
imprimee) avec un stylo a bille ou un crayon. 

■ Des gouttelettes d'eau peuvent se former a la surface du 
disque lorsqu'il est amene brusquement d'un endroit froid a 
un endroit chaud. Si cela se produit, ne pas secher le disque 
avec un seche-cheveux. 
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Precautions lors du chargement des disques 



• Charger uniquement un disque. L'empilement de deux 
disques ou plus risque de causer une panne et de rayer les 
disques. 

• Les disques de 8 cm doivent etre centres avec soin sur 
I'epaulement de guidage du disque et charges sans utiliser 
d'adaptateur. S'il n'est pas charge correctement, le disque 
peut tomber ou le tiroir porte-disque risque de ne plus 
s'ouvrir. 

• Prendre garde de ne pas se faire prendre les doigts lors de 
la fermeture du tiroir porte-disque. 



• Ne placer aucun autre objet, a part un disque, sur le tiroir 
porte-disque. 

• Ne pas utiliser de disques craques, deformes ou repares 
avec de I'adhesif, etc. 

• Ne pas utiliser de disques comportant du ruban adhesif en 
cellophane, d'etiquette de location ou des restants d'adhesif 
venant d'etre retire. Si un tel disque est utilise, il risque 
d'etre impossible a ejecter ou bien de causer une panne. 



{5} RESTRICTIONS IMPOSEES PAR LES NORMES SUR LES 
CD-R/RW 

* Les normes concernant la lecture avec graveur de CD ont ete etablies sur les normes existantes pour lecteurs CD ; cependant, 
pour I'enregistrement, la methode differe de celle utilisee avec les platines magnetocassette et enregistreurs de MD, etc. Dans 
cette optique, veuillez-vous familiariser avec les restrictions sur les disques CD-R/RW suivantes et profiter de ce support. 



Restrictions sur les disques CD-R/RW audio 



• Seuls les disques CD-R/RW audio peuvent etre enregistres avec cet appareil. Le message "Use Hud I o CD" (Disque 
incorrect) s'affiche lorsque tout autre type de disque autre que audio est charge, comme les CD-R/RW d'utilisation avec 
ordinateur personnel par exemple (Voir "Disques pouvant etre utilises avec cet appareil", page 36). 

• Les disques CD-R ne peuvent etre enregistres qu'une seule fois. Les donnees enregistrees ne peuvent etre effacees. 

• Les donnees enregistrees sur les disques CD-RW peuvent etre effacees. Lorsque ce type de disque est definalise, I'operation 
d'effacement des donnees de finalisation a ete effectuee (Voir "Annulation de la finalisation de disques CD-RW", page 59. 

• Les erreurs d'enregistrement effectuees avec les disques CD-R ne peuvent etre effacees; il est done recommande de ne pas 
utiliser de disque CD-RW avant de s'etre familiarise avec I'operation d'enregistrement. 



Restrictions sur I'enregistrement avec cet appareil 



• La procedure d'enregistrement est la meme que pour les disques CD-R et CD-RW. 

• Lors d'enregistrement additionnel sur un disque enregistre precedemment, la fin de la derniere piste est detectee et 
I'enregistrement commence a partir de ce point. 

• Le mode attente d'enregistrement ne peut etre active avec les disques CD-R/RW dont le temps d'enregistrement restant est 
d'environ 8 secondes ou moins. 

Le message "D I sc. Ful 1 " (Disque plein) s'affiche a ce moment-la. 

• 99 pistes peuvent etre enregistrees au maximum sur un disque CD-R/RW. Lorsque I'enregistrement atteint la 99eme piste, le 
message "D I Fu 1 1 " (Disque plein) s'affiche il est impossible d'enregistrer au dela de cette piste. 

• L'enregistrement numerique est impossible a partir de disques CD-R/RW deja ete enregistres numeriquement, I'enregistrement 
normal est possible a partir de MD ou de DAT, etc. Lorsque Ton tente d'effectuer un enregistrement numerique a partir de 
telles sources, le message "Copy Pi oh b I ~t" s'affiche. Pour enregistrer ce type de sources numeriques, effectuez 
I'enregistrement a partir de I'entree analogique (Voir "Copies numeriques", page 37). 

• Cet appareil ne peut pas enregistrer les CD-ROM et les sources non audio. Lorsque Ton tente d'effectuer un enregistrement a 
partir de telles sources, le message " '. " s'affiche. 

• Lorsqu'un enregistrement effectue a partir d'un disque comprenant des donnees autres que des signaux audio tels que les CD 
graphiques ou de textes, seul le signal audio est enregistre ; les autres donnees ne sont pas enregistrees. 

• Les DVD (Les signaux Dolby Digital, DTS et autres signaux audio compresses} ne peuvent etre enregistres. 



Compatibility avec les autres lecteurs CD et disques 



• Le procede de finalisation des CD-R enregistres avec cet appareil permet a ces disques de pouvoir etre joues sur les lecteurs 
CD ordinaires. (Voir "Finalisation de disques CD-R/RW", page 58). 

• Le procede de finalisation des CD-RW enregistres avec cet appareil permet a ces disques de pouvoir etre joues sur des lecteurs 
CD congus pour etre utilises avec les disques CD-RW ou sur d'autres graveurs de CD. (Voir "Finalisation du traitement de 
disques CD-RW", page 37). 



REMARQUES: 

■ Pour assurer un enregistrement precis, enregistrez a une temperature ambiante de 30 °C ou moins. 

• Ne pas obstruer les ouies de ventilation au-dessus. 

• L'enregistrement peut s'arreter si I'appareil est soumis a des chocs pendant I'enregistrement. Si I'enregistrement 
s'arrete, il est possible que le disque ne soit plus utilisable normalement. 



38 



QO CONNEXIONS 



(1) Connexions des jacks d'entree/sortie analogiques 



• Utilisez le cable fourni a cet effet pour 
effectuer les connexions aux jacks 
d'entree/sortie analogiques. 

(0 Entree: 

Connectez les jacks d'entree analogique 
(ANALOG IN) de cet appareil avec les jacks 
de sortie de I'amplificateur (MD ou TAPE). 

@ Sortie: 

Connectez les jacks de sortie analogique 
(ANALOG OUT) de cet appareil avec les 
jacks d'entree de I'amplificateur (MD ou 
TAPE). 

CD Sortie vers CD uniquement: 

Seul le son du cote CD est emis. Connectez 
aux jacks d'entree de I'amplificateur (CD, 
etc.). 

* En mode dual, seul le son du cote CD-R 
est emis a partir des jacks de sortie 
CD/CD-R, done cette connexion est 
necessaire. 



Ampiificateur 




(2) Connexion des jacks d'entree/sortie numerique 



• Veuillez utiliser des cables a fibre optique 
disponibles dans le commerce pour effectuer 
les connexions aux jacks d'entree/sortie 
numerique (OPTICAL). 

Utilisez un cable a connecteur de 75 £2/ohms, 
disponible sur le marche pour effectuer les 
connexions aux jacks d'entree/sortie 
numerique (COAXIAL). 
CD Entree: 

Connexions a des equipements de lecture 
tels que les lecteurs CD 

Les jacks d'entree numerique de cet appareil 
(Entree numerique optique "DIGITAL IN 
OPTICAL" ou Entree numerique coaxiale 
"DIGITAL IN COAXIAL") doivent etre 
connectes aux jacks de sortie numerique du 
lecteur CD (OPTIQUE ou COAXIAL). 
@ Sortie 

Connexions a des equipements ayant une 
entree numerique telle qu'un enregistreur 
de MD. 

Les jacks de sortie numerique de cet 
appareil (Sortie numerique optique "DIGITAL 
OUT OPTICAL" ou Sortie numerique coaxiale 
"DIGITAL OUT COAXIAL") doivent etre 
connectes aux jacks d'entree numerique de 
I'enregistreur de MD ou d'un autre appareil 
(OPTICAL ou COAXIAL). 
(3) Sortie CD uniquement: 

Seul le son du cote CD est emis. Connectez 
aux jacks d'entree numerique d'un 
enregistreur de MD, etc. 



Enregistreur de MD 




Sortie alimentation 



REMARQUES: 

• Ne pas brancher le cable d'alimentation a une prise du secteur avant d'avoir effectue toutes les connexions. 

• Connectez la fiche rouge du cable dans le jack du canal droit "R" et la fiche blanche dans le jack du canal gauche "L". 

• Ne rien connecter au jack "PHONO" de I'amplificateur. Dans le cas contraire, I'appareil risque d'etre endommage. 

• Branchez le cable d'alimentation a la prise du secteur avec fermete. Une connexion imparfaite risque de produire du bruit. 

• Le fait de rassembler tous les cables de raccordement ensemble avec le cable d'alimentation produira un bourdonnement ou 
d'autres bruits parasites. 

• Lorsque la prise du cable d'alimentation est debranchee de la prise du secteur, attendez environ 5 secondes avant de la rebrancher. 



[7] NOMS DES COMPOSANTS ET LEURS FONCTIONS 



Panneau avant 



Touche d'alimentation 

• Met le graveur de CD sous tension (ON) et hors tension 
(OFF). 

Jack de sortie casque (PHONES) 

• Jack pour casque d'ecouteurs. 

Commande de niveau casque 
(PHONES LEVEL) 

• S'utilise pour regler le volume du casque. 

Capteur de telecommande 
(REMOTE SENSOR) 

• Regoit les signaux de la telecommande. 



© 



© Tiroir porte-disque (CD) 

• Les CD du commerce et les disques CD-R/RW finalises 
peuvent etre lus. 

© Touche de selection de I'affichage 
(DISPLAY SELECT) 

• L'affichage se commute chaque fois que Ton appuie sur 
cette touche. 

Le temps est 

afficheepour _^ CD _^ CD-R 

le CD et le uniquement uniquement j 

CD-R I 



L* 



© 



Touche titre/caractere 
(TITLE/CHARACTER) 

• Lorsque Ton appuie sur cette touche pendant que le mode 
est regie sur CD ou CD-R, le texte d'information du CD 
s'affiche. 

• Lorsque du texte est en cours de saisie, les caracteres 
changent. 

Touche d'entree (INPUT) 

• Selectionne la source d'entree. 

• La commutation se fait de la fagon suivante a chaque 
pression sur cette touche. 



CD - 



OPT 

(OPTICAL) " 



COAX 

(COAXIAL) 



ANALOG 



□ 



* La commutation 
I'enregistrement. 



est pas permise pendant 



© 



Touches de commande de I'unite CD 

Utilisez cette touche pour lancer la lecture. 
Utilisez cette touche pour arreter la lecture. 
II : Utilisez cette touche pour mettre la lecture en 
pause. 

m, : Utilisez cette touche pour vous deplacer au 
debut des pistes. 
± : Utilisez cette touche pour ouvrir et refermer le 
tiroir porte-disque. 
TIME : Utilisez cette touche pour passer de l'affichage 
du temps ecoule au temps restant de la piste 
et au temps total restant. 

Touche de mode relais (RELAY MODE) 

• Le mode se commute chaque fois que Ton appuie sur cette 
touche. 



Normal - 



Relais 
' (RELAY) " 



Melange 
* (MIX) 



Double 
" (DUAL) 



® Touche de finalisation (FINALIZE) 

• Appuyez sur cette touche pour effectuer la finalisation. 



© Touche d'effacement (CLEAR) 

• Utilisez cette touche pour supprimer des pistes 
programmers ou entrer des caracteres de texte. 

• Lorsque Ton appuie sur cette touche en mode menu, 
I'appareil revient au mode precedent. 

© Touche de menu (MENU) 

• Cette touche est utilisee lors de I'entree des titres de 
disque et de piste et pour des operations d'edition telles 
que I'effacement de disques CD-RW. 

© Selecteur multiple Jog (MULTI JOG) 

• Commande du niveau d'enregistrement (Recording). 

• S'utilise pour selectionner les reglages (Mode Menu). 

© Touche d'enregistrement (• REC) 

• Appuyez sur cette touche pour enregistrer. 

• Le mode attente d'enregistrement s'active lorsque Ton 
appuie sur la touche d'enregistrement (• REC) 
uniquement. 

• Appuyez sur la touche de lecture (► PLAY) en mode 
attente d'enregistrement pour lancer I'enregistrement. 

• Pour arreter I'enregistrement ou pour annuler le mode 
attente d'enregistrement, appuyez sur la touche d'arret (■ 
STOP). 

© Tiroir porte-disque (CD-R) 

© Touches de commande CD-R 

: Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture 
ou I'enregistrement. 
■ : Appuyez sur cette touche pour arreter la 

lecture ou I'enregistrement. 
II : Appuyez sur cette touche pour mettre en 
pause la lecture ou I'enregistrement. 
\MM, : Utilisez cette touche pour aller au debut des 
pistes. 

± : Utilisez cette touche pour ouvrir et refermer le 
tiroir porte-disque. 

* Si I'operation d'entree de texte d'information 
a ete effectuee mais non finalisee, le tiroir 
porte-disque ne peut etre ouvert tant que 
tout le texte d'information n'a pas ete 
supprime. (Voir page 41). 
TIME : Pendant la lecture, utilisez cette touche pour 
commuter entre temps ecoule, temps restant 
de piste et temps total restant. Pendant 
I'enregistrement, utilisez cette touche pour 
commuter entre temps ecoule par piste et 
temps d'enregistrement total restant. 

© Touche de mode de copie a vitesse normale 
(DUBBING NORMAL) 

• Le mode de copie se commute chaque fois que Ton appuie 
sur cette touche. 



^ Copie de disque 
* (Disc dubbing) 



Copie 
complete 
* de CD 
(Make CD) 



Copie d'une 

- piste (1 -track , 

dubbing) 



Copie selective 
■ (Scan record 
dubbing) 



Touche de mode de copie a double vitesse 
(DUBBING HIGH) 

• Le mode de copie a double vitesse se commute chaque 
fois que Ton appuie sur cette touche. 



_ Copie de disque _ 
* (Disc dubbing) 



Copie 
complete 
* de CD 
(Make CD) 



Copie d'une 
- piste (1-track • 
dubbing) 



Copie selective 
(Scan record 
dubbing) 
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3D Affichage 

• Ecran d'information. 



Panneau arriere 



® Jacks de sortie analogique CD/CD-R 
(ANALOG OUT CD/CD-R) 

• Connectez cette sortie a I'entree de ligne d'un amplificateur 
(gauche et droite). 

• En mode dual (double), seul le son cote CD-R est emis. 

@ Jacks d'entree analogique 
(ANALOG IN CD-R) 

• Connectez cette sortie a la sortie de ligne d'un 
amplificateur (gauche et droite). 

© Jacks de sortie numerique CD/CD-R 
(DIGITAL OUT CD/CD-R COAXIAL) 

• Connectez cette sortie a I'entree numerique coaxiale de 
I'amplificateur ou du dispositif d'enregistrement. 

• En mode dual (double), seules les donnees numeriques du 
cote CD-R sont emises. 

© Jacks de sortie numerique CD/CD-R 
(DIGITAL OUT CD/CD-R OPTICAL) 

• Connectez cette sortie a I'entree numerique coaxiale de 
I'amplificateur ou du dispositif d'enregistrement. 

• En mode dual (double), seules les donnees numeriques du 
cote CD-R sont emises. 

© Jacks d'entree numerique 
(DIGITAL IN COAXIAL) 

• Connectez cette entree a la sortie numerique coaxiale 
d'une source numerique externe. 

© Jacks d'entree numerique 
(DIGITAL IN OPTICAL) 

• Connectez cette entree a la sortie optique numerique d'une 
source numerique externe. 

@ Jacks de sortie analogique de CD 
uniquement (ANALOG OUT CD) 

• Dans tous les modes, seul le son cote CD-R est emis. 

© Jack de sortie numerique de CD uniquement 
(DIGITAL OUT COAXIAL) 

• Dans tous les modes, seules les donnees numeriques du 
cote CD sont emises. 

© Jack de sortie numerique de CD uniquement 
(DIGITAL OUT OPTICAL) 

• Dans tous les modes, seules les donnees numeriques du 
cote CD sont emises. 



Indications d'affichage 



O Affichage du mode (CD-R) 

• CD: 

Un CD (disque CD preenregistre, disque CD-R ou CD-RW 
finalise) est charge. 

• CD-R: 

Un CD-R non finalise est charge. 

• CD-RW: 

Un CD-RW non finalise est charge. 

• •: 

S'allume pendant I'enregistrement. 

• 

S'allume pendant la lecture et I'enregistrement. 

• II: 

La fonction de pause est activee. 

• PROG: 

S'allume en mode programmation. 



• 1 Tr, SYNC: 

L'enregistrement synchronise est active. 

• RAND: 

Lit les pistes en ordre aleatoire. 

• A.T.M.: 

Indicateur de la fonction de marquage automatique des 
pistes. 

• D.in: 

Cet indicateur s'allume lorsqu'une des entrees numeriques 
(digital) est selectionnee. 

Si cet indicateur clignote apres avoir effectue I'operation 
d'enregistrement, verifiez les connexions des jacks 
d'entree numerique. 

• FADE: 

Clignote pendant I'operation de fondu de debut ou de fin de 
piste. 

• Mt 

S'allume lorsque I'heure du graveur CD-R est affiche. 

• SKIP: 

S'allume lorsqu'une piste est reglee pour etre sautee. 

• ON: 

S'allume lorsque le mode lecture avec saut de pistes est 
active. 

Affichage du mode (CD) 

• CD: 

S'allume lorsqu'un disque est charge. 

• RAND: 

Indicateur de lecture aleatoire. 

• PROG: 

Indicateur de mode de programmation. 

• II: 

Indicateur de pause. 

• ►: 

Indicateur de lecture. 

• ±, 

S'allume lorsque I'heure du lecteur CD est affichee. 

• HDCD: 

S'allume lors de la lecture de disques enregistres au format 
HDCD. 

Affichage du mode partage 

• REPEAT, 1: 

S'allume lorsqu'une piste ou un disque complet (ou un 
programme) est lu a repetition. 

* Desactive (Off) lorsque le temps des unites CD et CD-R 
sont affiches en meme temps. 

• REPEAT A-B: 

S'allume en mode de lecture a repetition A-B. 

* Desactive (Off) lorsque les temps des unites CD et CD-R 
sont affiches en meme temps. 

• SINGLE, TOTAL: 

Indicateur de mode d'affichage du temps. 

* Desactive (Off) lorsque les temps des unites CD et CD-R 
sont affiches en meme temps. 

• DUBB: 

S'allume en mode de copie a vitesse normale. 

• DUBB HIGH: 

S'allume en mode de copie a double vitesse. 

• MIX: 

S'allume en mode de copie mixte (Unites CD et CD-R) 
mode. 

• RELAY: 

S'allume en mode de copie relais entre les unites CD et 
CD-R. 

• DUAL: 

S'allume en mode de copie double CD et CD-R. 
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Affichage de la source d'entree 

• Each press of the input switching button (INPUT) 
causes the indicators to light as described below. 

I J 

CD : S'allume lorsque la source d'entree est 
| reglee sur le CD interne. 

OPT : S'allume lorsque les jacks d'entree 
DIGITAL IN OPTICAL (Entree 
numerique optique) sont selectionnes. 

T 

COAX : S'allume lorsque les jacks d'entree 
DIGITAL IN COAXIAL (Entree 
numerique optique) sont selectionnes. 

T 

ANALOG : S'allume lorsque les jacks d'entree 

| ANALOG CD-R IN (Entree CD-R 

analogique) sont selectionnes. 

Affichage du calendrier musical 

• Pistes sur un disque ou dans un programme. 

• Piste en lecture/enregistrement. 

• Desactive (Off) lorsque les temps des unites CD et 
CD-R sont affiches en meme temps. 

Affichage multiple 

• Cet affichage indique le nombre de pistes, numero de 
piste, temps de lecture, temps d'enregistrement, 
diverses information de fonctionnement, message en 
texte, etc. 

• Lorsque les temps des CD et CD-R sont affiches 
simultanement, le temps CD-R est affiche. 

Indicateur de niveau 

• Barre indicatrice de niveau d'enregistrement, indique 
le niveau du signal audio. 

• Lorsque I' unite CD-R est reglee en mode 
d'enregistrement, le niveau d'entree est affiche. 

Affichage du numero de piste 

• Lorsque le disque comporte du texte d'information, le 
numero de piste est affiche. 

• Lorsque ies temps des CD et CD-R sont affiches 
simultanement, le numero de piste du CD est affiche. 

Affichage du temps 

• Lorsque le disque comporte du texte d'information, le 
temps est affiche. 

• Lorsque les temps des CD et CD-R sont affiches 
simultanement, le temps du CD est affiche. 




@ Inserez les deux piles R6P (AA) dans le compartiment, en 
respectant les polarites indiquees a I'interieur. 



QO TELECOMMANDE 

■ La telecommande fournie (RC-278) peut etre utilisee pour faire fonctionner le CDR-W1500 a distance. 
Insertion des piles 

© Retirez la trappe du compartiment des piles a I'arriere de la I ~, \ ^ " " ~ 

Precautions a prendre avec les piles 

telecommande. ,, .,. , ., , AA1 , 

• Utilisez des piles de type R6P (AA) dans la 

telecommande. 

• Les piles doivent etre remplacees par des neuves au 
bout d'environ un an, bien que cela depende de la 
frequence d'utilisation de la telecommande. 

• Meme si les piles ont moins d'un an, remplacez-les 
par des piles neuves si la telecommande ne 
fonctionne pas meme a courte distance de I ' unite 
principale. 

• La pile fournie ne sert que pour la verification du 
fonctionnement. La remplacer par une neuve le plus 
tot possible. 

• Lors de I'insertion de nouvelles piles, attendez 
environ deux minutes apres les avoir retirees avant 
d'inserer les nouvelles. 

• Veillez a respecter les polarites des piles "©" et "0", 
comme indique par les reperes a I'interieur du 
compartiment des piles de la telecommande. 

• Retirez les piles lorsque la telecommande ne doit pas 
etre utilisee pendant une longue periode. 

• Pour eviter les explosions et les fuites de fluide : 
■ Ne pas utiliser une des vieilles piles avec une 

neuve. 

• Ne pas melanger deux types de piles differents . 

• Ne pas court-circuiter les piles, les demonter, les 
chauffer ou les jeter au feu. 

• Si une fuite de fluide de pile se produit, essuyez toute 
trace de fluide dans le compartiment et remplacez les 
piles par des neuves. 




d) Remettez en place la trappe du compartiment des piles. 




Utilisation de la telecommande 




Lors de I ' utilisation de la telecommande, dirigez-la 
vers I 'unite principale comme illustre dans le 
schema. 

La telecommande peut fonctionner a une distance 
en ligne droite d'environ 8 metres de I ' unite 
principale. Cette distance peut etre plus courte en 
presence d'obstacles ou lorsque la telecommande 
est utilisee a un angle par rapport a I'unite 
principale. 

(la telecommande fonctionne a un angle sur le 
plan horizontal allant jusqu'a environ 30°). 



Environ 8 metres 



REMARQUES: 

• La telecommande peut ne pas fonctionner si le capteur 
de telecommande est expose directement au soleil ou a 
une forte source de lumiere artif icielle ou encore si un 
obstacle se trouve intercale entre la telecommande et 
son capteur sur I'unite principale. 



Ne pas appuyer sur les touches sur I'unite principale et la 
telecommande en meme temps. Cela provoquerait un 
dysfonctionnement. 



Noms et fonctions des touches de la telecom m an de 

■ Les touches non expliquees ici fonctionnent de la meme facon que 
I'unite principale. 

■ Les touches marquees fonctionnent de la meme maniere quelle 
de fonction. 



les touches correspondantes de 
que soit la position du selecteur 



Touche de mode de copie 
a vitesse normale 
(DUBBING NORMAL} 



Touches numeriques (1 a 10) 



Utilisez ces touches pour 
effectuer une recherche directe et 
la lecture programmee. 



Touche d'enregistrement 
(• REC) 



Touches de recherche 
automatique avant et arriere 
et ►M) 



Touche de lecture PLAY) 



Touche d'arret {■ STOP) 



Touche de 

programmation/directe 
(PROG/DIRECT) 



Appuyez sur cette touche pour 
commuter entre les modes 
programmation et le mode de 
recherche directe. Le reglage 
normal est le mode de recherche 
directe. 



Touche de rappel (CALL) 



Utilisez cette touche pour verifier 
les pistes programmees. 



Touche de lecture aleatoire 
(RANDOM) 



Appuyer sur cette touche pour lire 
les plages en ordre aleatoire. 
{Voir page 53). 



Touche de selection de 
I'affichage (DISPLAY SEL) 



Touche de mode de 
copie a grande vitesse 
(DUBBING HIGH} 



Touche de mode relais 
(RELAY MODE) 



Selecteur de fonction 



Commute la fonction de 
ces touches entre CD et 
CD-R. 




Touche de fondu de piste 
(FADER} 

Appuyez sur cette touche pour 
effectuer un fondu de debut ou c 
fin d'enregistrement. 



Touche d'effacement (CLEAR) 



Touche +10 



Utilisez cette touche pour entrer 
un numero de piste superieur a 1 1 
pour la recherche directe et la 
lecture programmee. 



Touches de recherche 
manuelle en arriere et en 
avant (-4-4 et ►►) 



* Touche de menu (MENU) 



Touche d'entree (ENTER) 



Touche de pause (II PAUSE) 



Touche de lecture a 
repetition A - B (A - B) 



Appuyez sur cette touche pour 
effectuer une lecture a repetition 
A-B. 



Touche de lecture a 
repetition d'une ou de toutes 
les pistes (1 /ALL) 



Appuyez sur cette touche pour 
effectuer une lecture a repetition 
d'une piste ou de toutes les 
pistes. 



Touche de caractere 
(CHARACTER) 



Touche de finalisation 
(FINALIZE) 



Touche titre (TITLE} 



Appuyez sur cette touche pour 
commuter entrel'affichage du 
temps et I'affichage du titre. 



Touche de selection d'entree 
(INPUT) 



Touche d'affichage du temps 
(TIME) 



FRANCAIS 



■ Insertion de disque 

© Appuyez sur la touche d'ouverture et de fermeture 
OPEN/CLOSE (±) pour ouvrir le tiroir porte-disque. 

© Inserez un disque dans la cavite du tiroir porte-disque avec 
I' etiquette vers le haut. 

© Appuyez sur la touche d'ouverture et de fermeture 
OPEN/CLOSE (±) pour refermer le tiroir porte-disque. 

• L'indication "Close" (Fermeture) s'allume suivie par 
"TOC Read = r"=g et I affichage mdique le type de 
disque que vous avez introduit. 

• Si vous introduisez un disque vierge, un CD-R 
partiellement enregistre ou un disque CD-RW non 
finalise, le graveur de CD effectuera le calibrage pour 
I'enregistrement optimal du disque. Pendant cette 
operation, I'affichage indiquera d'abord "Ho " et 
ensuite le nombre de pistes audio. Le calibrage peut 
prendre jusqu'a 60 secondes. (CD-R/RW) 

• Si un CD-R/RW est finalise, l'indication "CD" apparaTtra a 
I'affichage. 




Tiroir porte-disque 



REMARQUES 

• Si vous vous prenez le doigt dans le tiroir porte-disque lors de sa fermeture, appuyez sur la touche OPEN/CLOSE {±). 

• Seuls les CD audio sont acceptes. Si un disque non audio est insere, I'affichage indiquera "Use Hud i o CD" (Disque 
incorrect). 

• Pour I'enregistrement, il est important que le disque vierge soit completement exempt de particules de poussiere ou de 
rayures. Voir "Nettoyage des disques", page 37. 

• Lorsque du texte d'information a ete entre mais non finalise, le tiroir porte-disque ne pourra etre ouvert tant que tout le 
texte d'information n'a pas ete supprime. 

Le message "Tex~t Er-ass OK?" (Effacement du texte OK ?} sera affiche pendant 2 secondes. Lorsque Ton appuie 
sur la touche d'entree pendant cet intervalle, le texte d'information sera supprime et le tiroir porte-disque pourra etre 
ouvert. 



9 METHODE DE PARAMETRAGE 



* Les 9 elements enumeres ci-dessous peuvent etre regies par le menu de parametrage. Les messages suivants seront affiches 
pour les divers elements de reglage. 

♦ Fermer les tiroirs de disque et regler les deux sections CD et CD-R en mode stop. 

■ Le contenu du menu regie est enregistre, mais ces donnees risquent d'etre perdues si I'appareil est debranche du secteur 
pendant 2 a 3 jours. 

© " r";C = Re " Mode enregistrement synchronise. 

© " r";C= La " : " Niveau d'enregistrement synchronise. 

© " T = Mar- " Marquage automatique des pistes. 

© " da In T " : " Duree du fondu de debut d'enregistrement. 

© " deUutT " : " Duree du fondu de fm d'enregistrement. 

© " tr- o Tl " Duree de lecture d'mtroduction de piste. 

© " stop'; I x" Index personnalise. 

© " IF' Pla " Lecture avec saut. 

© " ner F : I " Temporisation de lecture. 
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(1) Methode de parametrage 

(Unite principale) 



DENON .. -. ... ... . . 



:=: 1=1 1=1 i=I © © © 

m nn7 H 



o 



i i 



o o o a a c 



2,3 



i i 



(Telecommande) 

© © © 
©" ©" © 
© © © 

©' © o 




Activez I'alimentation. 

Appuyez sur la touche de menu et faites tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur les touches de 
recherche automatique de la telecommande pour afficher "Setup Menu? ". 

Appuyez sur la touche entree et passer en mode de parametrage. 



(2) Reglage du mode enregistrement synchronise 

★ Effectuez les reglages du mode enregistrement synchronise. (Voir page 49). 
(Unite principale) 



O 



□ EQ e ED i=i O "O" H o 



I I 



i i 



1,2,3,4 



(Telecommande) 

© © © 

©" ©*' © 

© © © 

©' ®' o 




AAA 



Reglez I'appareil en mode parametrage, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la 
touche de recherche automatique de la telecommande pour afficher "Sync = Rsc? ". 



Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et reglez le mode de selection d'enregistrement synchronise. 



Faites tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche automatique de la 
telecommande et ensuite. selectionnez le d'enregistrement synchronise 



Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et reglez le mode d'enregist'ement synchronise 
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(3) Reglage du niveau d'enregistrement synchronise 

* S'utilise pour regler le niveau de depart de I'enregistrement synchronise lorsque celui-ci est utilise. 
(Voir page 49). 

* Lors de I "utilisation de I'enregistrement synchronise, I'enregistrement commencera lorsque le niveau du signal d'entree 
depasse la valeur reglee. L'enregistrement s'arretera tant que le signal reste a un niveau inferieur a la valeur reglee pour 10 
secondes ou plus. 

(Telecommande) 



(Unite principale) 



nana © © © 

m nnT H 



o 



"t= 



3" 



© @ © o c 



3" 



1,2,3,4 



© © © 
©" ©" © 

© © ® 
@ © O 




Reglez I'appareil en mode parametrage, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la 
touche de recherche automatique de la telecommande pour afficher "Sync 



2 Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et reglez le mode de selection d'enregistrement synchronise. 



Faites tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche automatique de la 
iy telecommande et ensuite, reglez le niveau d'enregistrement synchronise. 

• La valeur de reglage est affichee dans la zone d'affichage multiple. "Sync= — : * :: *dB" 

* La fourchette de reglage s'etend de -54 dB a -30 dB, variable par pas de 6 dB. 



Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et reglez le niveau d'enregistrement synchronise. 



• Le message "C 



±" (Termine) s'affiche. 



(4) Reglage de la fonction de marquage automatique des numeros de piste ATM {Auto Track Mark) 



(Unite principale) 



O 



@ © © c 



□ HE] 



3" 



1,2,3,4 



(Telecommande) 

© © © 
©" ©" © 
© © © 

© © o 




Reglez I'appareil en mode parametrage, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la 
touche de recherche automatique de la telecommande pour afficher "H = T= Mar-k?". 



2 Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et reglez le mode de selection du marquage automatique des numeros de piste. 



Faites tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche automatique de la 
3 telecommande pour selectionner I'activation ou la deactivation du marquage automatique des numeros de piste. 
• L' indication du mode selectionne se met a clignoter. "On ---""Oft"" 



Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et reglez I'activation ou la deactivation du marquage automatique des 
^ numeros de piste. 



• Le message "! ::: 
s'affiche. 



(Marquage ATM active) ou "! ::: 



(Marquage ATM desactive) 



(5) Reglage de la duree du fondu de debut 

★ Pour effectuer un enregistrement avec fondu de debut, reglez la duree de ce dernier. 
(Voir page 50). 



(Unite principale) 



O 



I I 



1,2,3,4 



(Telecommande) 

© © © 

©" ©*' © 

© © © 

©' ©' o 




Reglez I'appareil en mode parametrage, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la 
touche de recherche automatique de la telecommande pour affiche "Fade I l 



Appuyez sur la touche d'entree pour regler le mode de reglage de la duree du fondu de debut. 



Faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche automatique de la 
telecommande pour regler la duree du fondu de debut. 

■ Le reglage est affiche sur la section d'affichage multiple. "Fads In : i :: i : ssc" 

* Le reglage peut etre effectue entre 1 et 15 secondes par pas de 1 seconde. 

Appuyez sur la touche d'entree pour regler la duree du fondu de debut d'enregistrement. 

• Le message " pip lata" (Termine) s affiche. 



(6) Reglage de la duree de fondu de fin de piste 

★ Pour effectuer un enregistrement avec fondu de fin de piste, reglez la duree de ce dernier. 
(Voir page 50). 

(Unite principale) 




1,2,3,4 



(Telecommande) 

|© © © 
' (?) ft S' 




Reglez I'appareil en mode parametrage, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la 
touche de recherche automatique de la telecommande pour afficher 



Appuyez sur la touche d'entree pour regler le mode de reglage de la duree du fondu de fin de piste. 



Faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche automatique de la 

telecommande pour regler la duree du fondu de fin de piste. 

■ Le reglage est affiche sur la section d'affichage multiple. " z" 

* Le reglage peut etre effectue entre 1 et 15 secondes par pas de 1 seconde. 



Appuyez sur la touche d'entree pour regler la duree du fondu de fin d'enregistrement. 
■ Le message " late" (Termine) s'affiche. 
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(7) Reglage de la duree de lecture d'introduction pour I'enregistrement selectif 

* Pour effectuer un enregistrement selectif, reglez d'abord la duree de lecture d'introduction. (Voir page 46). 



(Unite principale) 



o 



o S 



3" 



E3 



]QE 



1,2,3,4 



(Telecommande) 

©• ©*' © 

© © © 
© & o 




m Reglez I'appareil en mode parametrage, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la 
touche de recherche automatique de la telecommande pour afficher "Intro ! na?". 

2 Appuyez sur la touche d'entree pour activer le mode de reglage de la duree de lecture d'introduction. 



Faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou utilisez les touches de recherche automatique de la 
_ telecommande pour regler la duree de lecture d'introduction de piste. 

• Le reglage est affiche sur la section d'affichage multiple. "S I r="=a : i :: i : s " 

• Le reglage peut etre effectue entre 5 et 30 secondes par pas de 5 secondes. 

m Appuyez sur la touche d'entree pour regler la duree de lecture d'introduction. 

• Le message "Con a" (Termine) s'affiche. 



(8) Reglage de I'index personnalise 

* Un nom peut etre associe aux jacks d'entree. 

★ Cela est tres pratique pour savoir quel equipement est connecte aux jacks d'entree. 
(Unite principale) 



(Telecommande) 




1,2,3,4,5 




Reglez I'appareil en mode parametrage, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la 
touche de recherche automatique de la telecommande pour afficher "Custom Index". 



2 Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et activez le mode d'entree d'index personnalise. 



Faites tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche automatique de la 
3 telecommande pour selectionner les jacks auquels un nom sera associe. 

• L'indication des jacks selectionnes se met a clignoter. "Of Coax ■■■''fir"! " 



Appuyez sur la touche d'entree et selectionnez les jacks auquels un nom sera associe. Cette operation active le mode 
d'entree de nom. 



Selectionnez le mode d'entree avec la touche de caractere, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale 
ou appuyez sur la touche de recherche automatique de la telecommande pour selectionner les caracteres. Entrez un 
caractere a la fois avec la touche d'entree. 

• Voir "Edition de texte", page 62 pour les details sur la methode d'entree de caractere et effectuez ensuite les 
operations 7 et 8. 
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(9) Reglage du mode de lecture avec saut de piste 

* Cette fonction permet a la lecture de sauter les pistes que vous ne souhaitez pas ecouter. 

(Voir "Enregistrement des pistes que vous ne souhaitez pas ecouter", page 60 pour les details sur la selection de telles pistes). 



(Unite principale) 



(Telecommande) 




1,2,3,4 




Reglez I'appareil en mode parametrage, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la 
touche de recherche automatique de !a telecommande pour afficher "S 



Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et activez le mode de selection de lecture avec saut de piste. 



Faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche de la telecommande 
pour selectionner I'activation ou la deactivation de la lecture avec saut de piste. 
■ L'indicateur du mode selectionne se met a clignoter. " Z 



Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et reglez I'activation ou la deactivation de la lecture avec saut de plage. 
* L'indication "S = Play On" (Lecture avec saut activee) ou "S-. Play Off" (Lecture avec saut desactivee) sera 
affichee. 



REMARQUES: 

■ La finalisation du disque lorsque les pistes que vous ne souhaitez pas ecouter ont ete enregistrees declenche 
automatiquement I'activation du mode lecture avec saut. 

♦ La lecture avec saut de plage est impossible sur les lecteurs CD qui ne sont pas equipes de cette fonction. 

■ La lecture programmee ou aleatoire est impossible lorsque des pistes que vous ne souhaitez pas ecouter ont ete 
enregistrees. 



(10) Reglage du mode de lecture temporisee 

★ La lecture temporisee est possible. (Voir page 55). 

(Unite principale) 



DENON ,.,»u„-lu,-.. 



O 



IE] no e m 



i i 



1,2,3,4 



(Telecommande) 
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1 


Reglez I'appareil en mode parametrage, faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur la 
touche de recherche automatique de la telecommande pour afficher "T I n&r- Play?". 


2 


Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) et activez le mode de selection de lecture temporisee. 


3 


Faites ensuite tourner le selecteur jog de I'unite principale ou appuyez sur les touches de recherche de la 
telecommande pour selectionner I'activation ou la deactivation de la lecture temporisee. 
• L'indicateur du mode selectionne se met a clignoter " ; ^ ^ " 


4 


Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) pour activer ou la desactiver le mode de lecture temporisee. 
• L'indication "T I ner-P 1 ay On " (Lecture temporisee activee} ou "T 1 r=iai 1 ayO f " (Lecture temporisee 
desactivee) sera affichee. 
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PROCEDURE DE COPIE 



Au sujet de la copie 

* La copie du lecteur CD au graveur CD-R s'effectue tres facilement. 

* Deux vitesse de copie (normale et haute) et quatre modes de copie sont disponibles. 

• Le mode se commute comme indique ci-dessous a chaque pression sur la touche de copie a vitesse normale (NORMAL) ou 
sur la touche de copie a grande vitesse (HIGH). 

I } 

Copie de disque: Avec ce mode, des CD entiers peuvent etre copies sur CD-R/RW. 
("Hi 1 Dubb" est affiche.) 

I 

Copie complete de CD: Avec ce mode, des CD entiers peuvent etre copies sur CD-R/RW et ensuite finalises 

automatiquement. 
("Maka CD Dubb" est affiche.} 

I 

Copie d'une piste: Dans ce mode, des pistes seules de CD peuvent etre copiees. 
("I - -- Dubb I n9" est affiche.) 

I 

Copie selective: Dans ce mode, les pistes souhaitees peuvent etre selectionnees sur le CD et copiees. 
("Scar; c Dub" est affiche.} 



• Le niveau d'enregistrement est automatiquement reglee a la valeur par defaut (0,0 dB). 

• Les modes lecture a repetition et aleatoire sont annules lorsque le mode de copie est active. 

• Pendant la copie a vitesse normale vous pouvez ecouter le son tout en effectuant la copie. 

• Pendant la copie a grande vitesse aucun son n'est produit. 

• Acun signal est sorti de les sorties numeriques pendant le copiage a haute vitesse. 

• Pendant la copie, aucune touche hormis les touches d'arret CD ou CD-R ne fonctionne. 

• Lorsque des CD compatibles texte sont copies, les noms de disque et de piste sont aussi copies. 

* Lors de la copie, commuter le mode relais au mode normal ou au mode double. II n'est pas possible de copier en mode relais 
ou en mode mixte. 

* Pour un enregistrement optimal, s'assurer qu'il n'y a pas de traces de doigts, de rayures ou de la poussiere a la surface du 
signal de la face source du CD ou du CD-R/RW. 

* La fonction de plage automatique est toujours activee en mode de copie. II n'est pas possible d'attribuer manuellement des 
numeros de plage. 



REMARQUES: 

• La copie s'effectue normalement avec des signaux numeriques, mais si la copie numerique est impossible a cause des 
restrictions SCMS, la copie est effectuee avec des signaux analogiques. De plus, la copie s'effectue toujours a vitesse 
normale. (Voir page 37). 

• La copie analogique est toujours effectuee en mode a vitesse normale. 

• Quand le mode de copie est active et que le temps enregistrable du CD-R/RW est plus court que le la duree du CD 
source que vous tentez de copier. "CD-R Sh t" (CD-R court) est affiche et les deux unites CD et CD-R sont mises 
en mode stop Si cela se produit. venfiez la duree enregistrable du disque. (Toutefois, lors de I'enregistrement des 

numeros de plage 21 ou plus a partir d'une source CD contenant plus de 20 plages, "CD R Shor-"fc " n'est pas affiche, 

meme si la duree de la source d'enregistrement est plus longue que la duree enregistrable du CD-R/RW.) 

• Si le nom du disque a deja ete entree sur le disque que vous enregistrez, seuls les titres de piste sont copies. 

• Avec certains CD, le texte ne peut etre copie a cause de la protection des droits d'auteur. Dans ce cas l'indication "Taxi 
h = r--o+ac t " s'affiche. 

• Ne pas couper I'alimentation ou debrancher I'appareil du secteur pendant que l'indication "N " s'affiche, 
une fois I'enregistrement termine. Cela risque de rendre le disque inutilisable. 



(1) Copie de disques entiers 

(Unite principale) 



(Telecommande) 



c 



]□□ o 



3" 



_ ^^^^ 



4 2 



OOP 

0 0© 

©" ©" © 

0 © © 

© Q O 




Chargez le CD que vous souhaitez copier dans le lecteur CD. 



Chargez le CD-R/RW sur lequel vous souhaitez enregistrer dans l'unite CD-R. 

Appuyez sur la touche de copie a Vitesse normale ou haute (NORMAL ou HIGH) pour afficher "F 
(Copie de toutes les pistes} ou "" ■= CD Dubb " (Copie complete). 



Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) pour regler le mode de copie. 

♦ L'unite CD est reglee en mode pause, et I'unite CD-R en mode attente d'enregistrement. 



Appuyez sur la touche de lecture de I'unite CD ou CD-R. 

■ La copie demarre. 

♦ Si le mode "Make CD" a ete selectionne, la finalisation commence automatiquement une fois la copie terminee. 
(Voir page 58). Une fois que la finalisation est terminee, le mode stop est active automatiquement. 

■ Pour arreter en cours de copie, appuyez sur la touche stop de I'unite CD ou CD-R. 

♦ Si les modes de lecture programmee ont ete regies auparavant pour I'unite CD, la copie est effectuee selon les 
reglages effectues. 



REMARQUE: 

♦ Si vous souhaitez entrer des donnees de texte, selectionnez le mode "F 
donnees de texte ne peuvent etre entrees qu'une fois le disque finalise. 



Avec les disques CD-R, les 
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(2) Copie d'une piste a la fois 



(Unite principale) (Telecommande) 




1 


Chargez le CD que vous souhaitez copier dans le lecteur CD. 


2 


Chargez le CD-R/RW sur lequel vous souhaitez enregistrer dans I'unite CD-R. 


3 


Appuyez sur la touche de copie a vitesse normale ou elevee (NORMAL ou HIGH) pour afficher "IT Dubb I r=9". 


4 


Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) pour regler le mode de copie. 

• L'unite CD est reglee en mode pause, et le I'unite CD-R en mode attente d'enregistrement. 


5 


Uilisez les touches de recherche automatique de l'unite CD pour selectionner la piste que vous souhaitez enregistrer. 


6 


Appuyez sur la touche de lecture de l'unite CD ou CD-R. 

• La copie demarre. 

• Lorsque la copie est terminee, l'unite CD-R est arretee. 

• Pour arreter en cours de copie, appuyez sur la touche stop de l'unite CD ou CD-R. 
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(3) Selection des pistes a copier pendant la lecture des introductions du CD et copie des pistes selectionnees 

* La duree de la lecture d'introduction peut etre reglee par le menu de para met rage (page 43). 



(Unite principale) 
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(Telecommande) 
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Chargez le CD que vous souhaitez copier dans le lecteur CD. 

Chargez le CD-R/RW sur lequel vous souhaitez enregistrer dans I'unite CD-R. 



Appuyez sur la touche de copie a vitesse normale ou double (NORMAL ou HIGH} pour afficher "Scan Rec Dub". 

Appuyez sur la touche d'entree (ENTER) pour regler le mode de copie. 

■ La lecture par balayage des introductions commence sur I'unite CD. 

Selectionnez les pistes que vous souhaitez enregistrer. 

■ Pour selectionner les pistes que vous voulez enregistrer, appuyez sur la touche d'entree (ENTER). 

■ Pour sauter les pistes que vous ne voulez pas enregistrer, appuyez sur la touche de recherche avant automatlque. 

* Une fols que toutes les pistes ont ete balayees, I'unite CD passe en mode pause, "Cho cs OK?" (Choix OK ?} 
s'affiche et I'indicateur "PROG" s'allume. 

• Verifiez les reglages sur le calendrier musical et si tout est correct, appuyez sur la touche d'entree (ENTER). 

■ Si les reglages sont incorrects, appuyez sur la touche stop et ensuite, repetez les etapes 1 a 5. 

Appuyez sur la touche de lecture de I'unite CD ou CD-R. 

■ La copie demarre. 

♦ Lorsque la copie est terminee, I'unite CD-R est arretee. 

■ Pour arreter en cours de copie, appuyez sur la touche d'arret de I'unite CD ou CD-R. 



REMARQUE: 

• Un maximum de 30 pages peut etre regie pour enregistrement. La lecture d'introduction est effectuee meme apres que 
les 30 plages ont ete reglees mais aucune autre piste ne peut etre ajoutee. 
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ENREGISTREMENT A PARTIR DE SOURCES EXTERNES 



■ Lors d'un enregistrement sur un disque deja enregistre, celui-ci commence automatiquement a partir de la fin de la section 
enregistree en dernier. Verifier a ce moment-la le temps d'enregistrement restant. 

♦ Pour enregistrer a nouveau sur la totalite du disque, effacez-le d'abord en totalite. "(2) Effacement des plages", page 59. 

* Pour assurer un enregistrement precis, enregistrez a une temperature ambiante de 30 °C ou moins. 

■ L'enregistrement peut s'arreter si I'appareil est soumis a des chocs pendant I'enregistrement. Si I'enregistrement s'arrete, il est 
possible que le disque ne soit plus utilisable normalement. ("D I sc ") 

■ Reglez le mode sur normal ou double (dual) pour enregistrer. Cette operation est impossible en mode relais ou mixte. 



Modes d'enregistrement 



★ Votre graveur propose plusieurs modes d'enregistrement. 

★ Son reglage est possible en utilisant la methode "Parametrage", page 42. 




• Pour effectuer un enregistrement synchronise d'un disque en totalite ou d'un 
programme en demarrant tout simplement la source. 

• Dans ce mode, la finalisation est effectuee automatiquement apres 
I'enregistrement synchronise de toutes les pistes. 

• Pour lancer manuellement un enregistrement en appuyant tout simplement sur 
la touche d'enregistrement (REC). 

• Pour effectuer un enregistrement synchronise d'une piste seule en demarrant 
tout simplement la source. 



REMARQUES: 

• L'enregistrement analogique n'est pas possible en mode de copie 
complete "Make CD". 

• Utilisez le mode copie pour enregistrer les disques HDCD. Ces disques 
risquent ne pas pouvoir etre enregistres correctement a partir de sources 
externes. 

• Ne pas couper I alimentation ou debrancher I'appareil du secteur pendant 
que I'indication t-iou F'H R c" s'affiche. une fois l'enregistrement 
termme. Cela risque de rendre le disque mutihsable. 



Quelques remarques sur l'enregistrement: 

• Lorsque le marquage automatique "Auto track" est active (reglage par defaut), les numeros de piste sont automatiquement 
incrementes pendant l'enregistrement. 

♦ En programmant d'abord la source, une compilation peut etre enregistree. 



1. Enregistrement manuel 

(1) Lancement d'un enregistrement analogique 



(Unite principale) 



(Telecommande) 



Selectionnez le cote CD-R. ■ 
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1 


Activez I'alimentation. 


2 


Chargez le disque CD-R/RW a enregistrer. 


3 


Effectuez les operations de la "Methode de parametrage (2) Reglage du mode enregistrement synchronise", page 42 et 
selectionnez le mode de copie avec synchronisation desactivee (OFF). 


4 


Lors d'un enregistrement sur un disque deja enregistre, appuyez sur la touche TIME pour verifier le temps 
d'enregistrement restant. 

■ L'affichage du temps commute entre temps total enregistre et temps enregistrable a chaque pression sur la touche 
TIME. 


5 


Appuyez sur la touche de selection d'entree (INPUT) et selectionnez la source analogique. 
■ L'indication "ANALOG" s'allume. 


6 


Effectuez les operations de la "Methode de parametrage", page 42 et selectionnez I'activation ou la deactivation de la 
fonction de marquage de piste ATM. 
■ ATM Fonction activee 

L'indication "ATM" s'allume. Lorsqu'une section vierge (d'environ 3 secondes ou plus) dans le signal d'entree 
d'enregistrement est detectee, le numero de piste est automatiquement associe et enregistre. 
* ATM Fonction desactivee 

Est enregistre comme la piste suivante. 


7 


Lancez la lecture de la selection que vous souhaitez enregistrer sur le lecteur CD, platine magnetocassette, etc. 


8 


Appuyez sur la touche d'enregistrement (• REC). 
■ Le mode attente d'enregistrement est active. 


9 


Reglez le niveau d'enregistrement avec le selecteur Jog et appuyez sur la touche d'entree (ENTER). 

♦ Reglez la commande de reglage du niveau d'enregistrement (INPUT LEVEL) pour que l'indication "OVER" ne s'allume 
pas meme lorsque le volume est la son niveau le plus eleve. Apres avoir effectue le reglage, reglez la source a 
enregistrer en mode d'attente. 

* Le niveau d'enregistrement peut etre regie d'avance par le mode menu. 

■ Le niveau d'enregistrement regie sera enregistre en memoire mais ces donnees peuvent etre perdues si I'appareil 
est debranche du secteur pendant 2 a 3 jours. 


10 


Appuyez sur la touche de lecture (► PLAY). 
■ L'enregistrement demarre. 


11 


Lancez la lecture de la selection que vous souhaitez enregistrer sur le lecteur CD, platine magnetocassette, etc. 
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(2) Lancement d'un enregistrement numerique 

♦ Cet appareil est equipe d'un convertisseur de taux d'echantillonnage. 

Lors d'enregistrement de DAT ou d'emissions satellite (32 ou 48 kHz) dont la frequence d'echantillonnage differe de celle des 

CD (44,1 kHz), cette derniere est automatiquement convertie en 44,1 kHz. 
(Unite principale) (Telecommande) 
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Selectionnez le cote CD-R. 
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1 


Activez I'alimentation. 


2 


Chargez le disque CD-R/RW a enregistrer. 


3 


Effectuez les operations de la "Methode de parametrage (2) Reglage du mode enregistrement synchronise", page 42 et 
selectionnez le mode de copie avec synchronisation desactivee (OFF). 


4 


Lors d'un enregistrement sur un disque deja enregistre, appuyez sur la touche TIME pour verifier le temps d'enregistrement 
restant. 

• L'affichage du temps commute entre temps total enregistre et temps enregistrable a chaque pression sur la touche TIME. 


5 


Appuyez sur la touche de selection d'entree (INPUT) et selectionnez la source numerique optique ou coaxiale. 
• L'indicateur pour la source d'entree selectionnee ("CD", "OPT" ou "COAX") s'allume. 


6 


Effectuez les operations de la "Methode de parametrage", page 42 et selectionnez I'activation ou la deactivation de la fonction de 
marquage de piste ATM. 

• ATM Fonction activee 

L'indication "ATM" s'allume. Lorsqu'une section vierge (d'environ 3 secondes ou plus) dans le signal d'entree d'enregistrement 
est detectee, le numero de piste est automatiquement associe et enregistre. 

• ATM Fonction desactivee 

Est enregistre comme la piste suivante. 


7 


Lancez la lecture de la selection que vous souhaitez enregistrer sur le lecteur CD, enregistreur de MD, etc. 


8 


Appuyez sur la touche d'enregistrement (• REC). 

• Si l'indicateur "D. in" clignote, verifiez les connexions aux jacks d'entree numerique. 


9 


Reglez le niveau d'enregistrement avec le selecteur Jog et appuyez sur la touche (ENTER). 

• Reglez la commande de reglage du niveau d'enregistrement (INPUT LEVEL) pour que l'indication "OVER" ne s'allume pas meme 
lorsque le volume est a son niveau le plus eleve. Apres avoir effectue le reglage, reglez la source a enregistrer en mode 
d'attente. 

• Le niveau d'enregistrement peut etre regie d'avance par le mode menu. 

• Le niveau d'enregistrement regie sera enregistre en memoire mais ces donnees peuvent etre perdues si I'appareil est 
debranche du secteur pendant 2 a 3 jours. 


10 


Appuyez sur la touche de lecture {>■ PLAY). 
• L'enregistrement demarre. 


11 


Jouez la selection a enregistrer sur le lecteur CD, etc. 



REMARGUES: 

• "CD" peut etre selectionne en appuyant sur la touche de selection d'entree mais l'enregistrement manuel a partir de I'unite CD 
n'est possible qu'en mode double. (Veuillez-vous referer a "Mode double", page 57, 58). 

• Lorsque vous ne souhaitez pas changer le niveau d'enregistrement numerique. reglez le selecteur Jog pour que "LeMel 
oft jo " s'affiche _ emegistrement sera effect je sans changer le niveaj du signal d'enfee. 

• _e niveau d enregistrement pen! etre 'eg e s.jr .jn irterva e de - * a - 1 2 dB pour I'enregistremer: d ertree ana ogique et a pa'tir de 
-™a0dB pour l'enregistrement d'entree numerique. Notez que les valeurs de reglage affichees peuvent inclure un certain degre 
d'erreur de calcul. 

• Lorsque le niveau d'enregistrement est - °° l'indication "Level -. --dB" est affichee et aucun signal audio n'est envoye en 

sortie. 
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3. Arret de I'enregistrement 

(Unite principale) 



Selectionnez le cote CD-R. ■ 
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Pendant I'enregistrement, appuyez sur la touche d'arret (■ STOP}. 

■ Le mode d'arret est active automatiquement une fois que la fin du temps enregistrable est atteinte. 



REMARQUES: 

■ Lors de I'enregistrement numerique de CD ou de MD, les numeros de piste sont enregistres automatiquement. (Voir 
page 37). 

■ Lors de I'enregistrement de source numerique autre que les CD ou les MD, les numeros de piste sont automatiquement 
ajoutes lorsque des sections vierges sont detectees. (Voir page 37). 

* Pendant I'enregistrement numerique a partir de CD ou de MD, le numero de piste peut ne pas changer si la meme piste 
est programmee deux fois de suite ou si le mode repetition d'une seule piste est active. 

■ II est impossible d'effectuer I'enregistrement numerique de disques ayant deja recu un enregistrement numerique. Le 
CDR-W1500 incorpore le systeme de gestion de copies en serie. Ce systeme limite la reproduction de signaux 
numeriques sur appareils numeriques audio a "une generation". Utilisez I'enregistrement analogique pour enregistrer les 
disques ayant deja regu un enregistrement numerique. 

■ Le CDR-W1500 est destine a un usage domestique et risque de ne pas fonctionner correctement s'il est utilise (pour 
enregistrer, etc.} en combinaison avec de I'equipement professionnel ou tout autre appareil non congu pour un usage 
domestique. 

■ Pour ejecter le disque lorsque le message "C: = U t" ou "D = ' K Unlock" s'affiche pendant Lenregistrement 
numerique et que le mode pause d'enregistrement est active, appuyez d'abord sur la touche d'arret (■ STOP} et ensuite 
sur la touche d'ouverture/fermeture {± OPEN/CLOSE} pour ejecter le disque. 
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(4) Ajout de numeros de piste pendant I'enregistrement 

(Unite principale) 



(Telecommande) 



Selectionnez le cote CD-R. 
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Des numeros de piste peuvent etre ajoutes pendant I'enregistrement quel que soit le mode d'enregistrement. 



Appuyez sur la touche d'enregistrement (• REC|. 



Pendant I'enregistrement, appuyez sur la touche 
d'enregistrement (• REC). 

• Si Ton appuie sur la touche d'enregistrement (• REC) pendant 
I'enregistrement, un numero de piste est ajoute a ce point. 

• Un nouveau numero de piste ne peut etre ajoute pendant 
environ 4 secondes apres le dernier numero de piste. 



2eme piste 



d'enregistrement continue). 



(5) Arret temporaire de I'enregistrement 

♦ L'enregistrement peut etre arrete temporairement et repris ensuite a partir de ce meme point. 



Pendant I'enregistrement, appuyez sur la touche pause (II 
PAUSE). 

• Si Ton appuie sur la touche pause (II PAUSE) pendant 
I'enregistrement, le mode pause est active a ce point et le 
numero de piste change. 

• Appuyez sur la touche de lecture PLAY} pour terminer 
I'enregistrement. 



) Appuyez sur la touche pause (II PAUSE). 



lere piste 


2eme piste 











© Appuyez sur la touche de lecture PLAY). 



• Un blanc d'environ 2 secondes est insere avant de reprendre I'enregistrement. 



2 Enregistrement synchronise de disque 
(DISC SYNCHRO) 

* Ce mode est utilise lors de I'enregistrement de toutes les pistes du CD ou MD du cote lecture. 

★ Veuillez consulter aussi "Methode de parametrage (3) Reglages du niveau d'enregistrement synchronise", page 42. 



(Unite principale) (Telecommande) 
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1 


Effectuez les operations de la section "Enregistrement manuel", page 47, reglez les jacks d'entree et le niveau 
d'enregistrement et activez le mode stop. 


2 


Effectuez la procedure "Methode de parametrage (2) Reglage du mode enregistrement synchronise" page 42 et 
selectionnez le mode de copie synchronisee ou complete de CD. 
■ L'indication "SYNC" s'allume. 


3 


Appuyez sur la touche d'enregistrement. 

■ Le mode pause d'enregistrement est active et l'indication "D i sc Synchr-o" (Synchro de toutes les pistes) ou 
"Make CD" (Copie complete) est affichee. 


4 


Utilisez un lecteur CD, une platine magnetocassette ou une autre source pour lire les pistes que vous souhaitez 
enregistrer. 

■ L'enregistrement demarre automatiquement. 

■ En mode copie complete (Make CD), la finalisation est effectuee automatiquement en fin d'enregistrement. 

* Veuillez consulter aussi "Methode de parametrage (3) Reglages du niveau d'enregistrement synchronise", page 42. 





REMARQUE: 

■ Si vous souhaitez entrer des donnees de texte, selectionnez le mode "D Synchr-o" (Copie sync, de toutes les 

pistes). Avec les disques CD-R, les donnees de texte ne peuvent etre entrees qu'une fois le disque finalise. 
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3. Enregistrement synchronise d'une seule piste 
<1Tr SYNCHRO} 

* Ce mode est utilise pour enregistrer une seule piste. 

★ Veuillez consulter aussi "Methode de parametrage (3) 

(Unite principale) 



du niveau d'enregistrement synchronise", page 42. 

(Telecommande) 
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1 


Effectuez les operations de la section "Enregistrement manuel", page 47, reglez les jacks d'entree et le niveau 
d'enregistrement et activez le mode stop. 


2 


Effectuez les operations de la "Methode de parametrage (2) Reglage du mode enregistrement synchronise" page 42 et 
selectionnez le mode de copie synchronisee de piste. 
• L'indication "1Tr SYNC" s'allume. 


3 


Appuyez sur la touche d'enregistrement. 

• Cette operation active le mode pause d'enregistrement et affiche l'indication "1"!Y- Synchr-o". 


4 


Utilisez un lecteur CD, une platine magnetocassette ou une autre source pour lire les pistes que vous souhaitez 
enregistrer. 

• L'enregistrement demarre automatiquement. 

* Veuillez consulter aussi "Methode de parametrage (3) Reglages du niveau d'enregistrement synchronise", page 42. 


• Pour arreter I'enregistrement synchronise, appuyez sur la touche stop. 

• S'il y a une a section silencieuse de 3 secondes ou plus, I'enregistrement s'arrete lorsque la plage suivante commence. 

• L'enregistrement s'arrete s'il y a une section silencieuse de 1 0 secondes ou plus. 
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4. Enregistrement avec fondu de debut et de fin d'enregistrement 

* li est possible d'enregistrer en augmentant progressivement le volume (fondu de debut) ou en le diminuant (fondu de fin). 



(1) Enregistrement avec fondu de debut 

* Veuillez consulter aussi "Methode de parametrage (5) Reglage de la duree du fondu de debut" (page 43). 



1 


Effectuez les etapes 1 a 8 de la procedure "Enregistrement manuel" (page 47). 


2 


Lancez la lecture de la selection que vous souhaitez enregistrer sur le lecteur CD, platine magnetocassette, etc. 


3 


Appuyez sur la touche de fondu de la telecommande. 

■ L'indication "Fade li'i" s'affiche et "FADE" clignote pendant I'operation de fondu. 

■ Le son enregistre est augmente progressivement du niveau d'enregistrement de - ™ jusqu'au niveau regie, dans le 
delai regie. 


[2) Enregistrement avec fondu de fin 

* Veuillez consulter aussi "Methode de parametrage (6) Reglage de la duree de fondu de fin de piste" (page 43). 


1 


Pendant I'enregistrement, appuyez sur la touche de fondu de la telecommande. 

■ L'indication "Fads Out" s'affiche et "FADE" clignote pendant I'operation de fondu. 

■ Le son enregistre est diminue progressivement du niveau d'enregistrement regie jusqu'au niveau de - °° dans le 
delai regie. 



REMARQUE: 

■ La fonction d'enregistrement avec fondu en entree/sortie ne fonctionne pas en mode synchro ou en mode 
d'enregistrement de copie. Enregistrer manuellement si I'on veut utiliser la fonction de fondu en entree/sortie. 
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12] LECTURE NORMALE 

1. Lancement de la lecture 

Essayez d'abord de jouer les pistes dans I'ordre. 



Selectionnez la platine a etre selectionner. 
(Telecommande) 



(Unite principale) 
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1 Chargez le disque a jouer. 



• Appuyez sur la touche de lecture (M pour lancer la lecture du CD. 

n • L'indication s'allume et le numero de piste et la duree de lecture de la piste s'affichent. 

• Appuyez sur la touche TIME, une, deux ou trois fois pour voir: 
Le temps restant, le temps total restant, le temps ecoule. 



REMARQUE: 

• L'indication "Ho D sc" (Pas de disque) s'affiche s'il n'y a pas de disque charge, si celui-ci ne peut etre lu correctement 
en raison de rayures ou de salete ou encore, s'il est charge a I'envers. 



2. Lancement de la lecture 



Appuyez sur la touche d'arret (■ STOP). 
3 • La lecture s'arrete. 

• Le mode stop est active automatiquement une fois que toutes les pistes du disque ont ete jouees. 
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DIVERSES FONCTIONS DE LECTURE 



En plus de la lecture normale, le CDR-W1500 propose aussi les fonctions de lecture decrites ci-dessous. 



1. Lecture d'une piste en particulier (telecommande uniquement) | Recherche directe | 

(Telecommande) 
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Selectionnez la platine a etre selectionner. 




OOOO 



Utilisez les touches numerotees (1 a 1 0) et la touche +1 0 pour entrer le numero de la piste souhaitee. 
♦ Par exemple: 

Appuyez sur la touche, [4] pour ecouter jusqu'a la 4eme piste, |+io| et [2] pour ecouter jusqu'a la 12eme piste et 
I+10I , I+10I et [To] pour ecouter jusqu'a la 30eme piste. La lecture commence a partir de cette piste. 



2. Reperage de la position desiree pendant I'ecoute du son | Recherche manuelle 

• Utilisez cette fonction pour sauter rapidement les pistes du disque tout en ecoutant le son. 

Cette fonction est tres pratique lorsque vous souhaitez trouver une section particuliere a I'interieur d'une longue piste. 



(Telecommande) 
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Selectionnez la platine a etre selectionner. 



(1) Recherche avant 



Pendant la lecture, appuyez sur la touche de recherche manuelle 
avant (►>-) tout en la maintenant enfoncee. 

■ La lecture normale s'arrete a partir de I'instant ou la touche 
est relachee. 

■ La lecture s'arrete lorsque la fin de la derniere piste du disque 
est atteinte pendant que I'on appuie sur la touche de 
recherche manuelle avant (►>»). 

♦ Pour effectuer une recherche manuelle avant a grande vitesse 
sans ecouter le son, appuyez sur la touche de recherche 
manuelle avant en mode pause. 



Appuyez sur la touche de recherche manuelle 
avant (►>-l tout en la maintenant enfoncee. 



2eme 
piste 



4eme 
piste 



Lecture Saut Saut Saut Saut Saut 
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(2) Recherche en arriere 



Pendant la lecture, appuyez sur la touche de recherche manuelle 
arriere [•«} tout en la maintenant enfoncee. 

• La lecture normale s'arrete a partir de I'instant ou la touche 
est relachee. 

• La recherche manuelle s'arrete et la lecture demarre si le 
debut de la premiere piste du disque est atteinte pendant que 
I'on appuie sur la touche de recherche manuelle arriere 

• Pour effectuer une recherche manuelle arriere a grande 
vitesse sans ecouter le son, appuyez sur la touche de 
recherche manuelle arriere (-*^) en mode pause. 



Appuyez sur la touche de recherche 
manuelle arriere tout en la 
maintenant enfoncee. 



4eme 
piste 



5eme piste 



6eme 
piste 



MM I 



Saut Saut Saut Saut Saut 



REMARQUE: 

• Une petite coupure de son peut se faire entendre en retournant en lecture normale a partir du mode de recherche 
manuelle. 



3. Reperage du debut des plages pendant la lecture Recherche automatique j 

(1) Deplacement avant au debut de la piste suivante 

(Telecommande) 



Selectionnez la platine a etre selectionner. 



(Unite principale) 
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Appuyez sur la touche de recherche automatique avant (►*!). 



Appuyez sur la touche de recherche automatique avant 

• Pendant I'operation de recherche, appuyez a nouveau sur la 

touche de recherche automatique avant (►W) pour a Her en 

avant au debut de la piste suivante. 









2eme piste 


3eme piste 


4eme piste 
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(2) Deplacement arriere au debut de la piste actuelle 



(Telecommande) 



Selectionnez la platine a etre selectionner. - 



(Unite principale) 
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Appuyez sur la touche de recherche automatique arriere (m). 



Appuyez sur la touche de recherche automatique arriere (m). 
♦ Pendant I'operation de recherche, appuyez a nouveau sur la 

touche de recherche automatique arriere pour aller en 

arriere au debut de la piste precedente. 









3eme piste 


4eme piste 


5eme piste 



4. Arret temporaire de la lecture | Pause | 

• Utilisez cette fonction pour arreter temporairement la lecture et la reprendre ensuite a partir du meme point. 

(Telecommande) 

Selectionnez la platine a etre selectionner. — 



(Unite principale) 
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® Appuyez sur la touche pause (II PAUSE). 



Pendant la lecture, appuyez sur la touche pause (II PAUSE). 
■ Le mode pause est active. 

♦ Appuyez sur la touche de lecture PLAY) pour reprendre 
ensuite a partir du point ou le mode pause a ete active. 





4eme piste 


5eme piste 


6eme piste 



j) Appuyez sur la touche de lecture PLAY). 
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5. Lecture des pistes dans un certain ordre 



♦ Utilisez cette fonction pour selectionner certaines pistes du disque et les programmer pour les lire dans un certain ordre. 
■ Jusqu'a 30 pistes peuvent etre programmees. 



Selectionnez la platine a etre selectionner. 
(Telecommande) 



(Unite principale) 
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En mode stop, appuyez sur la touche PROG/DIRECT. 
• L'indication "PROG" s'allume. 



Utilisez les touches numerotees et la touche +10 pour selectionner les pistes pour la lecture programmee. 
2 • Par exemple, pour programmer les 3eme, 12eme et 7eme piste, Appuyez sur la sequence de touches |prog/direct| , 

\3j, [+io] ( m et m. 



Appuyez sur la touche de lecture PLAY). 

• Les pistes sont jouees dans I'ordre programme. 



Pour verifier le contenu du programme, appuyez sur la touche de rappel (CALL). Les pistes programmees s'affichent 
dans I'ordre programme chaque fois que la touche de rappel (CALL) est enfoncee. 

Pour modifier le programme, appuyez sur la touche d'effacement (CLEAR) en mode stop et ensuite, programmez la piste 
souhaitee. La derniere piste programmee est remplacee par la nouvelle piste programmee. 

Pour effacer le programme en totalite, appuyez sur la touche PROG/DIRECT ou d'ouverture/fermeture [± OPEN/CLOSE) 
en mode stop. 



REMARQUES: 

• Le mode de lecture d'une seule piste ne peut etre active pendant la lecture programmee. 

• Les programmes avec duree de lecture totale superieure a 99 minutes peuvent etre regies mais la duree ne sera pas 
affichee correctement. 

• La lecture programmee est impossible avec les disques non finalises. 

• II n'est pas possible d'effectuer la recherche directe pendant la lecture programmee. 

• Les numeros de plage de 21 ou plus ne peuvent pas etre programmes pour des disques contenant plus de 20 plages, 
mais si cela est effectue, la duree n'est pas affichee correctement. 



6. Lecture en ordre aleatoire | Lecture aleatoire | 

• Utilisez cette fonction pour effectuer une fois la lecture de toutes les piste du disque en ordre aleatoire. 



Selectionnez la platine a etre selectionner. 
(Telecommande) 



(Unite principale) 
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En mode stop, appuyez sur la touche de lecture aleatoire (RANDOM). 
■ L'indication "RAND" s'allume. 



Appuyez sur la touche de lecture (► PLAY). 

* Pendant la lecture normale: 

Les pistes sont automatiquement jouees en ordre aleatoire. 
■ Pendant la lecture a repetition de toutes les pistes: 

Toutes les pistes sont jouees une fois en ordre aleatoire et ensuite la lecture est repetee dans un autre ordre 
aleatoire. 

• Pour annuler le mode de lecture aleatoire, activez le mode stop ou appuyez a nouveau sur la touche de lecture 
aleatoire (RANDOM). 



REMARQUES: 

♦ Le mode de lecture a repetition d'une seule piste et A-B ne peut etre active pendant la lecture aleatoire. 
■ La lecture aleatoire n'est pas possible avec les disques non-finalises. 
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7. Lecture a repetition 

(1) Lecture a repetition d'une seule piste [Single Track Repeat] 



Lecture a repetition 



Selectionnez la platine a etre selectionner. 
(Telecommande) s 



(Unite principale) 
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Appuyez une fois sur la touche de lecture a repetition d'une ou de toutes les pistes (1/ALL). 

• L'indication "REPEAT 1" s'allume a I'affichage et le mode de lecture a repetition d'une seule piste est active. 



Utilisez les touches de recherche automatique [\« et »-\) pour selectionner la piste a jouer a repetition. 



Appuyez sur la touche de lecture {>■ PLAY). 

• La lecture demarre. 

• Une fois que la piste selectionnee est terminee, celle-ci est 
rejouee a nouveau depuis le debut. 

• Le mode de lecture a repetition d'une seule piste peut aussi 
etre active en appuyant sur la touche de lecture a repetition 
d'une ou de toutes les pistes (1/ALL) pendant la lecture. La 
piste actuelle est jouee a repetition. 

• Pour annuler le mode de lecture a repetition d'une seule 
piste, appuyez sur la touche de lecture a repetition d'une ou 
de toutes les pistes (1/ALL) plusieurs fois jusqu'a ce que 
l'indication "REPEAT" s'eteigne. 



Appuyez une fois sur la touche de lecture a repetition d'une ou 
de toutes les pistes (1/ALL). 





2eme piste 


3eme piste 


4eme piste 



Cette operation 
est repetee. 
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(2) Lecture a repetition de toutes les pistes [All Track Repeat] 



Selectionnez la platine a etre selectionner. 
(Telecommande) 



(Unite principale) 
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Appuyez deux fois sur la touche de lecture a repetition d'une ou de toutes les pistes (1/ALL). 

♦ (.'indication "REPEAT" s'allume a I'affichage et le mode de lecture a repetition de toutes les pistes est active. 

Appuyez sur la touche de lecture (► PLAY). 

■ Le disque est joue a repetition. 

♦ Le mode de lecture a repetition de toute sles pistes peut aussi etre active en appuyant deux fois sur la touche de 
lecture a repetition d'une ou de toutes les pistes (1/ALL) pendant la lecture. 

■ Si Ton appuie sur la touche de lecture a repetition d'une ou de toutes les pistes (1/ALL) pendant la lecture 
programmee, les pistes sont jouees a repetition dans I'ordre programme. 

♦ Pour annuler le mode de lecture a repetition de toutes les pistes, appuyez sur la touche de lecture a repetition d'une 
ou de toutes les pistes (1/ALL) plusieurs fois jusqu'a ce que I'indication "REPEAT" s'eteigne. 



REMARQUES: 

■ Le mode de lecture d'une seule piste ne peut etre active pendant la lecture programmee ou la lecture aleatoire. 
* La lecture a repetition n'est pas possible avec les disques non-finalises. 
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(3) Lecture d'une section entre deux points A et B a repetition [A-B Repeat] 

*- Cette fonction vous permet de jouer une certaine section de piste a repetition. 



(Telecommande) 
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Selectionnez la platine a etre selectionner. 



Pendant la lecture, appuyez sur la touche de lecture a repetition A-B au point ou vous souhaitez commencer la lecture a 
1 repetition (point A). 

• L'indication "REPEAT A-" s'allume. 



Appuyez a nouveau sur la touche de lecture a repetition A-B au point ou vous souhaitez arreter la lecture a repetition 
(point B). 

• L'indication "REPEAT A-B" s'allume, le capteur de lecture retourne au point A et la section est jouee a repetition. 



(1) Appuyez a nouveau sur ia 
touche de lecture a 
repetition A-B. 



(2) Appuyez a nouveau sur la 
touche de lecture a 
repetition A-B. 



2eme 
piste 



3eme piste 



4eme 
piste 



Cette operation 
est repetee. 



• Pour arreter la lecture a repetition A-B, appuyez sur la touche de lecture a repetition A-B sur la telecommande jusqu'a ce 
que l'indication "REPEAT" s'eteigne. Le mode de lecture a repetition A-B est annule et la lecture normale demarre depuis le 
debut de la piste actuelle. 

• Si Ton appuie sur la touche stop (■ STOP), le mode de lecture a repetition A-B est annule et le mode stop est active. 



REMARQUES: 

• II est impossible d'utiliser le mode de lecture a repetition A-B pendant la lecture programmee ou aleatoire. 

• Les fonctions recherche automatique et manuelle ne peuvent etre utilisees pendant la lecture a repetition A-B ou lors du 
reglage du point B. 

• Lorsque la lecture a repetition A-B est annulee si le point B est regie sur une piste differente de celle du point A, la lecture 
reprend depuis le debut de la piste en cours quand le mode de lecture a repetition A-B est annule. 

• La lecture a repetition A-B n'est pas possible avec les disques non-finalises. 



8. Lecture temporisee 

• Une temporisation audio vendue separement peut etre utilisee pour lancer la lecture ou I'enregistrement a une heure specifiee. 

• Veuillez-vous referer aussi aux instructions d'utilisation de la temporisation audio et de I'amplificateur. 

• Le programme et le mode de relais peuvent etre aussi utilises. 



(1) Connexions 



CDR-W1500 (cet appareil) 
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Amplificateur 
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[Ol Sortie secteur AC 120 V/60 Hz 



Temporisation audio 



(2) Lecture temporisee 



(Unite principale) 



Selectionnez la platine a etre selectionner. 
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1 


Mettez sous tension le CDR-W1500 et les composants connectes. 


2 


Effectuez les operations de la procedure "Methode de parametrage (10) Reglage du mode de lecture temporisee" (page 
44} et effectuer la lecture temporisee sur le reglage. 


3 


Chargez le disque pour la lecture temporisee dans le CDR-W1 500. 


4 


Reglez le selecteur d'entree de I'amplificateur sur "CD". 


5 


Appuyez sur la touche de lecture PLAY). 

■ Lancez la lecture du disque pour verifier le volume. 


6 


Reglez la temporisation audio sur I'horaire souhaite. 

■ L'alimentation des composants connectes a la temporisation audio se coupe. 

■ Lorsque I'heure de reglage est atteinte, l'alimentation des divers composants s'active automatiquement et la lecture 
commence a partir de la piste une. 


■ Les reglages du mode de programme, du mode aleatoire, du mode relais, etc., sont memorises dans la memoire avant que 
I'appareil soit eteint. 

■ S'il n'y a pas de disque dans I'unite CD et un disque est charge dans I'unite CD-R: 

La lecture par minuterie ne fonctionne pas lorsque le mode relais est regie en position normale ou double. 

La lecture par minuterie fonctionne pour I'unite CD-R lorsque le mode relais est regie en position relais ou mixte. 
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14 MODE RELAIS 



Mode relais 



* Differents types de lecture et d'enregistrement peuvent etre effectues par operations en relais entre les unites CD et CD-R de 
I'ensemble. 

* Trois modes de lecture en relais sont disponibles. 

* Le mode regie est enregistre en memoire, mais les donnees peuvent etre effacees si l'alimentation est coupee pendant 2 ou 3 
jours. 

■ Le mode se commute a chaque pression sur la touche RELAY MODE comme indique ci-dessous. 



Mode relais: 



• Le disque dans I'unite CD et celui dans I'unite CD- 
R sont joues I'un apres I'autre. 

• La lecture programmee et aleatoire du disque 
dans I'unite CD et du disque dans I'unite CD-R 
peut etre effectuee comme s'il s'agissait d'un 
seul disque. 



Mode double • Les unites CD et CD-R peuvent etre commandees 
Dual: 



Mode normal: 



independamment. 



• L'unite CD ou CD-R peut etre commandee 
independamment. 



REMARQUE: 

• L'enregistrement, la finalisation et I 'edition sont impossible en mode relais ou mixte. 
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1. Lecture en relais 

* Avec le mode de lecture en relais, il est possible de jouer le disque dans le lecteur CD et celui dans le graveur CD-R en relais. 

★ Les modes lecture programmee et aleatoire peuvent etre preregles pour les disques dans les unites CD et CD-R. 



Selectionnez le cote CD. 



(Telecommande) 



(Unite principale) 
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Chargez les disques que vous souhaitez jouer dans les unites CD et CD-R. 



Appuyez sur la touche RELAY MODE et selectionnez " 
■ L'indication "RELAY" s'allume. 



Utilisez la touche de lecture a repetition d'une ou de toutes les pistes (1 /ALL) de la section CD ou CD-R de la 

telecommande pour activer ou desactiver le mode de lecture a repetition. 

■ Le mode de lecture a repetition d'une seule piste ne peut etre active en mode relais. 

♦ L'operation de relais est effectuee comme illustre ci-dessous suivant la combinaison du relais et les modes de 
lecture a repetition: 



Mode repetition 


Operation de relais 


Repetition activee : 
L'indication "REPEAT" 
s'allume 


Lecture du cote Lecture du cote 

| lecteur CD ~~ lecteur CD-R | 


Repetition inactivee 


Lecture du cote Lecture du cote A 

lecteur CD ~~ Hecteur CD-R ~~ ne 



La lecture en relais demarre en appuyant sur la touche de lecture de I'unite CD. 

■ Le son est emis aux jacks de sortie CD/CD-R. 

♦ Pour quitter le mode de lecture en relais, appuyez sur la touche de mode de lecture en relais et selectionnez 

■ Le disque se trouvant dans I'unite qui ne fonctionne pas peut etre remplace pendant la lecture en relais. 



REMARQUE: 

■ Lors du relais entre un CD et un CD-R, les donnees numeriques de la sortie CD/CD-R sont momentanement 
interrompues. L'entree numerique de I'appareil externe connecte est temporairement deverrouillee a ce moment la. 
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2. Mode mixte 

* En mode mixte, la lecture programmee et aleatoire du disque dans I'unite CD et de celui dans I'unite CD-R peut etre effectuee 
comme s'il s'agissait d'un seul disque. 



(1) Lecture mixte programmee 



(Telecommande) 



(Unite principale) 
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1 Chargez les disques que vous souhaitez jouer dans les unites CD et CD-R. 



Appuyez sur la touche RELAY MODE et selectionnez " 

• L'indication "MIX" s'allume. 

Appuyez sur la touche PROG/DIRECT de I'unite CD ou CD-R de la telecommande pour activer le mode de 
programmation. 

• L'indication "PROG" s'allume. 

Effectuer les operations de la procedure "Lecture programmee" page 52 pour programmer les pistes dans I'ordre 
d'ecoute souhaite. 

• Vous pouvez programmer les pistes des deux unites CD et CD-R en utilisant la touche de selection CD/CD-R de la 
telecommande pour commuter de I'un a I'autre. 

• Jusqu'a 30 pistes peuvent etre programmees. 

La lecture programmee demarre en appuyant sur la touche de lecture des unites CD ou CD-R. 

• Le son est emis aux jacks de sortie CD/CD-R. 

• Pour quitter le mode de lecture mixte, appuyez sur la touche de mode de lecture en relais et selectionnez ' n9 1 8 



REMARQUE: 

• Lors du relais entre un CD et un CD-R, les donnees numeriques de la sortie CD/CD-R sont momentanement 
interrompues. L'entree numerique de I'appareil externe connecte est temporairement deverrouillee a ce moment la. 



(2) Lecture aleatoire mixte 



(Telecommande) 



(Unite principale) 
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Chargez les disques que vous souhaitez jouer dans les unites CD et CD-R. 



Appuyez sur la touche RELAY MODE et selectionnez " 
* L'indication "MIX" s'allume. 



Appuyez sur la touche RANDOM (Aleatoire) de I'unite CD ou CD-R de la telecommande pour activer le mode de lecture 
aleatoire. 

■ L'indication "RAND" s'allume. 



La lecture aleatoire mixte demarre en appuyant sur la touche de lecture des unites CD ou CD-R. 

■ Le son est emis aux jacks de sortie CD/CD-R. 

■ Pour quitter le mode de lecture mixte, appuyez sur la touche de mode de lecture en relais et selectionnez " 



REMARQUES: 

♦ Si les modes de lecture programmee et aleatoire ne sont pas actives en mode mixte, le fonctionnement est le meme 

qu'en mode relais (avec le mode repetition inactif). 
■ Lors du relais entre un CD et un CD-R, les donnees numeriques de la sortie CD/CD-R sont momentanement 

interrompues. L'entree numerique de I'appareil externe connecte est temporairement deverrouillee a ce moment la. 
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3. Mode double {Dual) 

* En mode double, Les unites CD et CD-R peuvent etre commandees independamment. 

* L'enregistrement manuel a partir de la section CD de I'unite principale est possible. 

* II est possible d'enregistrer a partir d'une unite externe sur I'unite CD-R tout en lisant un disque dans I'unite CD. 



(1) Lecture double 



Selectionnez la platine a etre selectionner. 



(Unite principale) 
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1 Chargez les disques que vous souhaitez jouer dans les unites CD et CD-R. 



Annuyoz sur a touche : 'l AV MOD; r:l sc r:-;:* ';- -:■/ I 
• L'indication "DUAL" s'allume. 



La lecture double demarre en appuyant sur la touche de lecture des unites CD ou CD-R. 

• Le son du CD est emis aux jacks de sortie CD uniquement et le son du CD-R aux jacks de sortie CD/CD-R . 

• Seul le son du CD-R est emis aux jacks de sortie casque. 

• L'affichage peut etre commute avec la touche de selection d'affichage DISPLAY SELECT pour verifier le temps, etc., 
du CD et du CD-R. 

• Pour quitter le mode de lecture double, appuyez sur la touche de mode de lecture en relais et selectionnez "S I r=9 1 s 
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(2) Enregistrement manuel a partir de la section CD 



(Unite principale) 
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(Telecommande) 




Chargez le CD que vous souhaitez copier dans le lecteur CD. 



Chargez le CD-R/RW sur lequel vous souhaitez enregistrer dans I'unite CD-R. 



Appuyez sur la touche RELAY MODE et selectionnez "Dua 
• L'indication "DUAL" s'allume. 

Appuyez sur la touche de selection d'entree et activez I'unite "CD". 



Appliquez la procedure "Enregistrement a partir de sources externes", page 46 - 50 pour effectuer I'enregistrement. 
■ L'affichage peut etre commute avec la touche de selection d'affichage DISPLAY SELECT pour verifier le temps, etc., 
duCD et du CD-R. 

♦ Pour quitter le mode de lecture double, appuyez sur la touche de mode de lecture en relais et selectionnez "S I r=9 1 e. 



REMARQUE: 

* Seuls les signaux numeriques peuvent etre enregistres manuellement a partir de I'unite CD. 
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FINALISATION DE DISQUES CD-R/RW 



* La finalisation est une procedure simple necessaire pour: 

• Lire les enregistrements sur un lecteur CD, 

• Eviter les enregistrements non souhaites sur un disque, 

• Eviter I'effacement de pistes sur un CD-RW. 

* Cette operation est impossible en mode relais ou mixte. Passez en mode normal ou double (dual} pour effectuer cette 
operation. 

* Fermer le tiroir de disque et regler la section CD en mode stop. 

(1) Finalisation automatique 

La finalisation automatique est possible lors de I" utilisation de la fonction de copie complete de CD "Make CD". Veuillez 
consulter les sections "Procedure de copie" et "Enregistrement synchronise de disque", page 44, 49. 

(2) Finalisation manuelle 
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1 Chargez le disque CD-R/RW a finaliser. 



_ Le graveur a I arret, appuyez sur la touche de finalisation (FINALIZE}. 
^ • L'indication "F rial I za OK?" s'affiche. 



Appuyez sur la touche ENTER. 

• L'affichage decompte pendant le processus de finalisation. 

• Une fois I'operation terminee, le nombre total de pistes et le temps total enregistre s'affichent. 

• L'indication de disque a l'affichage devient "CD". 



REMARQUES: 

• Assurez-vous que le disque est totalement exempt de rayure ou de particules de poussiere. 

• La finalisation prend au moins 2 a 4 minutes. 

• Pendant la finalisation, le graveur de CD n'accepte aucune commande. 

• Les donnees de texte sont ecrites sur le disque lors de sa finalisation. Si vous souhaitez entrer du texte, il est necessaire 
d'effectuer cette operation avant la finalisation. 

• Pour les details sur I'annulation de la finalisation de CD-RW, veuillez consulter la section "Annulation de la finalisation de 
disques CD-RW", page 59. 

• Ne jamais couper I'alimentation ou debrancher le cable d'alimentation pendant la finalisation. Cela risque de rendre le 
disque inutilisable. 



[! EDITION 



★ Cette operation est impossible en mode relais ou mixte. Passez en mode normal ou double (dual) pour effectuer cette 
operation. 

★ Fermer le tiroir de disque et regler la section CD en mode stop. 
1. Edition de CD-R/RW 

(1) Annulation de la finalisation de disques CD-RW 

★ Cette fonctionnement n'est valide que pour les disques CD-RW. La finalisation de disque CD-R ne peut etre annulee. 

★ Utilisez cette fonction pour annuler la finalisation et effectuer des enregistrements supplementaires d'un CD-RW finalise. 

★ L'effacement s'effectue en plusieurs minutes. 

(Telecommande) 



(Unite principale) 



denon 



1 3,4,5,6,7 2 3 
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1 


Activez I'alimentation. 


2 


Chargez le disque CD-RW sur lequel vous souhaitez annuler la finalisation. 


3 


Appuyez sur la touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de CD-R/RW. 
■ L'indication " " s'affiche. 


4 


Appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'annulation de finalisation. 
■ L'indication " Z - se~" s'affiche. 


5 


Maintenant, appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'annulation de finalisation. 
■ L'indication "IOC Erase?" s'affiche. 


6 


Appuyez sur la touche ENTER. 

• L'indication "trass K 7" s'affiche. 


7 


ApOi.vO/ : -- ' .- - s.i- ;■; '".».. -i • I K ; I '■■ 

• L'indication "TOC E a" chgnote. 

■ Lorsque le processus d'annulation de la finalisation est termine, le type de disque affiche sera "CD-RW". 
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(2) Effacement des plages 

* Cette operation n'est valable que pour les disques CD-RW. 

* Utilisez cette fonction pour annuler la finalisation et effectuer des enregistrements supplementaires d'un CD-RW finalise ou 
effacer des pistes enregistrees. 

* L'effacement s'effectue en plusieurs minutes. 

(Telecommande) 

r 



(Unite principale) 


I 






DENON , ,., .■:„.::,„„ CDR-VVM f \ 

II * In II 




I - II -II- 1 o LJ C 


™ ™,™ „»»„ © @ c 

p o ~Q n < 


> S □ a □ 

> : imm 


I 1 


3,4,5,6,7 2 ■ 


i 1 
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1 


Activez I'alimentation. 


2 


Chargez le disque CD-R/RW a effacer. 


3 


Appuyez sur la touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de CD-R/RW. 
• L indication kuj l : s affiche. 


4 


Appuyez sur ia touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'effacement de toutes les pistes. 
• L'indication " D W s;: ? " s ' af f i c h e . 


5 


Maintenant, appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'effacement de toutes les pistes. 
• L'indication "Hi I Er-ase?" s'affiche. 


6 


Appuyez sur la touche ENTER. 

• L'indication "Br- as a UK?" s'affiche. 


7 


Appuyez a nouveau sur la touche ENTER. 

• L'indication "Hi 1 Erase" clignote. 

• Lcsque l'effacement est termine. le temps affiche sera " an k D 
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(3) Effacement d'une ou plusieurs pistes eloignees de la derniere piste 

★ Pour effacer un disque CD-RW finalise, annulez d'abord la finalisation de disque. 



(Telecommande) 



(Unite principale) 



O 



3,4,5, 2 3 
6,7,8 



© © © 
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1 


Activez I'alimentation. 


2 


Chargez le disque CD-R/RW a effacer. 


3 


Appuyez sur la touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de CD-R/RW. 
■ L'indication " - " " s'affiche. 


4 


Appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'effacement d'une seule piste. 
■ L'indication " Z - ss?" s'affiche. 


5 


Maintenant, appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'effacement d'une seule piste. 
■ L'indication 'ITY- Erase?" s'affiche. 


6 


Appuyez sur la touche ENTER. 

■ L'indication '^-^Tr i ::: V--^sa" s'affiche. 


7 


Faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou appuyez sur la 
touche de recherche arriere automatique de la telecommande et selectionnez le numero des pistes que vous souhaitez 
effacer. 


8 


Appuyez a nouveau sur la touche ENTER. 

■ L'indication "TV- Er-asa" clignote. 

■ Lorsque I'effacement est termine, le nombre de pistes restant apres I'effacement est affiche dans une partie du 
calendrier musical. 
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(4) Enregistrement des pistes que vous ne souhaitez pas ecouter 

* Les pistes que vous ne souhaitez pas ecouter, telles que celles contenant des erreurs d'enregistrement, peuvent etre 
programmees pour etre sautees pendant la lecture. 



(Telecommande) 



(Unite principale) 



O 



]30 



□ 



3,4,5,6, 
7,8,9,10 



2 3 



© © © 
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1 


Activez I'alimentation. 


2 


Chargez le disque CD-R/RW contenant les pistes que vous souhaitez sauter a la lecture. 


3 


Appuyez sur la touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de CD-R/RW. 
• L'indication " ~ RU E " : " s'affiche. 


4 


Appuyez sur !a touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode reglage de saut de piste. 
• L'indication "Sk I p Track?" s'affiche. 


5 


Maintenant, appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode reglage de saut de piste. 
• L'indication " i f Sat " s'affiche. 


6 


Appuyez sur la touche ENTER. 

• L'indication " i f Sat s'affiche. 


7 


Faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche automatique de la 
telecommande et selectionnez les pistes que vous souhaitez sauter. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la 
selection. 

• L'affichage du numero de piste selectionne clignote sur le calendrier musical. 


8 


Repetez I'etape 7 pour ajouter une autre piste. 


9 


Appuyez sur la touche pendant I affichage de b k ba~ 
• L'indication " ?' s'affiche. 


10 


Appuyez sur la touche ENTER. 

• L'indication " i.u Pplfl ' est affichee et I'enregistrement est termine. 

• L'affichage du numero de piste selectionne sur le calendrier musical est desactive. 





(5) Annulation de I'enregistrement des pistes que vous ne souhaitez pas ecouter 



(Telecommande) 



(Unite principale) 



DENON 



DEED 



3,4,5,6, 
7,8,9,10 



2 3 



3EH 



3" 



o o o 
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1 




2 


Chargez le disque CD-RW sur lequel vous souhaitez annuler les reglages de pistes indesirables. 


3 


Appuyez sur la touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de CD-R/RW. 
■ L'indication "CDF "t?" s'affiche. 


4 


Appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode reglage de saut de piste. 
■ L'indication "Sk I p Track?" s'affiche. 


5 


Maintenant, appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'annulation du reglage des pistes a sauter. 
• L'indication "Sk I p Clear--?" s'affiche. 


6 


Appuyez sur la touche ENTER. 

■ L'indication "S= Clear- -Tr" s'affiche. 


7 


Faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche automatique de la 
telecommande et selectionnez la piste dont vous souhaitez annuler le saut. Appuyez sur la touche ENTER pour 
confirmer la selection. 

• L'affichage du numero de piste selectionne clignote sur le calendrier musical. 


8 


Repetez I'etape 7 pour ajouter une autre annulation. 


9 


Appuyez sur la touche ENTER pendant l'affichage de "S= Clear- Tr ". 
• L'indication 'S k i fC K?" s'affiche. 


10 


Appuyez sur la touche ENTER 

• " {■■} F'H H " ' est aftiche et I'enregistrement est termme. 



REMARQUES: 

■ La finalisation du disque lorsque les pistes que vous ne souhaitez pas ecouter ont ete enregistrees declenche 
automatiquement I'activation du mode lecture avec saut. 

■ La lecture avec saut de plage est impossible sur les lecteurs CD qui ne sont pas equipes de cette fonction. 
♦ Les pistes que vous ne souhaitez pas ecouter peuvent etre enregistrees et annulees 21 fois. 

■ La lecture programmee ou aleatoire est impossible lorsque des pistes que vous ne souhaitez pas ecouter ont ete 
enregistrees. (La lecture programmee et la lecture aleatoire sont possibles des que la finalisation est effectuee.) 

■ II n'est pas possible d'enregistrer ou d'annuler les pistes que vous ne souhaitez pas entendre sur les CD du commerce ou 
les disques CD-R/RW finalises. 
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2. Edition de texte 

■ Jusqu'a 23 caracteres peuvent etre entres pour les titres de plage et de disque. 
(1) Ajout de titre de disque 



(Telecommande) 



(Unite principale) 



3 □ a © <q 
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4,5,6,7 
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1 


Activez I'alimentation. 


2 


Chargez le disque CD-R/RW auquel vous souhaitez donner un titre. 


3 


Appuyez sur la touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de texte. 
• L'indication "Text Ed t?" s'affiche. 


4 


Appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande pour que l'indication " t I n?" s'affiche. 


5 


Maintenant. appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche 
no rocinrcho a.ito ra: c.i.n oc a telecommande pour faro a^chc "" T i 


6 


Appuyez sur la touche ENTER. 

• Le curseur clignote, indiquant le mode d'attente d'entree de titre. 
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Entrez le titre. 

♦ Faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur les touches de recherche automatique {\« et 
►W) de la telecommande pour selectionner le caractere souhaite. 

♦ Certains caracteres pouvant etre entres avec le CDR-W1 500 ne peuvent etre affiches sur d'autres modeles. 



■ La forme du curseur change chaque fois que I'appuie sur la touche caractere. 



Zl 



[Explication sur le curseur:] 



..Mode d'entree de caracteres speciaux 



Hi: Mode d'entree de Majuscule/Chiffre 

Mill Mode d'entree de Minuscule/Chiffre 

[Caracteres et chiffres disponibles] 

Mode d'entree de Majuscule/Chiffre: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ01 23456789 
Mode d'entree de Minuscule/Chiffre: 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzOI 23456789 
Mode d'entree de caracteres speciaux: 

SPACE ... ! i: 5 ( ) *-s- , „ ,- : = < = >?3 [ ¥ J _ "■ i \ >-' 

• Lorsque Ton appuie sur la touche de recherche manuelle avant (►>•) ou sur la touche ENTER, le caractere 
selectionne est confirme et I'appareil passe en mode d'attente d'entree pour le prochain caractere. 

♦ Le curseur peut etre deplace en arriere en appuyant sur la touche de recherche manuelle arriere {MM). Utilisez cette 
fonction pour corriger la saisie de caracteres. 



Appuyez sur la touche MENU pour confirmer I'entree du titre. 



• Pour effacer un caractere, deplacez le curseur jusqu'a ce caractere et appuyez alors sur la touche d'effacement (CLEAR). 

* Pour corriger la saisie d'un caractere, effacez-le d'abord et entrez ensuite le caractere correct. 



* Tourner la molette Jog pour entrer les nombres ou les caracteres speciaux qui ne sont 
pas sur les touches numeriques ou sur la touche +10. 



[Exemple:] 

Pour entrer "%" a I'aide des 
touches numeriques de la 
telecommande, appuyer deux 
fois sur la touche 2 en mode 
d'entree de caracteres speciaux. 



Touche 


Mode d'entree de 
majuscules 


Mode d'entree de 
minuscules 


Mode d'entree de 
caracteres speciaux 


1 


ABC 


a be 


! " 


2 


DEF 


def 


# % 


3 


GHI 


ghi 


&' 


4 


JKL 


jkl 


( ) 


5 


MNO 


mno 


* + 


6 


PQR 


pqr 




7 


STU 


stu 


./ 


8 


VWX 


VWX 




9 


YZ 


yz 


< > 


10 








+10 






{?} 
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(2) Ajout de titres de piste 



(Telecommande) 



8 



(Unite principale) 



4,5,6,7,8 



3,4,5, 2 3,9 
6,7,8 
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1 


Activez I'alimentation. 


2 


Chargez le disque CD-R/RW auquel vous souhaitez donner des titres de piste. 


3 


Appuyez sur la touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de texte. 
• L'indication "Tex t Ed t?" s'affiche. 


4 


Appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande pour que l'indication "Text In?" s'affiche. 


5 


Maintenant, appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande pour faire afficher " Title?'. 


6 


Appuyez a nouveau sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principale ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande et selectionnez la piste a laquelle vous souhaitez donner un titre. 
• L'indication " ' s affiche. 


7 


Appuyez sur la touche ENTER. 

• Le curseur clignote, indiquant le mode d'attente d'entree de titre. 


8 


Entrez le titre. 

• Pour les instructions sur I'entree de titres, voir etape 7 de la section "(1 ) Ajout de titres de disque", pages 62. 


9 


Appuyez sur la touche MENU pour confirmer la saisie du titre de piste. 



REMARQUES: 

• L'edition de texte n'est pas possible avec les CD audio du commerce ou les disques CD-R/RW finalises. 

• Un maximum de 23 caracteres peuvent etre enregistre par elements. 
Approximativement 900 caracteres peuvent etre entres par disque. 

• Les donnees de texte d'information ne sont ecrites sur le disque que lors de la finalisation. 

• Sans finalisation, le texte d'information est conserve pendant 2 ou 3 jours apres la saisie meme si I'alimentation est 
debranchee. Ce texte d'information risque d'etre perdu si I'appareil est debranche du secteur pendant une longue 
periode. 



(3) Effacement de titres de disque 

* Si les disques CD-RW sont finalises, les definaliser d'abord. 

(Telecommande) 



(Unite principaie) 



2,3,4 



o 
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Appuyez sur ia touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de texte. 
♦ indication Tsx~t Ed t?" s'affiche. 



Appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande pour que I'indication 'Text Er ase?" s'affiche. 



Maintenant, appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande pour faire afficher "D i ±y 



Appuyez sur la touche ENTER pour definir I'effacement du nom du disque. 
■ L'indication " " s'affiche. 
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(4) Effacement des titres de piste 

* Si les disques CD-RW sont finalises, les definaliser d'abord. 



(Telecommande) 



(Unite principaie) 



2,3,4,5 



ii^. ^3 n © 0 



o 



© © © 



1,2,3,4,5 
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3^ 
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O O 13 



0 0© 

©" ©" © 

© © © 
© j o 




1 


Appuyez sur la touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de texte. 
• L'indication "Text Ed t?" s'affiche. 


2 


Appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande pour que l'indication " t Era ' s affiche 


3 


Maintenant. appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou apouyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande pour faire afficher "T c k T i 1 1 


4 


Appuyez a nouveau sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande et selectionnez la piste dont vous souhaitez effacer le titre. 
• L'indication " ' s affiche. 


5 


Appuyez sur la touche ENTER pour definir I'effacement du nom du disque. 
• L'indication " la " s'affiche. 
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(5) Effacement de tous les titres de disque et de piste 

* Si les disques CD-RW sont finalises, les definaliser d'abord. 

(Telecommande) 



(Unite principaie) 



2,3,4,5 
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1 


Appuyez sur la touche MENU, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou appuyez sur la touche de recherche 
automatique de la telecommande et selectionnez le mode d'edition de texte. 
■ L'indication Tsx~t Ed t?" s'affiche. 


2 


Appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou appuyez sur la touche de 
recherche automatique de la telecommande pour que l'indication "Text Er ase?" s'affiche. 


3 


Maintenant, appuyez sur la touche ENTER, faites tourner le selecteur Jog de I'unite principaie ou appuyez sur la touche 
de recherche automatique de la telecommande pour faire afficher "fl '_ Er 


4 


Appuyez sur la touche ENTER. 

• L'indication "Erase K?" s affiche. 


5 


Appuyez sur la touche ENTER pour definir I'effacement. 
• L'indication 'Copif 1 a' s affiche 



REMARQUE: 

♦ L'effacement de texte n'est pas possible avec les CD audio du commerce ou les disques CD-R/RW finalises. 
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MODE MENU 



• Lorsque Ton appuie sur la touche MENU, le mode menu est active et I'appareil peut etre commande comme indique sur le 
schema ci-dessous. 

• Fermer les tiroirs de disque et regler les deux sections CD et CD-R en mode stop. 
■ "*" indique les valeurs par defaut. 

• Faites tourner le selecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire afficher l'indication "I". Appuyez sur la touche 
ENTER pour faire afficher l'indication 

MODE MENU 

Text Edit? *~T ;■+: In? 



CDR/RW Edit? 



Fads:; In Tl 



FadeOut T I me? 



Intro Time 



Custom Index - 



Timer Pie 



-CD-RW Erase? - 



skip Track? 



-Disc Title? 
I 

Track Title? 
-fill Erase? 

0 I SC ! i "bl tsV 

1 rac k ! I X J. ■=:'; 
» D I sc Sync., ? 

I 

Make CD? 
I 

lTr Sync? 
I 

Sync, Off?' 



-Sync, -54dEi» 
(-54 a -30 dB/par pas de 6 dB) 



-Fade In usee* 
{1 a 15sec/par pas de 1 s) 

-FadeOut 5sec* 
(1 a 15sec/par pas de 1 s) 

(5 a 30sec/par pas de 5 s) 

-Opt/Coax/Rna 



-**Tr Title? 



-**Tr Title? 



-On* ■'Off 



-fill Erase? 
I 

TOO Erase? 
I 

1TV Erase? ► - **TVEras 



Veuillez-vous referera la 
section"2. Edition de 
texte (1) Ajout de titre de 
disque, (2) Ajout de titres 
de piste" (page 61, 62). 

Veuillez-vous referera la 
section"2. Edition de 
texte (3| Effacement de 
titres de disque, (4) 
Effacement des titres de 
piste, (5) Effacement de 
tous les titres de disque 
et de piste" (page 63, 
64). 



Veuillez-vous referera la 
section "[J] METHODE 
DE PARAMETRAGE" 
(page 41 ~ 44). 



Veuillez-vous referer a la 
section "1. Edition de 
CD-R/RW" {page 59 - 

61). 



R. Rec Level? — ► Level 8 EL 8dB* ► Changez le reglage avec le selecteur Jog 

(ou D. Rec Level?) 
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MESSAGES 



Des messages peuvent apparaitre a I'affichage pendant I ' utilisation du CDR-W1500. La signification de ces messages est 
expliquee ci-dessous. 



Message 


Signification 




Lecture des informations du disque. 




Pendant I'ouverture du tiroir porte-disque. 




Pendant la fermeture du tiroir porte-disque. 




Aucun disque insere, disque illisible ou insere a I'envers. 


Use i-iud 1 o CD 


Le disque insere n'est pas un CD audio. 




Mise a jour du contenu du disque. 




Impossible de poursuivre I'enregistrement. 




Aucun enregistrement numerique ne peut etre effectue avec la source 
connectee. Voir "Copies numeriques", page 37. 
Des signaux de donnees autres que des signaux audio ont ete 
introdu ts. 

Ces signaux ne sont pas enregistres. 




Decompte du temps pendant la finalisation d'un disque. 




Lors de tentative d'enregistrement sur un CD-R finalise ou un CD 
preenregistre. 


Noui UrU 


Pendant le calibrage de la puissance du laser pour disques non 
finalises. 


UrL- Or- 


OPC pendant la procedure OPC 

(OPC = calibrage de la puissance optimale) 




Une erreur s'est produite pendant I'enregistrement. 


-■■ : ■■■■■ ■■ ! - ! : ■■ : 


L'enregistrement ou la finalisation n'est pas possible a cause d'un 
defaut du disque. 




Lors de tentative d'edition d'un disque qui n'a pas de piste. 




Pas de texte enregistre sur ce disque. 




Reglage de la valeur du niveau du debut de I'enregistrement 
synchronise. 




Connexion incorrecte du jack d'entree numerique pendant 
I'enregistrement de I'entree numerique ou le signal d'entree n'entre 
pas correctement a cause de certains autres facteurs. 



FRANCAIS 



Message 


Signification 




23 caracteres de texte ou un total de 900 caracteres ont deja ete 
entres pour ce disque. 


■ • : : ! y ' I " ! " 


Le disque ne fonctionne pas correctement. 




Toutes les pistes sont marquees pour etre sautees. 




La reception du mode est terminee. 




Si le disque est retire, toutes les donnees de texte sont effacees. 




Le temps enregistrable sur le disque est plus court que le temps de la 
source d'enregistrement que vous tentez de copier. 




Les donnees de texte d'information sont protegees contre la copie et 
done ne peuvent etre copiees en mode de copie. 




Les informations de piste cote CD sont en cours de verification. 



indique une lettre ou caractere.) 
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19 DEPISTAGE DES PANNES 



Verifiez a nouveau ces indications avant d'en deduire qu'il s'agit d'un dysfonctionnement du lecteur 



■ Est-ce que toutes les connexions sont correctes ? 

■ Avez-vous bien suivi les instructions du manuel ? 

■ L'amplificateur et les enceintes fonctionnent-ils correctement ? 

Si le CDR-W1500 parait ne pas fonctionner correctement, consultez le tableau ci-dessous. Si cela ne resoud pas le probleme, il se 
peut que le CDR-W1 500 soit endommage. Mettre hors tension, debrancher le cable d'alimentation du secteur, et contacter le 
revendeur ou le service apres-vente DENON le plus proche. 



Symptome 


Check 


Page 


Pas d'alimentation. 


• Assurez-vous que le cable d'alimentation secteur est branche correctement. 


38 


La fonction de marquage automatique de 
piste ne fonctionne pas. 


• Verifiez si la fonction de marquage automatique de piste est activee. 

• Verifiez s'il y a un blanc de 3 secondes entre les pistes. 

• Verifiez si la source est une source utilisateur avec sortie numerique conforme a la 
norme audio IEC. 


42 

37 


Pas de son. 


• Verifiez les connexions audio. 

• Si vous utilisez un amplificateur, essayez avec une autre source. 


38 
38 


Le son de l'amplificateur est deforme. 


• Verifiez que la sortie analogique du graveur de CD n'est pas connectee a I'entree Phono 
de l'amplificateur. 


38 


La lecture ne demarre pas. 


• Verifier que le disque est insere avec I'etiquette vers le haut. 

• Nettoyez le disque. 


41 

37 


La telecommande ne fonctionne pas. 


• Diriger la telecommande directement vers le graveur de CD. 

• Verifiez les piles et remplacez-les si necessaire. 


40 
40 


N'enregistre pas. 


• Nettoyez le disque. 

• Verifiez si le CD-R n'est pas finalise. 

• Verifiez que le disque est enregistrable et remplacez-le si necessaire. 

• Verifiez s'il reste du temps sur le disque. 
(L'indication "D i sc Fu 3. 3. ' s'affiche.) 

• Verifiez que vous ne tentez pas l'enregistrement numerique d'une source deja 
enregistree numeriquement. 

(L'indication "Copy Proh i b i f s'affiche.} 

• Verifiez si le reglage du niveau d'enregistrement est correct. 

• Le disque n'est pas du type audio (L'indication "Use Hud i o CD" s'affiche). 

• Source d entree choisie mcorrecte. L indicateur de 1 entree clignote. 


37 

36 
38 

37 

47 

37 


L'enregistrement est deforme. 


• Verifiez que le reglage du niveau d'enregistrement est correct. 


47 


10 secondes de pause entre 


• Voir le reglage du niveau d'enregistrement synchronise. 


42 


"D i sc Err- Of-" s'affiche. 


• Si apparait ensuite a I'affichage, le disque ne peut plus recevoir d'enregistrement 
supplemental et etre finalise. Mais il peut quand meme etre joue sur ce graveur de 
CD ou un autre. "D i sc Err-or-' 




Un disque CD-R enregistre ne peut etre 
joue sur un autre lecteur ou unite CD. 


• Finalisez le disque. 

• Est-ce que la lecture est possible sur un autre lecteur CD ?. Si c'est le cas, nettoyez le 
capteur de lecture de lecteur sur lequel le disque ne peut etre joue. 

• Les disques CD-R ne peuvent etre joues sur certains lecteurs CD. 


37, 58 


La copie, l'enregistrement, la finalisation 
ainsi que I'edition de CD-R/RW n'est pas 
possible. 


• Le mode relais est-il; regie sur "RELAY" ou "MIX"? 
Commuter au mode "SINGLE" ou "DUAL". 


55 


Le mode menu ne peut etre selectionne. 
La finalisation est impossible. 


• Est-ce que les tiroirs de disque des sections CD ou CD-R sont ouverts ? Fermer les 
tiroirs des sections CD et CD-R. 

• Est-ce que les sections CD et CD-R sont en cours d'utilisation ? Regler ces sections en 
mode stop. 


58, 64 
58, 64 
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20 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 



Audio: 

Reponse en frequence: 
Gamme dynamique: 
Rapport signal/bruit: 
Distorsion harmonique: 
Pleurage et scintillement: 

Disques utilisables: 



Unite CD: Unite CD-R (pour edition numerique) 

2 Hz a 20 kHz: 2 Hz a 20 kHz 
98 dB: 88 dB 

105dB: 100dB 
0,003 % (1 kHz): 0,01 % (1 kHz) 

En-dessous des limites mesurables (± 0,001 % W en cretes) 
CD de (12 cm/8 cm) 

Disques CD-R audio enregistres pour usage prive (Unite CD-R) 
Disques CD-RW audio enregistres pour usage prive (Unite CD-R) 



Generalites: 
Alimentation: 
Consommation: 
Dimensions hors-tout: 

Masse: 



120 V, 60 Hz 
29 W 

434 (largeur) x 1 01 (hauteur) x 330 (profondeur) mm 
(y compris les pieds, boutons et connecteurs) 
5,5 kg 



Telecommande: 

Systeme de telecommande: 

Alimentation: 



RC-278 

Impulsions infrarouges 

3 V CC utilisant 2 piles R6P (AA) 



* Par souci d'amelioration constante du produit, la conception et les caracteristiques peuvent etre modifiees sans preavis. 



IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD 

ADVERTENCIA: 

CON EL OBJETO DE EVITAR PELIGROS DE 
INCENDIO Y DESCARGAS ELECTRICAS NO 
EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O 
LA HUMEDAD 

PRECAUCION: 

1. Tenga cuidado al manipular el cable de alimentacion 

No dane ni deforme el cable de alimentacion. Si resultara danado 
o deformado podria causar descargas electricas o errores de 
funcionamiento al usarse.Cuando lo extraiga de la toma de red de 
una pared, procure coger por el enchufe y no tirar del cable. 

2. No abra la cubierta superior. 

Para evitar descargas electricas no abra la cubierta superior. Si se 
produjera algun problema, pongase en contacto con el 
DISTRIBUTOR DENON. 

3. No coloque nada en el interior. 

No coloque objetos metalicos ni permita que se derramen 
liquidos en el interior del grabador de CD. Podria producirse una 
descarga electrica o una averia. 
Rogamos que inscriba y guarde el nombre del modelo y el numero 
de serie del equipo que se indica en la etiqueta de capacidades 
nominales. 

Modelo N Q CDR-W1 500 N B de Serie 

Enhorabuena por la adquisicion de este Grabador de Discos 
Compactos DENON. Lea atentamente las instrucciones de manejo 
para familiarizarse con el grabador de CD y obtener asi el maximo 
rendimiento del mismo. 

Procure guardar este manual para futuras referencias, en caso de 
que surgiera cualquier pregunta o problema. 

Compruebe los siguientes articulos para asegurarse de que 
estan inlcuidos en el embalaje junto con la unidad principal. 



{1} Unidad principal 1 

(2) Unidad de control remoto (RC-278) 1 

(3) Pilassecas R6P(AA) 2 

{4) Cable de conexion 2 

{5} Instrucciones de operacion 1 

{6) Relacicion de servicios tecnicos 1 

(ndice 

[T] FUNCIONES 67 

IT] PRECAUCIONES DURANTE EL USO 67 

m ACERCA DE LOS DISCOS CD-R/RW 67, 68 

IT] MANIPULACION DE DISCOS Y PRECAUCIONES 68, 69 

[51 LIMITACIONES RELACIONADAS 

CON LOS ESTANDARES DE CD-R/RW 69 

[61 CONEXIONES 69 

n NOMBRESDEPIEZASY FUNCIONES 70,71 

[81 UNIDAD DE MANDO A DISTANCIA 71,72 

m METODO DE CONFIGURACION 72-75 

[TO] PROCEDIMIENTO DE COPIA 75-77 

ITT] GRABACION DESDE DISPOSITIVOS EXTERNOS ...77 - 81 

[12] REPRODUCCION NORMAL 81 

|13| DIVERSAS FUNCIONES DE REPRODUCCION 82-86 

|14| MODO DE repeticion 86-89 

|15| FINALIZACION DE DISCOS CD-R/RW 89 

[T6| EDICION 90 - 95 

|V7| MODO DE MENU 95 

MENSAJES 96 

[ijj SOLUCION DE PROBLEMAS 97 

|20| ESPECIFICACIONES PRINCIPALES 97 



NOTA 

Este grabador de CD utiliza un laser semiconductor. Para poder 
disfrutar de la musica con un funcionamiento estable, se recomienda 
utilizar el aparato a una temperatura ambiente de 10 °C (50 °F) - 30 
°C (86 °F). 

• Sitio de instalacion 

Para poder disponer de una ventilacion suficiente, deje un espacio 
de al menos 10 cm. entre las partes frontal, posterior y laterales 
de la unidad y las paredes u otros objetos que puedan obstruir la 
ventilacion. 

|T| FUNCIONES 

1 . Diversas funciones de copia 

• Este aparato esta equipado con una serie de comodos modos 
de copia: "Doblaje de disco" para copiar discos enteros, 
"Realizar doblaje de CD" para copiar un disco entero y luego 
finalizarlo automaticamente, "Doblaje de 1 pista" para copiar 
pistas individuals, y "Doblaje de grabacibn por exploracion" 
para seleccionar las pistas que se desean grabar mientras se 
exploran los CDs y se copian las pistas seleccionadas. 

• Puede seleccionarse una de las dos velocidades de copia: 
velocidad normal y velocidad doble. 

2. Grabacion desde dispositivos extrenos 

• Este aparato esta equipado con tres cdmodas funciones de 
grabacion sincronizadas:"Grabacion sincronizada de disco" 
para grabar un album del lado fuente, "Realizar grabacion de 
CD" para finalizar automaticamente la grabacion sincronizada 
de un disco, y "Grabacion sincronizada de pista" para grabar 
una pista por vez. Tambien es posible realizar una grabacion 
manual. 

3. Gran variedad de funciones de reproduccon 

• Gracias a la combinacion de las unidades de CD y CD-R, este 
equipo dispone de tres modos de reproduccion diferentes: 
"Repeticion de reproduccion" para repetir la reproduccion 
entre el disco de la unidad de CD y el disco de la unidad CD-R, 
"Mezcla de reproduccion" para la reproduccion aleatoria o 
programada del disco de la unidad de CD y del disco de la 
unidad de CD-R como si se tratara de un solo disco, y 
"Reproduccion dual" con la que se pueden manejar las 
unidades de CD y de CD-R de forma independiente. 

• Este aparato esta equipado con modos de reproduccion 
programada, reproduccion aleatoria, y todas las pistas, 1 pista 
y repeticion de reproduccion A-B 

4. Amplia variedad de conectores de entradas digitales 

• Ademas de los conectores de entrada analogica, esta unidad 
esta equipada con dos conectores de entradas digitales. Se 
dispone de un terminal de entrada digital para utilizar con 
fuentes digitales tales como CD, MD y emisiones por satelite, 
y un terminal de entrada digital coaxial. 

5. Equipado con convertidor de frecuencia de muestreo 

• Este convertidor permite grabaciones directas de entradas 
digitales de DAT o emisiones por satelite (32kHz, 48 kHz) que 
tienen frecuencias de muestreo distintas de los 44,1 kHz 
utilizados en los CDs. 

6. Funcion de introduction y visualization de textos 

• El tftulo del album y el t ft u lo de la pista para pistas 
individuals puede ser ingresado y visualizado para 
discos grabados CD-R/RW. 

7. Equipado con decodif icador |hpcd| ®, HDCD® (High 
Definition Compatible Digital®) (Unidad de CD) 



Las marcas: |i-pcp1 ®. HDCD®, High Definition Compatible 
Digital® (Digital Compatible de Alta Resolucion) y Pacific 
MicrosonicsTM son marcas registradas o marcas registradas por la 
compania Pacific Microsonics, Inc. en los Estados Unidos de Norte 
America y/o en otros paises. 

Los sistemas HDCD son manufacturads bajo la autorizacion de 
Pacific Microsonics, Inc. Este producto 

esta protegido bajo una o mas de las siguientes patentes: en los 
Estados Unidos de Norte America:5,479,168; 5,638,074; 
5,640,161; 5,808,574; 5,838,274; 5,854,600; 5,872,531; 
5,864,311. Y en Australia: 669114. Yotras patentes pendiente de 
registro. 
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m PRECAUCIONES 
1 DURANTE EL USO 

■ Durante la seleccion de pistas, durante la busqueda y 
cuando el grabador es sometido a fuertes impactos, la 
velocidad de giro cambia mucho, emitiendo un pequeno 
ruido.Esto no constituye ninguna averia por parte del 
grabador. 

■ Cuando se hace funcionar el grabador de CD durante la 
recepcion de emisiones de FM o AM, puede producirse 
ruido en la recepcion de FM o AM. En tales situaciones, 
apague la alimentacion del grabador de CD. 

* El CDR-W1500 tiene un amplio margen dinamico. Tenga 
cuidado al subir el volumen del amplificador cuando el 
volumen de la reproduccion sea bajo. Si se sube el volumen 
demasiado, podrian danarse los altavoces. 

■ La colocacion del grabador o de sus cables de conexion 
cerca de un televisor u otro dispositivo de audio puede 
ocasionar zumbidos. Si ocurriera esto, situe el grabador en 
otro lugar o cambie de sitio los cables de conexion. 

■ Asegurese de extraer el disco del grabador antes de 
moverlo.Si se deja el disco en el grabador mientras es 
movido, el disco podria resultar danado. 

• No coloque ningiin objeto en la bandeja, en el sitio de carga 
del disco, ni abra ni cierre la bandeja con algo dentro. Los 
objetos extranos en la bandeja podrian danar el mecanismo 
de reproduccion. 

■ No traslade el grabador desde un sitio frio a otro caliente 
bruscamente.Si el grabador estuviera frio al llevarse a un 
ambiente calido, podria formarse condensacion, impidiendo 
un funcionamiento correcto del grabador. Si se formara 
condensacion en el grabador al trasladarse a una habitacion 
calida, espere por lo menos 30 minutos antes de usarlo. 

rfl ACERCA DE LOS DISCOS 
1 CD-R/RW 



| Discos CD 

Esta unidad utiliza CDs (discos de audio digital 
optico) que lleven la marca situada a la derecha. 
Observe que los CDs de forma especial, por 
ejemplo con forma de corazdn o hexagonales no 
pueden ser reproducidos. No intente usar tales 
CDs puesto que podrian causar averias en la 
unidad. 



m 



DIGITAL AUDIO 





Discos CD de Texto 



__n COMPACT 



Esta unidad puede mostrar informacion de texto 
en la pantalla cuando se reproducen discos CD 
de Texto que contengan informacion de texto en 
la categoria de Ingles. 

Los discos CD de Texto incluyen la marca 
indicada a la derecha. 



NOTA: 




• Esta unidad puede 


mostrar visualizaciones de texto 


de los siguientes tipos de caracteres. Otros tipos de 


caracteres haran que se visualice "_" ■ 


• Alfabeto 




• Numeros 




• Simbolos 






i - SPACE 



Metodos de grabacion de discos 



Discos que pueden utilizarse con esta uinidad 



| Discos CD-R y discos CD-RW 

Asegurese de utilizar discos que lleven una de la marcas 
siguientes, con esta unidad. 



• Discos CD-R 

~] COMPACT 



• Discos CD-RW 

COMPACT 



riCOMPACT nCOMPACT 

mm mm 



DIGITAL AUDIO 



DIGITAL AUDIO 

I Rewritable | 
I 



y una indication como 
"PARA EL CONSUMIDOR", 
"PARA USO DEL 
CONSUMIDOR" o "SOLO 
PARA USO MUSICAL". 



* La grabacion no sera posible en discos que no lleven las 
marcas antes mencionadas. 



Discos CD-R 

• Los discos CD-R incorporan una capa de pigmento para la 
grabacion. Cuando se exponen al laser de grabacion, se 
produce un cambio de forma en los llmites de esta capa y de 
la capa de plastico que producen la grabacion de la serial. La 
informacion grabada se mantiene hasta el final de la vida util 
del disco. 

• Despues de la grabacion, los discos finalizados pueden ser 
reproducidos en reproductores de CD normales. 

Discos CD-RW 

• Los discos CD-RW incorporan una capa de cambio de fase.EI 
proceso de grabacion produce un cambio de forma de esta 
capa de un estado de cristal (reflectante) a un estado amorfo 
(no de cristal). 

• La informacion grabada puede borrarse en los discos CD-RW. 
El borrado puede tomar la forma de borrado de todas las 
pistas del disco o solo las pistas especificadas empezando 
hacia atras desde la ultima pista del disco. 

• Los discos CD-RW finalizados pueden ser reproducidos en 
reproductores de CD disenados para ser usados con discos 
CD-RW asi como en grabadores de CD. 
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Copias digitales 



Un disco CD-RW en el que se haya grabado mediante entrada digital no puede volver a grabarse de forma digital (v.gr. copiado) en 
otro disco CD-RW o MD, etc. Esta es una norma establecida por SCMS (Sistema de Gestion de Copia en Serie). 



Reproductor CD 
de equipo digital, 




Fuente 

digital Grabacion 
digital 



Fuente 

analogica Grabacion 
Analogica 



La grabacion no es posible. 




X 

O La grabacion Di 3 ital ^-ssr-. 
es posible. *-C^J\^_) 

O -p~ D -^c^> x La9rabaci6n ™ sibie - 



La grabacion es posible. 



La grabacion es posible. 



Numeros de pista: Funcion de pista automatica 



★ La grabacion en el modo de grabacion sincronizada (v.gr. grabacion sincronizada de disco, grabacion sincronizada de pista y 
grabacion con finalizacion automatica) produce la asignacion automatica de numeros de pista. La forma en que se asocian los 
numeros de pista sera distinta para la grabacion digital que para la grabacion analogica segiin sean las condiciones. 

■ Grabacion desde una entrada digital 

■ Cuando se realiza la grabacion digital de un CD, los numeros de pista son actualizados al detectarse el primer sonido 
despues del cambio de pista. 

■ Cuando se realiza la grabacion digital desde un MD, se asignara automaticamente un numero de pista que es igual al numero 
de pista original. 

■ Cuando se grabe desde un DAT, los numeros de pista seran asignados cuando se detecte el cambio de pista por medio de 
las identificaciones (ID) de comienzo. 

■ Cuando se grabe desde emisiones por sate lite o de otros equipos digitales, la deteccion de un espacio en bianco de un os 3 
segundos o mas, igual que cuando se realiza una grabacion analogica desde una entrada analogica, activara la funcion de 
pista automatica y se producira la asignacion automatica del numero de pista. 

• El numero de pista puede que no cambie correctamente cuando haya mucho ruido en el espacio en bianco que hay entre 
las pistas. 

• El numero de pista podria cambiar cuando el nivel de la sehal sea muy bajo dentro de la pista. 

■ Grabacion desde una entrada analogica 

Los numeros de pista se asignaran automaticamente cuando se detecte un 
espacio en bianco de 3 segundos o mas. 

■ Cuando la serial de entrada resulta afectada por ruidos o hay alguna 
interferencia, el numero de pista puede que no cambie en la posicibn correcta. 

■ El numero de pista podria cambiar cuando el nivel de la sehal sea muy bajo 
dentro de la pista. 

* En la grabacion manual es posible la activacion/desactivacion de la funcion de pista 
automatica. (Vease "Ajuste de la marca de pistas automatica" en la pagina 73). 



NOTAS: 

■ Cuando se grabe una fuente analogica que contenga una sehal de bajo nivel en la pista, o una fuente digital que no sea 
CD/MD/DAT, desactive la funcion de pista automatica y luego realice la grabacion manual y asigne los numeros de pista 
manualmente. 

■ Cuando el nivel de grabacion se ajusta muy bajo durante la grabacion de una fuente analogica o una fuente digital que no 
sean CD/MD/DAT, los numeros de pista puede que no se asignen en la posicibn correcta. Debe ajustar un nivel de 
grabacion adecuado. 



Aproximadamente 3 segundos 

(— 



Discos CD- 
R/RW 



Prirnera pista 


f 


Segund 
pista 


| j> j n i j> ■< ji 
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Procedimiento de finalizacion de discos CD-R 



Despues de que concluya la grabacion de un CD-R, es 
necesario el procedimiento de finalizacion para que pueda ser 
reproducido en un reproductor de CD normal. 



Disco sin 
grabar 



Disco 
grabado 



Es posible la grabacion. 



"Antes de la finalizacion" 

| Es posible la grabacion adicional | 

No es posible la reproduction en un 
reproductor de CD normal. La 
reproduccion solo es posible en un 
grabador de CD. 



"Despues de la finalizacion" 

| No es posible la grabacion adicionaT| 

Es posible la reproduccion en un 
reproductor de CD normal. 



NOTAS: 

• Una vez que se haya realizado la finalizacion de 
un disco CD-R, ya no seran posible grabaciones 
adicionales. 

• La informacion que se ha grabado en un disco 
CD-R no puede ser borrada. 



Procedimiento de finalizacion de discos CD-RW 



Los discos CD-RW no pueden reproducirse en un 
reproductor de CD normal, incluso con el procedimiento 
de finalizacion. La reproduccion solo es posible en 
grabadores de CD o reproductores disehados para su uso 
con discos CD-RW. Solo pueden reproducirse en un 
reproductor disehado para ser utilizado con discos CD- 
RW. Ademas, debe tener en cuenta que los discos CD- 
RW pueden ser borrados despues de su finalizacion. 



[3 MANIPULACION DE DISCOS Y PRECAUCIONES 



Manipulation de discos 



Evite tocar la superficie del disco al insertarlo o al extraerlo. 



Tenga cuidado para no 
dejar huellas de dedos en 
la superficie de grabacion 
de senales. 




Limpieza de discos 



Cuando el disco tenga marcas de huellas de dedos o 
suciedad, limpielo antes de usarlo. La suciedad no afectara 
a la sehal del disco, pero la calidad de sonido puede 
disminuir y puede haber saltos de sonido. Tenga en cuenta 
que cuando la superficie de un disco CDR/RW esta sucia, 
puede que no se grabe correctamente. 
Para limpiar el disco utilice kits de limpieza de discos 
disponibles en el mercado o un pano limpio. 




Limpie suavemente en la direccion que 
va del centro hacia afuera, al borde. 



No limpie en forma circular. 



Precauciones con el almacenamiento 



Asegurese de expulsar el disco despues de la reproduccion. 
Guarde siempre el disco en su estuche para evitar el polvo, 
arahazos o deformaciones. 
No deje el disco en los siguientes sitios: 

1. Donde quede expuesto a la luz solar directa durante 
periodos de tiempo prolongados. 

2. Donde haya mucha humedad y polvo. 

3. Donde quede expuesto al calor, como el de un calefactor 



NOTAS: 

• No pegue ninguna etiqueta de disco disponible en 
comercios u otras en el disco. De lo contrario, podria 
resultar imposible grabar o reproducir el disco 
correctamente. 




No utilice aerosoles para discos o productos 
evitar la electricidad estatica. No utilice benzeno 
diluyente u otros productos quimicos volatiles. 



■•a 




Precauciones con la manipulaci 



Trate de evitar que se adhieran huellas de dedos, aceite o 
suciedad. 

Tenga cuidado de no producir arahazos en la superficie, 

especialemente al extraer o guardar el disco en su estuche. 

No doble el disco. 

No caliente el disco. 

No agrande el orficio central. 

No escriba en la superficie de etiqueta (v.gr. el lado impreso) 
con boligrafos o lapices. 

Cuando se traslada subitamente un disco desde un sitio frio 
como el exterior, a otro calido pueden formarse gotas de 
agua en la superficie del disco. En casos como estos, no 
intente secar el disco con un secador de pelo. 



Precauciones en la carga de discos 



• Cargue solo un disco. Si se cargan dos o mas discos 
apilados pueden romperse y ademas pueden producirse 
arahazos en los discos. 

• Los discos de 8 cm deben alinearse cuidadosamente con la 
zona de guia del disco hundida y cargarse sin usar 
adaptadores. Si no se carga correctamente, el disco puede 
caerse o quizas no pueda abrirse el soporte de discos. 

• Tenga cuidado de no pillarse los dedos al cerrarse el soporte 
de discos. 



• No coloque nada que no sea el disco en la bandeja de 
discos. 

• No utiilce discos agrietados, deformados o que hayan sido 
reparados con cinta adhesiva, etc. 

• No utilice discos con adhesivo de celo o la etiqueta de un 
disco de alquiler despegados o con restos de adhesivo 
despues de quitar la etiqueta. Si se utiliza un disco en estas 
condiciones, puede ocurrir que el disco no sea expulsado o 
que se rompa. 



pri LIMITACIONES RELACIONADAS CON LO ESTANDARES 
DE CD-R/RW 

* Los estandares que tienen que ver con la reproduccion de grabadores de CD se han establecido basandose en los estandares 
existentes para reproductores de CD, sin embargo, para la grabacion, el metodo difiere del utilizado para las pletinas de 
cassettes y los grabadores MD, etc. A la vista de esto, asegurese de que comprende bien las siguientes limitaciones 
relacionadas con los discos CD-R/RW y disfrute de este medio. 



Limitaciones de los discos CD-R/RW de audio 



• En esta unidad solo pueden grabarse discos CD-R/RW de audio. Cuando se utilice un disco que no sea un disco CD-R/RW de 
audio, como los discos CD-R/RW para uso con ordenadores u otro tipo de disco, se visualizara el mensaje "Use. Rud I o 
CD". (Vease "Discos que pueden utilizarse con esta unidad" en la pagina 67). 

• Los discos CD-R solo pueden grabarse una vez. La informacion grabada no puede borrarse. 

• La informacion grabada de los discos CD-RW puede ser borrada. Cuando este disco haya sido finalizado, se abra realizado e! 
borrado despues de la operacion de extraccion de finalizacion. (Vease "Cancelacion de finalizacion de discos CD-RW" en la 
pagina 90). 

• Los errores de grabacion cometidos con discos CD-R no pueden borrarse, por lo que se recomienda utilizar un disco CD-RW 
hasta familiarizarse con la operacion de grabacion. 



Limitaciones de grabacion con esta unidad 



• El procedimiento de grabacion es el mismo para los discos CD-R que para los discos CD-RW. 

• Cuando se realice una grabacion adicional en un disco previamente grabado, se detectara el final de la ultima pista y la grabacion 
comenzara desde ese punto. 

• El modo de grabacion en espera no se puede ajustar para los discos CD-R-/RW con un tiempo de grabacion restante de 8 
segundos o menos. 

En ese momento se visualizara el mensaje "D I sc Fu 11" (Disco lleno). 

• En un disco CD-R/RW puede grabarse un maximo de 99 pistas. Cuando la grabacion llegue a la pista 99, se visualizara el 
mensaje "D I sc Fui. 1 "(Disco lleno) y no sera posible grabar mas alia de esta pista. 

• La grabacion digital no es posible desde discos CD-R/RW que hayan sido grabados digitalmente, es posible la grabacion normal 
desde un MD o DAT, etc. Cuando se intente grabar desde tales fuentes, se visualizara el mensaje "Copy 
Pi oh I t "(Proteccion contra copia). Para grabar desde estas fuentes digitales, realice la grabacion desde la entrada 
analogica. (Vease "Copias digitales" en la pagina 68). 

• Esta unidad no puede grabar CD-ROM y otras fuentes de sehales que no sean de audio. Cuando se intente grabar desde estas 
fuentes, se visualizara el mensaje "Copy FV-oh I b I ~t"(No audio). 

• Cuando se realice una grabacion desde un disco que incluya datos que no sean sehales de audio como un CD de graficos o CD- 
TEXT, solo se grabara la sehal de audio, los demas datos no se grabaran. 

• DVD (Dolby Digital, DTS, y demas sehales de audio comprimidas) no puede grabarse. 



Compatibilidad con otros reproductores de CD y discos 



• El proceso de finalizacion de un disco CD-R que haya sido grabado con esta unidad permite la reproduccion del disco en un 
reproductor de CD normal. (Vease "Finalizacion de discos CD-R/RW" en la pagina 89). 

• El proceso de finalizacion de un disco CD-RW que haya sido grabado con esta unidad permite la reproduccion del disco solo en 
un reproductor de CD disehado para su uso con discos CD-RW o en otro grabador de CD. (Vease "Procedimiento de finalizacion 
de discos CD-RW" en la pagina 68). 

NOTAS: 

♦ Para asegurar una grabacion precisa, grabe a una temperatura ambiente de 30°C o inferior. 

■ No obstruya los orificios de ventilacion de la parte superior. 

■ La grabacion puede detenerse si la unidad es sometida a sacudidas o golpes durante la grabacion. Si la grabacion se 
detuviera puede que ya no sea posible usar el disco normalmente. 
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QF] CONEXIONES 



(1) Conexiones del terminal de entrada/salida analogica 



■ Utilice el cable de enchufe suministrado 
al realizar las conexiones con terminales 
de entrada/salida analogica. 

© Entrada: 

Conecte los terminales de entrada 
analogica (ANALOG IN) de esta unidad 
con los terminales de salida del 
amplificador (MD o TAPE). 

© Salida: 

Conecete los terminales de salida 
(ANALOG OUT) de esta unidad con los 
terminales de entrada del amplificador 
(MD oTAPE). 

© Salida solo de CD: 

Solo se emite el sonido del lado de CD. 
Conecte a los terminales de entrada del 
amplificador (CD, etc.). 
* En el modo dual, solo se emite el 
sonido del lado del CD-R por los 
terminales de salida CD/CD-R, por lo 
que es necesaria esta conexion. 



Amplificador 




(2) Conexion de terminales de entrada/salida digital 



♦ Cuando realice conexiones a los 
terminales de entrada/salida digitales 
(OPTICAL), utilice cables de fibra optica, 
los cuales estan disponibles en el 
Mercado. 

Utilice el cable de enchufe de 
75 Q/ohmios contactos el cual esta 
disponible en el mercado, al realizar las 
conexiones a los terminales de 
entrada/salida digital (COAXIAL). 
© Entrada: 

Conexiones con equipos de reproduccion 
tales como reproductores de CD Los 
Iterminales de entrada digital de esta 
unidad (tanto DIGITAL IN OPTICAL como 
DIGITAL IN COAXIAL) deben conectarse 
con los terminales de salida digital del 
reproductor de CD (OPTICAL o 
COAXIAL). 
© Salida: 

Conexiones con equipos que disponen 
de entrada digital, tales como un 
grabador de MD Los terminales de 
salida digital (DIGITAL OUT OPTICAL o 
DIGITAL OUT COAXIAL) de esta unidad 
deben conectarse con los terminales de 
entrada del grabador de MD u otro 
equipo (OPTICAL o COAXIAL). 
© Salida solo de CD: 

Solo se emite el sonido del lado de CD. 
Conecte a los terminales de entrada 
digital de un grabador MD, etc. 



Grabador MD 



Toma de fuente de alimentacion 




NOTAS: 

• No enchufe el conector de alimentacioin en la toma de red general hasta que haya realizado todas las conexiones. 

• Conecte el conector del cable de enchufe rojo en el terminal R (derecho) y el bianco en el terminal L (izquierdo). 

• No realice la conexion en el terminal PHONO del amplificador. De lo contrario se producira una averia. 

• Enchufe firmemente el conector de alimentacion. Una conexion imperfecta generara ruidos. 

• Si se unen en mazo los cables de alimentacion con los de conexion se produciran ruidos o zumbidos. 

• Cuando desconecte el enchufe de alimentacion de la toma de red, espere unos 5 segundos antes de volver a insertarlo. 
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[7] NOMBRES DE PIEZAS Y FUNCIONES 



Panel frontal 



Boton de encendido 

• Activa y desactiva (ON/OFF} la alimentacion del 
grabador de CD. 

Terminal de auriculares (PHONES) 

• Conector para los auriculares. 

Control del nivel de volumen de auriculares 
(PHONES LEVEL) 

• Ajusta el volumen de los auriculares. 

Sensor de mando a distancia (REMOTE 
SENSOR) 

• Recibe las senales del mando a distancia. 
Bandeja de discos (CD) 

• CDs comprados en almacen y discos CD-R/RW 
finalizados pueden ser reproducidos. 

Boton de seleccion de visualizacion 
(DISPLAY SELECT) 

• La pantalla de visualizacion cambia cada vez que se 
pulsa el boton. 

Visualizacion 

detiempo _ , 

tantoparael _^ Solame olamente 
|~~^ CD como el nte CD CD-R j 
I CD-R 

Boton detitulo/caracter (TITLE/CHARACTER) 

• Cuando pulse el boton mientras el modo de 
visualizacion esta ajustado a CD o CD-R, la informacion 
de texto es visualizada. 

• Cuando se introduzca texto, los caracteres cambiaran. 

Boton de entrada (INPUT) 

• Selecciona la fuente de entrada. 

• Cada vez que se pulse el boton, el cambio sera de la 
manera siguiente: 



© 

© 
© 



© 



CD - 



(OPTICO) " 



(COAXIAL) 



. ANALOGICO- 



© 



* No se permite el cambio durante la grabacion. 

Botones de funcionamiento de la unidad de CD 

: Utilice este boton para dar comienzo a la 

reproduccion. 
■ : Utilice este boton para detener la 

reproduccion. 
II : Utilice este boton para realizar la pausa de 

grabacion. 

: Utilice este boton para ir al comienzo de las 
pistas. 

± : Utilice este boton para abrir y cerrar el 
soporte de disco. 
TIEMPO : Utilice este boton para cambiar entre el 
tiempo transcurrido, el tiempo restante de 
pista y el tiempo retante total. 

Boton del modo de repeticion (RELAY MODE) 

• Cada vez que se pulse el boton el modo cambiara. 

m I Repeticion Mezcla Dual 

|— ™ orma| — (RELAY) - ** (MIX1~*" (DUAL) j 



Boton definalizacion (FINALIZE) 

• Pulse este boton para realizar la finalizacion. 

Boton de borrado (CLEAR) 

• Utilice este boton para borrar las pistas programadas o 
los caracteres de texto introducidos. 

• Cuando se pulsa en el modo de menu, la unidad 
vuelve al modo anterior. 



© 



© 



© 



Boton de menus (MENU) 

• Este boton se utiliza para la introduccion de titulos de 
disco y de pista y para operaciones de edicion tales 
como el borrado de discos CD-RW. 

Dial jog multiple (MULTI JOG) 

• Control de nivel de grabacion (Grabacion). 

• Selecciona los ajustes (modo de menu). 

Boton de grabacion (• REC) 

• Pulse este boton para grabar. 

• Cuando se pulse el boton de grabacion (• REC) solo, 
se ajustara el modo de espera de grabacion. 

• Pulse el boton de reproduccion PLAY) en el modo 
de espera de grabacion para comenzar la grabacion. 

• Para detener la grabacion o cancelar el modo de 
espera de grabacion, pulse el boton de detencion 
(■ STOP). 

Bandeja de discos (CD-R) 

Botones de funcionamiento de la unidad de CD-R 

: Utilice este boton para iniciar la 
reproduccion o la grabacion. 
■ : Utilice este boton para detener la 

reproduccion o la grabacion. 
II : Utilice este boton para realizar la pausa de 
reproduccion o de grabacion. 
\«, »\ : Utilice este boton para ir al comienzo de las 
pistas. 

± : Utilice este boton para abrir y cerrar el 
soporte de disco. 

* Si se hubiera realizado la operacion de 
entrada de informacion pero no se 
finalizara, el soporte de discos no se 
podra abrir hasta que se borre la 
informacion de texto. (Vease la pagina 
72.) 

TIEMPO : Durante la reproduccion, utilice este boton 
para cambiar entre el tiempo transcurrido, 
el tiempo restante de pista y el tiempo 
restante total. Durante la grabacion, utilice 
este boton para cambiar entre el tiempo 
transcurrido por pista y el tiempo restante 
total. 

Boton de modo de copia a velocidad normal. 
(DUBBING NORMAL) 

• El modo de doblaje de copia cambia cada vez que se 
pulsa el boton. 



Doblaje 
de copia 



Realizar 
* doblaje de - 
CD 



Doblaje Doblaje de 

grabacion por 
exploracion 



de 1 pista 



© Boton de modo de copia a doble velocidad 
(DUBBING HIGH) 

• El modo de doblaje a doble velocidad cambia cada vez 
que se pulsa este boton. 



Doblaje 
de copia 



Realizar 
■ doblaje de - 
CD 



Doblaje Doblaje de 
*del pista grabacion por 
exploracion 



Pantalla 

• Pantalla de informacion. 
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Panel posterior 



Terminales de salida analogica CD/CD-R 
(ANALOG OUT CD/CD-R) 

• Conecta a la entrada de linea de un amplificador 
(izquierdo y derecho). 

■ En el modo dual, solo se emite el sonido del lado de 
CD-R. 

Terminales de entrada analogica (ANALOG 
IN CD-R) 

■ Conecta a la salida de linea de un amplificador 
(izquierdo y derecho). 

Terminal de salida digital CD/CD-R 
(DIGITAL OUT CD/CD-R COAXIAL) 

• Conecta a la entrada digital coaxial de un, por ejemplo, 
amplificador o dispositivo de grabacion. 

■ En el modo dual, solo se emiten los datos digitales del 
lado de CD-R. 

Terminal de salida digital CD/CD-R 
(DIGITAL OUT CD/CD-R OPTICAL) 

• Conecta a la entrada digital coaxial de, por ejemplo, un 
amplificador o dispositivo de grabacion. 

• En el modo dual, solo se emiten los datos digitales del 
lado de CD-R. 

Terminal de entrada digital 
(DIGITAL IN COAXIAL) 

■ Conecta a la salida digital coaxial de fuentes digitales 
externas. 

Terminal de entrada digital 
(DIGITAL IN OPTICAL) 

• Conecta a la salida digital optica de una fuente digital 
externa. 

Terminales de salida analogica solo para CD 
(ANALOG OUT CD ) 

• En todos los modos, solo se emite el sonido del lado 
deCD. 

Terminal de salida digital solo para CD 
(DIGITAL OUT COAXIAL) 

■ En todos los modos, solo se emiten los datos digitales 
del lado de CD. 

Terminal de salida digital solo para CD 
(DIGITAL OUT OPTICAL) 

■ En todos los modos, solo se emiten los datos digitales 
del lado de CD. 



Indicaciones de pantalla 



Pantalla de modo (CD-R) 

• CD: 

CD (un CD pregrabado o un CD-R o CD-RW finalizado 
disco) esta cargado. 

• CD-R: 

Se ha cargado un disco CD-R sin finalizar. 

• CD-RW: 

Se ha cargado un disco CD-RW sin finalizar. 

■ •: 

Se ilumiina durante la grabacion. 

• 

Se ilumina durante la reproduccion/grabacion. 

■ II: 

Funcion de pausa activa. 

• PROG: 

Se ilumina en el mdo de programa. 

• 1 Tr, SYNC: 

Grabacion sincronizada activa. 



- RAND: 

Reproduce las pistas en orden aleatorio. 
" A.T.M.: 

Indicador de marca de pistas automatica. 

• D.in: 

Este indicador se ilumina al seleccionar una de las 
entradas digitales (digital). 

Si este indicador parpadeara despues de realizar la 
operacion de grabacion, compruebe las conexiones de 
los terninales de entrada digital. 
" FADE: 

Este indicador parpadea durante la operacion de 
grabacion con fundido de entrada o de salida. 

■ 

Este indicador se ilumina cuando se visualiza el tiempo 
de la unidad de CD-R. 

• SKIP: 

Este se illumina cuando se ajusta una pista para que 
sea pasada por alto. 

• ON: 

Este indicador se ilumina cuando se activa el modo de 
reproduccion de salto. 

© Pantalla de modo (CD) 

• CD: 

Este indicador se ilumina al cargar un disco. 

- RAND: 

Indicador de aleatorio 

• PROG: 

Indicador de programa. 

■ II: 

Indicador de pausa. 

• ►*: 

Indicador de reproduccion. 

■ ±> 

Este indicador se ilumina cuando se visualiza el tiempo 
de la unidad de CD. 

- HDCD: 

Este indicador se ilumina cuando se reproducen discos 
grabados en el formato HDCD. 

© Pantallas de modo compartidas 
" REPEAT, 1: 

Se ilumina cuando se repite una pista/disco completo 
(o programa). 

*Apagado cuando se visualiza el tiempo de las 
unidades CD y CD-R. 

• REPEAT A-B: 

Este indicador se ilumina en el modo de repeticion de 
reproduccion A-B. 

* Apagado cuando se visualiza el tiempo de las 
unidades CD y CD-R. 

• SINGLE, TOTAL: 

Indicador de modo de tiempos. 

*Apagado cuando se visualiza el tiempo de las 
unidades CD y CD-R. 

- DUBB: 

Este indicador se ilumina en el modo de doblaje a 
velocidad normal. 

- DUBB HIGH: 

Este indicador se ilumina en el modo de doblaje (copia) 
de doble velocidad. 

• MIX: 

Este indicador se ilumina en el modo de mezcla 
(unidades CD y CD-R). 
" RELAY: 

Este indicador se ilumina en el modo de repeticion de 
reproduccion entre las unidades CD y CD-R. 
" DUAL: 

Este indicador se ilumina en el modo dual de unidad 
CD y CD-R. 



Visualization de fuente de entrada 

• Cada vez que se pulsa el boton de conmutacion de 
entrada (INPUT) los indicadores se iluminan de la 
manera siguiente. 



CD : Este indicador se ilumina cuando la 
; fuente de entrada esta ajustada al CD 
1 interne 
OPT : TEste indicador se ilumina cuando se 
j seleccionan los terminales de entrada 
I DIGITAL IN OPTICAL. 
COAX : Este indicador se ilumina cuando se 
1 seleccionan los terminales de entrada 
| DIGITAL IN COAXIAL. 
ANALOGICO : Este indicador se ilumina cuando se 
j seleccionan los terminales de entrada 
1 ANALOG CD-R IN. 



Visualization de calendario de musica 

• Pistas de un disco o de un programa. 

• Pista en reproduccion/grabacion. 

• Apagado cuando se visualiza el tiempo de las unidades 
CD y CD-R. 

Pantalla multiple 

• Esta pantalla indica el numero de pistas, el numero de 
la pista, el tiempo de reproduccion, el tiempo de 
grabacion, informacion diversa sobre el 
funcionamiento, mensajes de texto, etc. 

• Cuando se visualizan los tiempos tanto de CD como 
CD-R, se visualizara el tiempo de CD-R. 

Indicador de nivel 

• Barra de nive! de grabacion, indica el nivel de la serial 
de audio. 

• Cuando se ajusta la unidad CD-R al modo de 
grabacion, se visualizara el nivel de entrada. 

Visualization de N e de pista 

• Cuando hay informacion de texto, se visualizara el 
numero de la pista. 

• Cuando se visualizan los tiempos tanto de CD como 
CD-R, se visualizara el numero de la pista del CD. 

Visualization de tiempos 

• Cuando haya informacion de texto, se visualizara el 
tiempo. 

• Cuando se visualizan los tiempos tanto de CD como 
CD-R, se visualizaran los tiempos de CD. 
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GO UNIDAD DE MANDO A DISTANCIA 

■ La unidad de mando a distancia incluida (RC-278) puede utilizarse para manejar el CDR-W1500 a 
distancia. 

Insertion de las pilas 

© Extraiga la tapa posterior de la unidad de mando a distancia. 




) Inserte dos pilas R6P (AA) en el compartimiento de pilas en 
la direccion indicada por las marcas que hay dentro del 
compartimiento. 




(D Vuelva a colocar la tapa posterior. 




Precaution con las pilas 

• En la unidad de mando a distancia debe utilizar pilas *- 
R6P(AA>. 

• Las pilas deben cambiarse por otras nuevas 
aproximadamente una vez al ano, aunque esto 
dependera de la frecuencia con que se utiliza la 
unidad de mando a distancia. 

• Aunque las pilas tengan menos de un ano, cambielas 
por otras nuevas si la unidad de mando a distancia ya 
no fuenciona a corta distancia de la unidad principal. 

• La pila incluida es solo per verificare il funzionamento. 
Cambiela por otra nueva lo antes posible. 

• Cuando ponga pilas nuevas, espere unos dos minutos 
despues de extraer las pilas agotadas antes de 
insertar las nuevas. 

• Asegurese de colocar las pilas en la direccion correcta 
"©" y "0", tal como lo indican las marcas del 
compartimiento de pilas de la unidad de mando a 
distancia. 

• Cuando no vaya a utilizar la unidad de mando a 
distancia por prolongados periodos de tiempo, 
extraiga las pilas. 

• Para evitar explosiones y fugas del liquido: 

■ No utilice una pila nueva con otra usada. 

■ No utilice dos tipos distintos de pilas. 

• No realice corto circuitos, no desmonte, caliente o 
eche las pilas al fuego. 

• Si hubiera fugas del liquido de la pila, limpie todo el 
compartimiento de pilas y luego inserte pilas nuevas. 




• Cuando utilice !a unidad de mando a distancia 
din'jala a la unidad principal tal como se ilustra en 
el diagrama. 

• La unidad de mando a distancia puede utilizarse 
desde una distancia directa de aproximadamente 
8 metros de la unidad principal. Esta distancia 
puede acortarse, sin embargo, si hubiera algun 
obstaculo o cuando se utiliza desde un angulo. 

(La unidad de mando a distancia funcionara en un 
angulo horizontal de hasta unos 30°). 



NOTAS: 

• La unidad de mando a distancia puede que no funcione • No pulse los botones de la unidad principal y del mando a 
bien si el sensor de mando distancia esta expuesto a la distancia al mismo tiempo. De lo contrario puede 
luz solar directa o a luz artificial fuerte, o si hubiera un producirse una averia. 
obstaculo entre la unidad y el sensor de mando a 
distancia. 
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Nombres y funciones de los botones de la unidad de mando a distancia 

■ Los botones que no se explican en esta seccion funcionan de la misma manera que los botones 
correspondientes de la unidad principal. 

■ Los botones marcados "*"o funcionan independientemente del selector de funcion. 



Boton de modo de doblaje 
a velocidad normal 
(DUBBING NORMAL) 



Botones numericos (1 a 10) 



Utilice estos botones para la 
busqueda directa y la reproduccion 
programada. 



Boton de grabacion (• REC) 



Botones de busqueda 
automatica inversa y hacia 
adelante i\« y ►►!) 



Boton de reproduccion 
PLAY) 



Boton de detencion 
(■ STOP) 



Boton de programa/directo 
(PROG/DIRECT) 



Pulse este boton para cambiar 
entre el modo de ajuste de 
programa y el modo de busqueda 
directa. Normalmente esto esta 
ajustado al modo de busqueda 
directa. 



Boton de llamada (CALL) 



Utilice este boton para comprobar 
las pistas programadas. 



Boton de aleatorio 
(RANDOM) 



Pulse este boton para reproducir 
las pistas en un orden aleatorio. 
(Vease la pagina 84). 



Boton de modo de 
doblaje a alta velocidad 
(DUBBING HIGH) 



Boton de seleccion de 
visualizacion (DISPLAY 
SEL) 



Boton de modo de 
repeticion (RELAY MODE) 



Selector de funciones 



Conmuta el 
funcionamiento de los 
botones entre el CD y el 
CD-R. 




Boton de fundido (FADER) 



Pulse este boton para la grabacion 
con fundido de entrada o de salida. 



Boton de borrado (CLEAR) 



Boton +10 



Utilice este boton par introducir 
los numeros de pista 1 1 o mas 
para la busqueda directa y la 
reproduccion programada. 



Botones de busqueda manual 
inversa y hacia adelante (-4-4 
y 



Boton de menus (MENU) 



Boton de introduccion 
(ENTER) 



Boton de pausa (II PAUSE) 



Boton de repeticion A-B (A - B) 



Pulse este boton para realizar la 
repeticion de la reproduccion A- 



Boton de repeticion 1/ALL (1/ALL) 



Pulse este boton para realizar la 
repeticion de reproduccion de una 
pista y la repeticion de 
reproduccion de todas las pistas. 



Boton de caracteres 
(CHARACTER) 



Boton de finalizacion 
(FINALIZE) 



Boton de titulos (TITLE) 



Pulse este boton para cambiar la 
visualizacion de tiempos y la 
visualizacion de titulos. 



Boton selector de entrada 
(INPUT) 



Boton de tiempos (TIME) 
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■ Insercion de discos 

(T) Pulse el boton OPEN/CLOSE (±) para abrir la bandeja de 
discos. 

© Inserte un disco en el hueco adecuado de la bandeja con el 

lado de etiqueta hacia arriba. 
© Pulse el boton OPEN/CLOSE [±] para cerrar la bandeja. 

• En la pantalla se iluminara "Gloss" seguido de " 

= " y la pantalla mostrara el tipo de disco que 
se ha insertado. 

• Si inserta un disco CD-R en bianco o parcialmente 
grabado, o un CD-RW sin finalizar, el grabador de CD 
calibrara el disco para conseguir una grabacion optima. 
Durante este procedimiento, la pantalla primero mostrara 
"Nolo OPC" y a continuacion el numero de pistas de 
audio. La calibracion puede tardar hasta 60 segundos. 
(CD-R/RW) 

• Si se realiza la finalizacion de un CD-R/RW, aparecera 
"CD"en la pantalla. 




Bandeja portadiscos 



NOTAS: 

• Si se pillara un dedo en la bandeja de discos al cerrarla, pulse el boton OPEN/CLOSE (±). 

• Solo se aceptaran discos CD de audio. Si se insertara un disco que no sea de audio, la pantalla indicara "Use Hud I o 

• Para grabar es muy importante que el disco virgen este totalmente libre de particulas de polvo o arahazos Vease 
"Limpieza de discos" en la pagina 68. 

• Cuando se introduzca informacion de texto y no sea finalizada, el soporte de discos no se abrira hasta que se haya 
borrado la informacion de texto. 

En la pantalla se visualizara " axt Er-ass OK 9 " durante 2 segundos. Cuando se puilse el boton de introduccion 
durante este intervaio, la informacion de texto se borrara y el soporte de discos ya podra abrirse. 



9 METODO DE CONFIGURACION 



* Los 9 items que figuran en la lista siguiente puede configurarse con el menu de configuracion. Para los diversos items de ajuste 
se visualizaran los siguientes mensajes. 

■ Cierre la bandeja portadiscos y ajuste el modo parada para la seccion de CD y la seccion de CD-R. 

• El contenido del menu de configuracion es guardado. pero estos datos pueden perderse si se desconecta la unidad de la fuente 
de alimentacion durante 2 o 3 di'as 

© " r";C = Ra " Modo do grabacion smcomzada 

© " r";C= La " : " Nivel de grabacion sncronizada 

© " T= Har- " Marca de pistas automatica. 

© " da In T 9 " Tiempo de grabacion con fundido de entrada. 

© " daUutT 9 " Tiempo de grabacion con fundido de salida. 

© " tr- o Tl " Tiempo de introduccion de grabacion por exploracion. 

© " stun I x" Indice oersonahzado 

© " If Pla " Reproduccion de salto 

© " riar- F : l " Reproduccion por temponzador. 



(1) Metodo de configuracion 

(Unidad principal) 



DENON . 



D CD @ © @ 



o 



o o o c 

□ ? c 



2,3 



DEC 



(Unidad de mando a distancia) 

0 © © 
ST <§* © 

© © © 
© G O. 




o o o o 

CD Q Q Q 



Active la alimentacion. 

Pulse el boton de menu y gire el dial jog de la unidad principal o utilice los botones de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia para que se visualice "Ss+up Menu?". 

Pulse el boton de introduccion y acceda al modo de configuracion. 



(2) Ajuste del modo de grabacion sincronizada 

★ Realice los ajustes del modo de grabacion sincronizada. (Vease la pagina 80). 
(Unidad principal) 



^saa^s © © @ 



o 



(Unidad de mando a distancia) 

" © © © " 

©'* ©" © 

© © © 

©' ®' o 



O M 



1= 



1,2,3,4 




AAA 



Ajuste la unidad al modo de configuracion y luego gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda 
automatica del mando a distancia para visualizar "Sync Rsc?". 



Pulse el boton de introduccion y ajuste el modo de seleccion de grabacion sincronizada. 

Gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de mando a distancia y luego 
seleccione el modo de grabacion sincronizada. 



Pulse el boton de introduccion y ajuste el modo de grabacion sincronizada. 
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(3) Ajuste del nivel de grabacion sincronizada 

*- Este ajusta el nivel de comienzo de grabacion sincronizada cuando se utiliza la grabacion sincronizada. (Vease la pagina 80). 

* Cuando se utilice la grabacion sincronizada, la grabacion comenzara cuando el nivel de la serial de entrada sobrepase el valor 

ajustado. La grabacion se detendra cuando la serial continue en un nivel que sea mas bajo que el valor ajustado para 10 

segundos o mas. 



(Unidad principal) 



□ □ □ C — 3 Q O © 

Ztl ED ED "o" H 



O 



(Unidad de mando a distancia) 

© © © 

©" ©" © 

© © © 

©' © o 



3" 



@ @ @ 



EE 



1,2,3,4 




Ajuste la unidad al modo de configuracion y luego gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda 
automatica del mando a distancia para visualizar "Sync 



Pulse el boton de introduccion y ajuste e! modo de seleccion de grabacion sincronizada. 

Gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de mando a distancia y luego 
ajuste el nivel de grabacion sincronizada. 

• El valor de configuracion se visualizara en la zona de visualizacion multiple " vnc -. - 

* El margen de ajuste va de -54 dB a -30 dB, variable en pasos de 6 dB. 



Pulse el boton de introduccion y ajuste e! nivel de grabacion sincronizada. 
• Se visualizara "Conplstc". 



(4) Ajuste de la marca de pistas automatica (ATM) 

(Unidad principal) 



□ a □ c=j © ©■ @ 



o 



(Unidad de mando a distancia) 

© © © 
©" ©" © 
© © © 
©' ©' o 



o 



@ @ © □□□□ 

03 o m BB 



1,2,3,4 




1 


Ajuste la unidad al modo de configuracion y luego gire e 
automatica del mando a distancia para visualizar "H= T 


I dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda 


2 


Pulse el boton de introduccion y luego ajuste el modo de seleccion de marca de pistas automatica. 


3 


Gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica del mando a distancia para seleccionar 

marca de pistas automatica o para desactivarlo. 

• El indicador de modo seleccionado indicara un parpadeo de " 


4 


Pulse el boton de introduccion para activar o desactivar la 
• A continuacion se visualizara "R = T = Ma=--- k On " o 


marca de pistas automatica. 
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(5) Ajuste de tiempo de fundido de entrada 

★ Para realizar la grabacion con fundido de entrada, ajuste el tiempo de fundido de entrada. 
(Vease la pagina 81). 

(Unidad principal) 



O 



(Unidad de mando a distancia) 

© © © 

©' ©*' © 

© © © 

©' ©' o 



3" 



1,2,3,4 




Ajuste la unidad al modo de configuracion y luego gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda 
automatica del mando a distancia para visualizar "Fade I r 



Pulse el boton de introduccion para ajustar el modo de ajuste de tiempo de fundido de entrada. 



Gire el dial jog de la unidad principal o utilice los botones de busqueda automatica de la unidad de mando a distancia 
para ajustar el tiempo de fundido de entrada. 

* El ajuste se visualizara en la seccion de visualizacion multiple. "Fads In ^sec" 

* El ajuste puede hacerse entre 1 y 15 segundos en pasos de 1 segundo. 

Pulse el boton de introduccion para ajustar el tiempo de grabacion con fundido de entrada. 

* Se visualizara "Copif' 



(6) Ajuste de tiempo de fundido de salida 

★ Para realizar la grabacion con fundido de salida, ajuste el tiempo de fundido de salida. 
(Vease la pagina 81). 

(Unidad principal) 



(Unidad de mando a distancia) 



itip 



1,2,3 A 




Ajuste la unidad al modo de configuracion y luego gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda 
automatica del mandoa distancia para visua izar " ! ::: ' "!" na?". 



Pulse el boton de introduccion para ajustar el modo de ajuste de tiempo de fundido de salida. 



Gire el dial jog de la unidad principal o utilice los botones de busqueda automatica de la unidad de mando a distancia 
para ajustar el tiempo de fundido de salida. 

♦ El ajuste se visualizara en la seccion de visualizacion multiple. "FadeUu bi-^sec" 

* El ajuste puede hacerse entre 1 y 15 segundos en pasos de 1 segundo. 



Pulse el boton de introduccion para ajustar el tiempo de grabacion con fundido de salida. 
♦ Se visualizara "Co 
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(7) Ajuste del tiempo de reproduccion de introduccion para la grabacion con exploracion 

* Para realizar la grabacion con exploracion, ajuste el tiempo de reproduccion de exploracion de introduccion. 
(Vease la pagina 77). 

(Unidad principal) (Unidad de mando a distancia) 

""© © © 
©" ©*' © 

© © ©■ 

© 6 O 



=J (=1 t=J 1=1 O © Co) 



o 



© @ © 
... 



EE 



1,2,3,4 




Ajuste la unidad al modo de configuracion y luego gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda 
automatica del mando a distancia para visualizar "Intr o i"=ie?". 



Pulse el boton de introduccion para ajustar el modo de ajuste de tiempo de reproduccion de exploracion de 
introduccion. 



Gire el dial jog de la unidad principal o utilice los botones de busqueda automatica de la unidad de mando a distancia 
para ajustar el tiempo de reproduccion de exploracion de introduccion. 

• El ajuste se visualizara en la seccion de visualizacion multiple. "ScanT I r="=a : i :: i : s " 

• El ajuste puede hacerse entre 5 y 30 segundos en pasos de 5 segundos. 

Pulse el boton de introduccion para ajustar el tiempo de reproduccion de exploracion de introduccion. 

• Se visualizara "='--". 



(8) Ajuste del Indice Personalizado 

* Con los terminales de entrada puede asignarse un nombre deseado. 

* Esto resulta util para comprobar que equipo esta conectado a los terminales de entrada. 

(Unidad principal) (Unidad c 



CD71F1 o T) 



O 



1,2,3,4,5 



i i 



i mando a distancia) 

© © © 
©* "§> © 
© © © 

© j o 




1 


Ajuste la unidad al modo de configuracion y luego gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda 
automatica del mando a distancia para visualizar "Custori Index". 


2 


Pulse el boton de introduccion y ajuste el modo de introduccion de indice personalizado. 


3 


Gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica del mando a distancia para seleccionar los 
terminales a los que se asignara un nombre. 

• A continuacion parapadeara el indicador de los terminales seleccionados. "Opt fir 


4 


Pulse el boton de introduccion y ajuste los terminales para los que se asignara un nombre. Esto ajustara el modo de 
introduccion de nombre. 


5 


Seleccione el modo de introduccion con el boton de caracteres y luego gire el dial jog de la unidad principal o el boton 
de busqueda automatica del mando a distancia para seleccionar los caracteres. Introduzca un caracter por vez con el 
boton de introduccion. 

• Vea "Ediciones de texto" en la Pagina 93 para detalles del metodo de entrada de caracter, luego Neve a cabo las 
operaciones 7 y 8. 



(9) Ajuste del modo de reproduccion de salto 

★ Este modo pemite que la reproduccion salte las pistas que no desee escuchar. (Vease "Registro de las pistas que no se desean 
escuchar" en la pagina 91 para informacion sobre el ajuste de tales pistas). 



(Unidad princip 





I ■ II 


o 


II A "1 


□ cb a □ o © ' o 


S o m "Q 


© © © □ a 


- n -iii" i o m 


ezJ o 1 • 1 1 -~i r-~i 



(Unidad de mando a distancia) 

© © © 
© © © 

© Q O 



1,2,3,4 




Ajuste la unidad al modo de configuracion y luego gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda 
automatica del mando a distancia para visualizar "S k p PI ay? ". 



Pulse el boton de introduccion y ajuste el modo de seleccion de reproduccion de salto. 



Gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica del mando a distancia para seleccionar la 
activacidn o desactivacidn de la reproduccion de salto. 
• A continuacion parpadeara el indicador del modo seleccionado." 



Pulse el boton de introduccion y ajuste la reproduccion de salto a activado o desactivado. 
♦ A continuacion se visualizara "S= PI ay On" o "S = Play 



NOTAS: 

■ La realizacion de la finalizacion del disco cuando se han registrado las pistas que no se desean escuchar, produce la 
activacidn automatica del modo de reproduccion de salto. 

■ La reproduccion de salto no es posible en reproductores de CD que no dispongan de la funcidn de reproduccion de salto. 

■ La reproduccion de programa y la reproduccion aleatoria no son posibles cuando se han registrado pistas que no se 
desean escuchar. 



{10} Ajuste del modo de reproduccion por temporizador 

* Es posible la reproduccion por temporizador. (Vease la pagina 86). 

(Unidad principal) 





fl ■ II 


o 


II ■ 1 


□ a a □ © @ © 

i - n-n-i o n 


S o M "C 




© @ © S □ czb 

m o i - ii- n~ i 


i 1 


I 1 



(Unidad de mando a distancia) 

©" ©' © 
© © © 
© © o 



1,2,3,4 




s~\ /^\ 



Ajuste la unidad al modo de configuracion y luego gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda 
automatica del mando a distancia para visualizar "T P 1 a 



Pulse el boton de introduccion y ajuste el modo de seleccion de reproduccion por temporizador. 

Gire el dial jog de la unidad principal o pulse los botones de busqueda automatica del mando a distancia para activar o 
desactivar el modo de reproduccion por temporizador. 

♦ A continuacion parpadeara el indicador del modo seleccionado. "0 

Pulse el boton de introduccion para activar o desactivar el modo de reproduccion por temporizador. 

♦ A continuacion se visualizara "T i pi a 1 ay On " o "T I pi a 1 avU f f ". 
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10 PROCEDIMIENTO DE COPIADO 



Acerca del copiado 

* La copia puede realizarse facilmente desde la unidad de CD a la unidad de CD-R del equipo. 

* Se dispone de dos velocidades de copia (normal y alta) y cuatro modos de copia. 

• Cada vez que se pulsa el boton de copia a velocidad normal (NORMAL) o el boton de copia a velocidad alta (HIGH), el modo 
cambia de la manera siguiente. 



1 



Doblaje de discos: En este modo, se pueden copiar CD enteros en CD-R/RW. 
(Se visualizara "Hi TV- Dubb"). 

I 

Realizar CD: En este modo se pueden copiar CD entreros en CD-R/RW y luego finalizarlos automaticamente. 
(A continuacion se visualizara Tla ka CD Dubb "). 

I 

Doblaje de 1 pista: En este modo, se pueden copiar pistas individuales del CD. 
(A continuacion se visualizara " 1 TV- Dubb i r"i9 "). 

I 

Doblaje REC (grabacion) por exploracion: En este modo pueden seleccionarse las pistas deseadas del CD y copiarse 
(A continuacion se visualizara "Scan Rac Dub "). 

I 

• El nive! de grabacion es automaticamente ajustado al valor por defecto (0,0 dB). 

• Los modos de reproduccion repetida y aleatoria se cancelan cuando se ajusta el modo copia. 

• Durante la copia a velocidad normal se puede escuchar el sonido mientras se realiza la copia. 

• Durante la copia a alta velocidad no se produce ningun sonido. 

• Durante el copiado de alta velocidad no salen senales de las salidas digitales. 

• Durante ia copia, los botones que no sean los botones de detencion de CD o CD-R, no funcionan. 

• Cuando se copian CDs compatibles con CD TEXT, los nombres de los discos y las pistas son tambien copiados. 

* Al copiar, cambie el modo rele al modo normal o dual. El copiado no es posible en el modo rele o en el modo mix. 

* Para una optima grabacion, asegurese de que no hay huellas digitales o polvo en la superficie de sehal del lado de fuente del CD 
o del CD-R/RW. 

* La funcion de pistas automaticas esta siempre activada en el modo de copiado. No es posible asignar numeros de pista 
manualmente. 



NOTAS: 

• La copia normalmente se realiza con senales digitales, pero si la copia digital no es posible debido a limitaciones de 
SCMS, la copia se realiza con senales analogicas. Ademas, el copiado siempre se I leva a cabo a velocidad normal. (Ver 
pagina 68). 

• La copia de senales analogicas siempre se realiza en el modo de velocidad normal. 

• Si cuando se ajusta el modo de copia, el tiempo grabable del CD-R/RW es menor que el tiempo del CD fuente que se 

esta intentando copiar, se visualizara "CD Shor-t" y las dos unidades, CD y CD-R, se ajustaran al modo de 

detencion. En este caso. compruebe el tiempo grabable del disco. (Sin embargo, cuando se graben 21 numeros de pista 
o mas de una fuente CD que contenga por encima de 20 pistas, no se visuahza "CD hur-t" aun si el tiempo de 

fuente que quiere grabar es mas largo que el tiempo grabable del CD-R/RW). 

• Si el nombre del disco ha sido ya introducido en el disco sobre el cual usted esta grabando, solo los nombres de las pistas 
son copiados. 

• Para algunos CDs, el texto no se puedo copiar debido a la proteccidn de los derechos de copia. En este caso se visualiza 



• No desactive la alimentacion o desconecte el cable de alimentacion mientras "He - -a " se visualice despues 

de que la grabacion sea completada. Hacer esto puede volver el disco inutilizable. 
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(1) Copia de discos enteros 

(Unidad principal) 



3 1 



(Unidad de mando a distancia) 



o 



m rnm » p 



o M. O □ o rti nm 



4 2 



o © © 

©" © 

© © © 

© © o 




Cargue el CD que desee copiar en la unidad de CD. 



Cargue el CD-R/RW en el que desee grabar en la unidad de CD-R. 

Pulse el boton de copia a velocidad normal o alta (NORMAL o HIGH) para visualizar "H 



Pulse el boton de introduccion para ajustar el modo de copia. 

■ La unidad de CD se ajusta al modo de pausa y la unidad de CD-R al modo en espera de grabacion. 



Pulse el boton de reproduccion de la unidad CD o CD-R. 
■ Comienza la copia. 

♦ Si se ha seleccionado el modo "P'l-sks CD", la finalizacion comenzara automaticamente despues de que termine la 
copia. (Vease la pagina 89). Una vez que ha terminado la finalizacion, se ajustara automaticamente el modo de 
detencion. 

♦ Para parar en medio de la copia, pulse el boton de detencion de la unidad CD o CD-R. 

♦ Si se ajustan los modos de programa para la unidad de CD de antemano, la copia se realizara en el modo 
correspondiente. 



NOTA: 

♦ Si desea introducir datos de texto, seleccione el modo 
datos de texto despues de que el disco haya sido finalizado. 



■ ". Con los discos CD-R, no se puden introducir 
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(2) Copia de una pista por vez 

(Unidad principal) 



(Unidad de mando a distancia) 




1 


Cargue el CD que desee copiar en la unidad de CD. 


2 


Cargue el CD-R/RW en el que desee grabar en la unidad de CD-R. 


3 


Pulse el boton de copia a velocidad normal o alta (NORMAL o HIGH) para visualizar "ITr- Du 


4 


Pulse el boton de introduccion para ajustar el modo de copia. 

• La unidad de CD se ajusta al modo de pausa y la unidad de CD-R al modo en espera de grabacion. 


5 


Utilice los botones de busqueda automatica de la unidad de CD para seleccionar la pista que desee grabar. 


6 


Pulse el boton de reproduccion de la unidad CD o CD-R. 

• Comienza la copia. 

• Cuando la copia ha terminado, la unidad CD-R se detiene. 

• Para parar en medio de la copia, pulse el boton de detencion de la unidad CD o CD-R. 



(3) Seleccion de las pistas a copiar durante la exploracion de CD y copia de las pistas seleccionadas. 

* I tiempo de reproduction con exploracion puede ajustarse en el menu de configuracion (pagina 74). 



(Unidad principal) (Unidad de mando a distancia) 



r "\ 




1 


Cargue el CD que desee copiar en la unidad de CD. 


2 


Cargue el CD-R/RW en el que desee grabar en la unidad de CD-R. 


3 


Pulse el boton de copia a velocidad normal o alta (NORMAL o HIGH) para visualizar " z= Dub" 


4 


Pulse el boton de introduccion para ajustar el modo de copia. 

■ La reproduccion de exploracion Intro comienza en la unidad de CD. 


5 


Ajuste las pistas que desee grabar. 

■ Para las pistas que desee grabar, pulse el boton de introduccion. 

■ Para las pistas que no desee grabar, pulse el boton de busqueda automatica hacia adelante. 

* Una vez que las pistas hayan sido exploradas, la unidad de CD se ajustara al modo de pausa y se visualizara el 
mensaje "Cho i cs UK?". 

■ Compruebe los ajustes en el calendario de musica y si fueran correctos (OK), pulse el boton de introduccion. 

■ Si se equivocara con los ajustes, pulse el boton de detencion y repita los pasos 1 a 5. 


6 


Pulse el boton de reproduccion de la unidad CD o CD-R. 

■ Comienza la copia. 

■ Cuando la copia ha terminado, la unidad CD-R se detiene. 

■ Para parar en medio de la copia, pulse el boton de detencion de la unidad CD o CD-R. 



NOTA: 

• Se pueden ajustar para ser grabadas un maximo de 30 pistas. La reproduccion de exploracion Intro se Neva a cabo aun 
despues de que 30 pistas han sido ajustadas, pero no se podran ajustar mas pistas. 
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11 GRABACION DESDE DSIPOSITIOVS EXTERNOS 



Cuando grabe en un disco ya grabado, la grabacion comenzara automaticamente al final de la seccion grabada por ultima vez. Al 
hacerlo, preste atencion al tiempo restante. 

Para borrar todo el contenido del disco y grabar desde el principio, primero debera borrar todo el disco. "(2) Borrado de todas las 
pistas" pagina 90. 

Para asegurar una grabacion precisa, grabe a una temperatura ambiente de 30°C o inferior. 

La grabacion puede detenerse si la unidad es sometida a sacudidas o golpes durante la grabacion. Si la grabacion se detuviera 

puede que ya no sea posible usar el disco normalmente. ("D I Er-r-or- ") 

Cuando grabe cambie al modo normal o dual. La operacion no es posible en el modo rele o mix. 



Modos de grabacion 



★ El grabador dispone de varios modos de grabacion. 

★ El ajuste es posible siguiendo el metodo de "Metodo de configuracion", de la pagina 73. 




• Para realizar una grabacion sincronizada de un disco entero o de un programa con 
solo activar la fuente. 

• En este modo, la finalizacion se realiza automaticamente despues de la grabacion 
sincronizada de todas las pistas. 

• Para dar comienzo manualmente a una grabacion solo tiene que pulsar el boton 
REC. 

• Para realizar una grabacion sincronizada de una sola pista con solo activar la 
fuente. 



NOT AS: 

• La grabacion analogica no es posible en el modo de Realizar CD. 

• Utilice el modo de copia para grabar CDs HD. Tales discos puede que no 
sean grabados adecuadamente cuando se realizan grabaciones desde el 
exterior. 

• No desactive la alimentacion o desconecte el cable de alimentacion mientras 
"Noi,.i Prill Rec" se visualice despues de que la grabacion sea 
completada. Hacer esto puede volver el disco inutilizable. 



Algunas observaciones sobre la grabacion: 

♦ Cuando pista automatica esta activada (ON) (ajuste de fabrica), los numeros de pista se incrementaran automaticamente 
durante la grabacion. 

■ Mediante la programacion de la fuente primero, puede grabarse una compilacion. 
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1. Grabacion manual 

(1) Comenzar grabacion analogica 

(Unidad principal) 



(Unidad de mando a distancia) 



Seleccione el lado del CD-R. ■ 
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1 


Encienda la alimentacion. 


2 


Cargue el disco CD-R/RW que vaya a grabar. 


3 


Realice la operacion de "Metodo de Configuracion (2) Ajustes del Modo de Grabacion Sincronizada" en la Pagina 73 y 
seleccione el modo de Sincronizado desactivado. 


4 


Cuando utilice una disco ya grabado, pulse el boton TIME para comprobar el tiempo que queda de grabacion. 
■ Cada vez que pulse el boton TIME, la visualizacion de tiempos cambiara entre el tiempo grabado total y el tiempo 
grabable. 


5 


Pulse el boton de activacion de entrada (INPUT) y seleccione la fuente analogica. 
■ A continuacion se iluminara la visualizacion "ANALOG". 


6 


Realice la operacion de "Metodo de configuracion", pagina 73, y active/desactive la funcion ATM. 

■ Funcion ATM activada 

A continuacion se iluminara la visualizacion "ATM". Cuando se detecte una seccion en bianco (de unos 3 segundos o 
mas) de la serial de entrada, se asignara y grabara automaticamente el numero de pista. 

■ Funcion ATM desactivada 

Esto se graba con pista siguiente. 


7 


De comienzo a la reproduccion de la seleccion que desee grabar en el reproductor de CD, pletina de cassettes, etc. 


8 


Pulse el boton de grabacion (• REC). 

■ Se activara el modo de espera de grabacion. 


9 


Ajuste el nivel de grabacion con el dial jog y luego pulse el boton de introduccion. 

■ Ajuste el control de nivel de entrada (INPUT LEVEL) de forma que el indicador "OVER" no se encienda ni siquiera al 
volumen maximo. Despues de la modificacion, ajuste la fuente que va a ser grabada al modo de espera. 

* El nivel de grabacion puede ajustarse por adelantado mediante el modo de menu. 

■ El nivel de grabacion ajustado se almacenara en memoria, pero los datos pueden perderse si la unidad no se conecta 
a la fuente de alimentacion en 2 o 3 dias. 


10 


Pulse el boton de reproduccion PLAY). 
• La grabacion dera comienzo. 


11 


De comienzo a la reproduccion de la seleccion que desee grabar en el reproductor de CD, pletina de cassettes, etc. 
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(2) Comenzar grabacion digital 

• Este equipo incluye un convertidor de frecuencia de muestreo. 

Cuando grabe DATs o emisiones por satelite (32 kHz o 48 kHz) cuya frecuencia de muestreo de senal de entrada d 
diferente a la del CD (44,1 kHz}, la frecuencia de muestreo sera convertida automaticamente a 44,1 kHz. 

(Unidad principal) 



(Unidad de mando a distancia) 



Seleccione el lado del CD-R. 
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1 


Encienda la alimentacion. 


2 


Cargue el disco CD-R/RW que vaya a grabar. 


3 


Realice la operacion de "Metodo de Configuracion (2) Ajustes del Modo de Grabacion Sincronizada" en la Pagina 73 y 
seleccione el modo de Sincronizado desactivado. 


4 


Cuando uti ice una disco ya grabado, pulse el boton TIME para comprobar el tiempo que queda de grabac on. 
• Cada vez que pulse el boton TIME, la visualizacion de tiempos cambiara entre el tiempo grabado total y el tiempo 
grabable. 


5 


Pulse el boton de activacion de entrada (INPUT) y seleccione la fuente digital (optica o coaxial). 
• A continuacion se iluminara la fuente de entrada seleccionada ("CD", "OPT" o "COAX"). 


6 


Realice la operacion de "Metodo de configuracion", pagina 73, y active/desactive la funcion ATM. 

• Funcion ATM activada 

A continuacion se iluminara la visualizacion "ATM". Cuando se detecte una seccion en bianco (de unos 3 segundos o 
mas) de la serial de entrada, se asignara y grabara automaticamente el numero de pista. 

• Funcion ATM desactivada 

Esto se graba con pista siguiente. 


7 


De comienzo a la reproduccion de la seleccion que desee grabar en el reproductor de CD, pletina de MD, etc. 


8 


Pulse el boton de grabacion (• REC). 

• Si parpadeara el indicador "D. in", compruebe las conexiones de los terminales de entrada digital. 


9 


Ajuste el nivel de grabacion con el dial jog y luego pulse el boton de introduccion. 

• Ajuste el control de nivel de entrada (INPUT LEVEL) de forma que el indicador "OVER" no se encienda ni siquiera al 
volumen maximo. Despues de la modificacion, ajuste la fuente que va a ser grabada al modo de espera. 

• El nivel de grabacion puede ajustarse por adelantado mediante el modo de menu. 

• El nivel de grabacion ajustado se almacenara en memoria, pero los datos pueden perderse si la unidad no se conecta 
a la fuente de alimentacion en 2 o 3 dias. 


10 


Pulse el boton de reproduccion (► PLAY). 
• La grabacion dera comienzo. 


11 


Reproduzca la seleccion que vaya a grabar en el reproductor de CD, etc. 


NOTAS: 

• "CD" puede seleccionarse pulsando el boton selector de entrada, pero la grabacion manual desde la unidad de CD del 
equipo, solo es posible en el modo dual (Remi'tase al "Modo Dual" en !a pagina 88. 89) 

• Cuando no desee cambiar el nivel de grabacion digital, ajuste el dial jog de forma tal que se visualice "Lsvsl 
Q Q = S dE< " La grabacion se realizara sin cambiar el nivel de la senal de entrada. 

• El nivel de g r abacion puede cambiarsee en un margen de - <*■ a +12 dB nara la grabacion de ent/ada analogica y de -«a 
0 dB para la grabacion de entrada digital. Observe que los valores de ajustes visualizados pueden incluir un grado de error 
en terminos de proceso de calculo. 

• Cuando el nivel de grabacion es de - °° , se visualizara "Lsvs = -dB" y no se emitira el audio. 



(3) Detencion de la grabacion 

(Unidad principal) 



(Unidad de mando a distancia) 



Seleccione el lado de! CD-R. - 
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Durante la grabacion pulse el boton de detencion (■ STOP). 

♦ El modo de detencion se ajustara automaticamente una vez que se llegue al final del tiempo grabable. 



NOTAS: 

■ Cuando realice grabaciones digitales de CD o MD, los numeros de pista se grabaran automaticamente. (Vease la pagina 
68). 

■ Cuando grabe fuentes digitales que no sean CD o MD, los numeros de pista se anadiran automaticamente al detectarse 
secciones en bianco. (Vease la pagina 68). 

♦ Durante la grabacion digital desde CD o MD, el numero de pista puede que no cambie si se ha programado la misma 
pista dos veces seguidas o si se ha ajustado el modo de repeticion de pista individual. 

♦ No es posible realizar grabaciones digitales de discos que ya hayan sido grabados digitalmente. El CDR-W1500 incluye un 
sistema de gestion de copia serie. Este sistema limita la reproduccion de sehales digitales de dispositivos de audio digital 
a "una generacion". Utilice la grabacion analogica para grabar discos originalmente grabados de manera digital. 

♦ El CDR-W1500 ha sido disenado para un uso domestico, de forma privada, y puede que no funcione correctamente si se 
utiliza (para grabar, etc.) junto con equipos profesionales u otros dispositivos no disehados para un uso domestico. 

♦ Para expulsar el disco si se visualiza el mensaje "Copy FV-oh I b I t" o "D I 9, Unlock" durante la grabacion digital 
y se ha ajustado el modo de pausa de grabacion, primero debera pulsar el boton de detencion ( ■ STOP) y luego pulsar el 
boton de apertura/cierre {± OPEN/CLOSE) para expulsar el disco. 
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(4) Adicion de numeros de pista durante la grabacion 

(Unidad principal) 



(Unidad de mando a distancia) 



Seleccione el lado del CD-R. - 
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Durante la grabacion, pueden anadirse numeros de pista independientemente del modo de grabacion. 



Pulse el boton de grabacion (• REC). 



Durante la grabacion pulse el boton de grabacion ( • REC ). 

• Cuando se pulsa el boton de grabacion ( • REC ) durante la 
grabacion, se ahadira un numero de pista en ese punto. 

• No se puede anadir un nuevo numero de pista en los 4 
segundos posteriores al ultimo numero de pista. 



1 s pista 



2 B - pista 



(La grabacion continual. 



(5) Detencion temporal de la grabacion 

■ La grabacion puede detenerse temporalmente y luego reanudarse desde el mismo punto. 



(J) Pulse el boton de pausa (II PAUSE). 



Durante la grabacion, pulse el boton de pausa (II PAUSE). 

• Cuando se pulse el boton de pausa (II PAUSE) durante la 
grabacion, se ajustara el modo de pausa en ese punto y 
cambiara el numero de pista. 

• Pulse el boton de reproduccion (► PLAY) para reanudar la 
grabacion. 



© Pulse el boton de reproduccion (>■ PLAY). 
• Antes de que se reanude la grabacion, se insertara una seccion en bianco de aproximadamente 2 segundos. 



1 - pista 


2- pista 
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2. Grabacion sincronizada del disco 
(DISC SYNCHRO) 

★ Este modo se utiliza para grabar todas las pistas del CD o MD del lado de reproduccion. 

★ Consulte tambien "Metodo de configuracion (3) Ajuste del nivel de grabacion sincronizada", en la pagina 73. 



(Unidad principal) 



Seleccione el lado del CD-R. 



(Unidad de mando a distancia) 
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1 


Siga la operacion de "Grabacion Manual", de la pagina 78, realice los ajustes de los terminales de entrada y del nivel de 
grabacion y ajuste el modo de detencion. 


2 


Siga el procedimiento de "Metodo de configuracion (2) Ajustes del modo de grabacion sincronizada" (pagina 73) y 
seleccione el modo de sincronizacion de disco o el modo de realizar CD. 
■ A continuacion se iluminara el indicador "SYNC". 


3 


Pulse el boton de grabacion. 

■ A continuacion se ajustara el modo de pausa y se visualizara "D I sc. Synchr-o" o "Make CD". 


4 


Utilice un reproductor de CD, pletina de cassettes u otra fuente para reproducir las pistas que desee grabar. 

■ La grabacion comenzara automaticamente. 

■ En el modo de realizar CD, la finalizacion se realiza automaticamente despues de que se detenga la grabacion. 
* Consulte tambien "Metodo de configuracion (3) Ajuste del nivel de grabacion sincronizada", en la pagina 73. 


* Para detener la grabacion sincronizada, pulse el boton de detencion. 



NOTA: 

* Si desea introducir datos de texto, seleccione el "D I sc. 
datos de texto despues de que el disco haya sido finalizado. 



. Con los discos CD-R, no se puden introducir 
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3. Grabacion sincronizada de pistas individuates 
<1Tr SYNCHRO} 

★ Este modo se utiliza para grabar una sola pista. 

* Consulte tambien "Metodo de configuracion (3) Ajuste del nivel de grabacion sincronizada", en la pagina 73. 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



Seleccione el lado del CD-R. ■ 
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1 


Siga la operacion de "Grabacion Manual", de la pagina 78, ajuste los terminales de entrada y del nivel de grabacion y 
ajuste el modo de detencion. 


2 


Siga el procedimiento de "Metodo de configuracion (2} Ajustes del modo de grabacion sincronizada" (pagina 73) y 

seleccione el modo de sincronizacion de pista. 

• A continuacion se iluminara el indicador "1 Tr SYNC". 


3 


Pulse el boton de grabacion. 

• Esto ajustara el modo de pausa de grabacion y se visualizara "ITY- Synchr-o". 


4 


Utilice un reproductor de CD, pletina de cassettes u otra fuente para reproducir las pistas que desee grabar. 

• La grabacion comenzara automaticamente. 

* Consulte tambien "Metodo de configuracion (3) Ajuste del nivel de grabacion sincronizada", en la pagina 73. 


• Para detener la grabacion sincronizada, pulse el boton de detencion. 

• Si hay una seccion sin ruido de 3 segundos o mas, la grabacion se detiene cuando la siguiente pista comienza. 

• La grabacion se detiene si hay una seccion sin ruido de 10 segundos o mas. 



4. Grabacion con fundido de entrada y de salida 

★ Es posible grabar con un aumento gradual del volumen (fundido de entrada) o disminucion del mismo (fundido de salida). 



(1) Grabacion con fundido de entrada 

* Consulte tambien "Metodo de configuracion (5) Ajustes de tiempo de fundido de entrada" (pagina 74). 



1 


Realice el procedimiento en " Grabacion manual" pasos 1 al 


8, en la pagina 78. 


2 


De comienzo a la reproduccion de la seleccion que desee gr 


abar en el reproductor de CD, pletina de cassettes, etc. 


3 


Pulse el boton FADER de la unidad de mando a distancia. 

■ A continuacion se visualizara "F - " y parpadeara "FADE" durante la operacion de fundido de entrada. 

■ El sonido grabado aumentara gradualmente desde el nivel de grabacion de - °° al nivel de grabacion ajustado en el 
tiempo de ajuste. 



(2) Grabacion con fundido de salida 

* Consulte tambien "Metodo de configuracion (6) Ajustes de tiempo de fundido de salida" (pagina 74). 



Durante la grabacion, pulse el boton FADER de la unidad de mando a distancia. 

• A continuacion se visualizara "Fad Jut" y parpadeara "FADE" durante la operacion de fundido de salida. 

* El nivel del sonido grabado disminuira gradualmente desde el nivel de grabacion ajustado a un nivel de grabacion de - 
- oa en el tiempo ajustado. 



NOTA: 

■ La funcion de grabacion de fader in/out (aparicion/desvanecimiento) no funciona en el modo sincronico ni en el modo de 
grabacion de copia. Realice la grabacion manualmente si usted quiere utilizar la funcion de fader in/out 
(aparicion/desvanecimiento). 
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12| REPRODUCCION NORMAL 

1. Comienzo de la reproduccion 

Primero intente reproducir las pista en orden. 



Seleccione la plataforma que se va a operar. 
(Unidad de mando a distancia) . 



(Unidad principal) 
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1 Cargue el disco que vaya a reproducir. 



• Pulse el boton PLAY (►) para comenzar la reproduccion de CD. 

• A continuacion se iluminara " y aparecera en la pantalla el numero de pista y el tiempo de la pista en 
reproduccion. 

• Pulse el boton TIME una vez, dos veces o tres veces para ver: 

El tiempo restante de pista, tiempo restante total y tiempo de pista transcurrido. 



NOTA: 

• En casos tales como cuando no se ha cargado un disco, no se pueda leer correctamente el disco debido a aranazos o 
suciedad, o se haya cargado el disco al reves, se visualizara "!■ 



2. Comienzo de la reproduccion 



Pulse el boton de detencion (■ STOP). 
3 • A continuacion la reproduccion se detendra. 

• Una vez que se hayan reproducido todas las pistas del disco, se ajustara automaticamente el modo de detencion. 
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13 DIVERSAS FUNCIONES DE REPRODUCCION 



Ademas de la reproduction normal, el CDR-W1500 tambien dispone de las siguientes funciones de reproduccion. 



1. Reproduccion de una pista determinada (solo desde la unidad de mando a distancia) | Busqueda directa 

(Unidad de mando a distancia) 
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Seleccione la plataforma que se va a operar. 




OOOO 



Utilice los botones numericos (1 a 10) y el boton +10 para introducir el numero de la pista deseada. 
♦ Por ejemplo: 

Pulse el boton [4] para escuchar la pista 4 a , los botones I+10I y \2\ para oir la pista 12 s , I+10I , |+io| y [To] para oir la 
pista 30-. La reproduccion comenzara desde esta pista. 



2. Busqueda de la posicion deseada mientras se escucha el sonido 

• Utilice esta funcibn para pasar rapidamente por el disco mientras oye el sonido. 

Esta funcion resulta util para buscar una seccion determinada dentro de una pista larga. 



Busqueda manual 



(Unidad de mando a distancia) 
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■ Seleccione la plataforma que se va a operar. 




(1) Busqueda hacia adelante 



Durante la reproduccion, mantenga pulsado el boton de 
busqueda manual bacia adelante 

♦ La grabacibn normal se reanudara desde el punto en el que se 
haya liberado el boton. 

• La reproduccion se detendra si se Mega al final de la ultima 
pista del disco mientras se mantiene pulsado el boton de 
busqueda manual hacia adelante [»-). 

* Para realizar la busqueda hacia adelante a alta velocidad sin oir 
el sonido, pulse el boton de busqueda manual hacia adelante 
(►>>) en el modo de pausa. 



Mantenga pulsado el boton de busqueda 
manual hacia adelante (►>■). 



>>>>> 



Reproduccion Salto Salto Salto Salto Salto 
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(2) Busqueda hacia atras 



A- pista 



5 1 pista 



Durante la reproduccion, mantenga pulsado el boton de Mantenga pulsado el boton de busquedc 
busqueda manual hacia atras {•*<). manual hacia atras 

• La grabacion normal se reanudara desde el punto en el que se 
haya liberado el boton. 

• La busqueda manual se detendra y la reproduccion 
comenzara cuando se llegue al comienzo de la primera pista 
del disco mientras se mantenta pulsado el boton de busqueda 
manual hacia atras (•«. 

• Para realizar la busqueda hacia atras a alta velocidad sin oir el 
sonido, pulse el boton de busqueda manual hacia atras 
en el modo de pausa. 



6- pista 



MM I 



Salto Salto Salto Salto Salto 



NOTA: 

• Puede que se produzca una ligera interrupcion de sonido al volver a la reproduccion normal desde el modo de busqueda 
manual. 



3. Busqueda de los principios de las pistas durante la reproduccion . 
(1) Movimiento hacia adelante al comienzo de la pista siguiente 



Busqueda automatica 



(Unidad de mando a distancia) 



Seleccione la plataforma que se va a operar. ■ 



(Unidad principal) 



o 



BE o m 



® © ® 



OOP 



0 0© 
0" e" © 

© © © 
©' ®' o 




Pulse el boton de busqueda automatica hacia adelante (► 



Pulse el boton de busqueda automatica hacia adelante (►>•!). 
• Durante la operacion de busqueda, pulse el boton de 

busqueda automatica hacia adelante (►W) nuevamente para 

ir al comienzo de la siguiente pista. 





2 a pista 


3- pista 


4- pista 



(2) Movimiento hacia atras al comienzo de la pista actual 



(Unidad 



de mando a distancia) 



Seleccione la plataforma que se va a operar. 



(Unidad principal) 
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Pulse el boton de busqueda automatica hacia atras (1-+*). 



Pulse el boton de busqueda automatica hacia atras (\«). 

• Durante la operacion de busqueda, pulse el boton de 

busqueda automatica hacia atras nuevamente para ir al 

comienzo de la pista anterior. 









3 ? pista 


4- pista 


5 a pista 



4. Detention temporal de la reproduction | Pausa 

• Utilice esta funcion para detener temporalmente la reproduccion y luego reanudarla desde el mismo punto. 



(Unidad de mando a distancia) 



Seleccione la plataforma que se va a operar. - 



(Unidad principal; 
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0 Pulse el boton de pausa (II PAUSE). 



Durante !a grabacion, pulse el boton de pausa (II PAUSE). 

■ A continuacion se ajustara e! modo de pausa. 

• Pulse el boton de reproduccion PLAY} para reanudar la 

reproduccion desde el punto en que se haya ajustado el modo 

de pausa. 





4- pista 


5- pista 


6- pista 















(2) Pulse el boton de reproduccion PLAY). 
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5. Reproduction de pistas en un orden determinado | Reproduccion programada 

* Utilice esta funcion para seleccionar pistars determinadas del disco y programelas en un orden determinado. 
■ Se pueden programar hasta 30 pistas. 



Seleccione la plataforma que se va a operar. 
(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 
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En el modo de detencion, pulse el boton PROG/DIRECT. 
• A continuacion se iluminara el indicador "PROG". 



Utilice los botones numericos y el boton +10 para seleccionar las pistas de la reproduccion programada. 
• Por ejemplo, para programar las pistas 3 s , 12 g y 7 a , pulse |prog/direct| , [3], |+io| , \2\ y \T\. 



Pulse el boton de reproduccion PLAY). 

• A continuacion las pistas se reproduciran en el orden programado. 



• Para comprobar el contenido del programa, pulse el boton CALL. Las pistas programadas apareceran en la pantalla en el 
orden programado cada vez que se pulse el boton CALL. 

• Para cambiar el programa, pulse el boton CLEAR en el modo de detencion y luego programe la pista deseada. La ultima 
pista programada sera reemplazada por la pista que se acaba de introducir. 

• Para borrar todo el programa, pulse el boton PROG/DIRECT o e! boton de apertura/cierre {± OPEN/CLOSE) en el modo de 
detencion. 



NOTAS: 

• El modo de repeticion de pista individual y el modo de repeticion A-B no se pueden ajustar durante la reproduccion 
programada. 

• Se pueden ajustar programas con un tiempo de reproduccion total de 99 minutos, pero el tiempo no se visualizara 
correctamente. 

• La reproduccion programada no es posible con discos no finalizados. 

• La operacion de busqueda directa no es posible durante la reproduccion programada. 

• Los numeros de pista de 21 o mayores pueden ser programados para discos que contengan mas de 20 pistas, pero 
cuando se hace esto el tiempo no se visualiza adecuadamente. 
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6. Reproduccion en orden aleatorio [Reproduction aleatoria 

• Utilice esta funcion para reproducir todas las pistas del disco una vez en orden aleatorio. 



7. Reproduccion repetida [Repeticion de reproduccionj 

(1) Reproduccion de una pista individual repetidamente {Repeticion de pista individual] 



Seleccione la plataforma que se va a operar. 
(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 
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En el modo de detencion, pulse el boton RANDOM. 
♦ A continuacion se iluminara el indicador "RAND". 



Pulse el boton de reproduccion PLAY). 

♦ Durante la reproduccion normal. 

Las pistas se reproduciran automaticamente en orden aleatorio. 

• Durante el modo de repeticion de todas las pistas: 

Se reproduciran todas las pistas una vez en orden aleatorio y luego se repetiran en otro orden aleatorio. 
■ Para cancelar el modo de reproduccion aleatorio, ajuste el modo de detencion o pulse el boton RANDOM otra vez. 



NOTAS: 

■ El modo de repeticion de pista individual y el modo de repeticion A-B no se pueden ajustar durante la reproduccion 
aleatoria. 

■ La reproduccion aleatoria no es posible con los discos no finalizados. 



Seleccione la plataforma que se va a operar. 
(Unidad de mando a distancia) s 



(Unidad principal) 

2 
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Pulse el boton de repeticion 1/ALL una vez. 
1 • A continuacion se iluminaran los indicadores "REPEAT 1" en la pantalla y se ajustara el modo de repeticion de pista 
individual. 



2 Utilice los botones de busqueda automatica (h 



H) para seleccionar la pista que desee reproducir repetidamente. 



Pulse el boton de repeticion 1/ALL una vez. 



Pulse el boton de reproduccion {>■ PLAY). 

• A continuacion comenzara la reproduccion. 

• Una vez que concluya la pista seleccionada, se reproducira 
otra vez desde el principio. 

• El modo de repeticion de pista individual tambien puede 
ajustarse pulsando el boton de repeticion 1/ALL durante la 
reproduccion. La pista actual se reproducira repetidamente. 

• Para cancelar el modo de repeticion de pista individual, pulse 
el boton de repeticion 1/ALL repetidamente hasta que se 
apague el indicador "REPEAT". 





2- pista 


3- pista 


A- pista 



Esta operacion se 
repite. 
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(2) Reproduccion de todas las pistas repetidamente [All Track Repeat] 



Seleccione la plataforma que se va a operar. 
(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 
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o 



]Q0 o m 



® @ © 

□ o 



I ED 



o © © 
0* ©" © 

© © © 
© © o 




Pulse el boton de repeticion 1/ALL dos veces. 

♦ A continuacion se iluminaran los indicadores "REPEAT" en la pantalla y se ajustara el modo de repeticion de todas las 
pistas. 



Pulse el boton de reproduccion PLAY). 

■ El disco actual se reproducira repetidamente. 

• El modo de repeticion de todas las pistas tambien puede ajustarse pulsando el boton de repeticion 1/ALL dos veces 
durante la reproduccion. 

■ Si se pulsa el boton de repeticion 1/ALL durante la reproduccion programada, las pistas se reproduciran 
repetidamente en el orden programado. 

♦ Para cancelar el modo de repeticion de todas las pistas, pulse el boton de repeticion 1/ALL repetidamente hasta que 
se apague el indicador "REPEAT". 



NOTAS: 

■ El modo de repeticion de pista individual y el modo de repeticion A-B no se pueden ajustar durante la reproduccion 
aleatoria. 

■ La repeticion de reproduccion no es posible con los discos no finalizados. 
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(3) Reproduccion de una seccion entre dos puntos cualesquiera repetidamente [A-B Repeat] 

*- Esta funcion le permite reproducir una seccion determinada de una pista repetidamente. 



(Unidad de mando a distancia) 




Seleccione la plataforma que se va a operar. 



Durante la reproduccion, pulse el boton de repeticion A-B en la posicion en la que desee comenzar la repeticion (punto 

(A). 

• A continuacion se iluminara el indicador "REPEAT A-". 

Pulse el boton de repeticion A-B nuevamente en la posicion en la que desee detener la repeticion (punto B). 

• A continuacion se iluminara el indicador "REPEAT A-B", la lente lectora volvera al punto A y la seccion se reproducira 
repetidamente. 

(1) Pulse el boton de repeticion (2) Pulse el boton de repeticion 
A-B durante la reproduccion A-B otra vez. 

nuevamente. 

(Punto A) (Punto B). 




Esta operacion se 
repite. 



• Para detener la repeticion de reproduccion A-B, pulse el boton de repeticion A-B de la unidad de mando a distancia hasta 
que se apague el indicador "REPEAT". El modo de repeticion A-B se cancelara y comenzara la reproduccion normal desde 
el principio de la pista actual. 

• Si se pulsa el boton STOP(B), el modo de repeticion A-B se cancelara y se ajustara el modo de detencion. 



NOTAS: 

• La repeticion de reproduccion A-B no es posible durante la reproduccion programada o la reproduccion aleatoria. 

• Las funciones de busqueda automatica y manual no se pueden utilizar durante la repeticion de reproduccion A-B o cuando 
se ajusta el punto B. 

• Cuando se cancela la repeticion de reproduccion A-B porque se ha ajustado el punto B en una pista distinta del punto A, la 
reproduccion se reanuda desde el comienzo de la pista que se este reproduciendo cuando se cancela el modo de repeticion 
de reproduccion A-B. 

• La repeticion de reproduccion A-B no es posible con los discos no finalizados. 
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8. Reproduction por temporizador 

• Para dar comienzo a la reproduccion o a la grabacion a una hora especifica puede utilizarse un temporizador de audio, de venta 
a parte. 

• Ademas, remitase a las instrucciones de funcionamiento del temporizador de audio y del amplificador. 

• Los modos programa y rele puede ser utilizados. 

(1) Conexiones 

CDR-W1500 (este equipo) 



1 1 




QQQ o CD 


C=l O it Q □ o QEB 


Amplificador 




□ & o 0 


o xj? o o o o 





Toma de alimentacidn c.a. de 120V/60 Hz 

D 




(2) Reproduccion por temporizador 



(Unidad principal) 



(Unidad de mando a distancia) 



Seleccione la plataforma que se va a operar. 
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1 


Encienda el CDR-W1 500 y los componentes conectados. 


2 


Siga el procedimiento de "Metodo de configuracion (10) Ajustes del modo de reprpduccion por temporizador" (pagina 75) 
y realice el ajuste de activado de reproduccion por temporizador. 


3 


Cargue el disco para reproduccion por temporizador en el CDR-W1 500. 


4 


Ajuste el selector de entrada del amplificador a "CD". 


5 


Pulse el boton de reproduccion PLAY). 

♦ Reproduzca el disco para comprobar el volumen. 


6 


Ajuste el temporizador de audio a la hora deseada. 

■ La alimentacion de los componentes conectados al temporizador de audio se desactivara. 

■ Cuando se llegue a la hora ajustada, la alimentacidn de los diversos componentes se activara automaticamente y la 
reproduccion comenzara desde la pista uno. 


■ Los ajustes para el modo de programa, modo aleatorio, modo rele, etc., son almacenados en la memoria antes de que la 
alimentacidn sea desactivada. 

■ Si no hay ningun disco en el lado de CD y se carga un disco en el lado CD-R: 

La reproduccion de temporizador no funciona si el modo rele esta ajustado a normal o dual. 

La reproduccion de temporizador funciona para el lado CD-R cuando el modo rele se ajusta a rele o mix. 
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MODO DE REPETICION 



Modo de repetidor 



* Mediante el funcionamiento de repetidor entre el CD y el CD-R del equipo pueden realizarse diversos tipos de reproduccion y 
grabacion. 

* Se dispone de tres modos de repetidor. 

* El modo ajustado se almacena en memoria, pero los datos pueden borrarse si no se enciende la alimentacion en 2 o 3 dias. 

* Cada vez que se pulse el boton RELAY MODE, el modo cambiara de la manera siguiente. 



Relay mode (Modo 
de repetidor): 



• El disco de la unidad de CD y el de la unidad de 
CD-R se reproduciran uno tras otro. 



y • La reproduccion programada y la reproduccion 

Mix mode (Modo aleatoria del disco de la unidad de CD y de la 

de mezcla): unidad de CD-R puede realizarse como si los dos 

| discos fueran uno solo. 



Dual mode 
(Modo dual): 



La unidades de CD y de CD-R pueden manejarse 
de manera independiente. 



Normal mode 
(Modo normal): 



Puede manejarse la unidad de CD o la unidad de 
CD-R. 



NOTA: 

• La grabacion, finalizacion y edicion no son posibles en los modos rele o mix. 



1. Reproduction de repetidor 

* Con el modo de reproduccion de repetidor es posible reproducir el disco del la unidad de CD y el de la unidad de CD-R, haciendo 
un relevo entre ellos. 

★ Los modos de reproduccion programada y aleatorio pueden preajustarse para los discos de las unidades de CD y de CD-R. 



(Unidad principal) 



O 



IEEE 



3" 



□ 



2 1 



Seleccione el lado del CD. 



(Unidad de mando a distancia} 



■o o o 




Cargue los discos que desee reproducir en las unidades de CD y de CD-R. 



Pulse el boton RELAY MODE y seleccione "Pa lay 
♦ A continuacion se iluminara el indicador "RELAY". 



Utilice el boton de repeticion 1/ALL de la seccion CD o CD-R de la unidad de mando a distancia para activar o desactivar 
el modo de repeticion. 

♦ El modo de repeticion de 1 pista no puede ajustarse en el modo de repetidor. 

* La operacion de relevo se realiza tal como se ilustra a continuacion, de acuerdo con la combinacion de los modos de 
repetidor y de repeticion: 



Modo de repeticion 


Funcionamiento de repetidor 


Repeticion activada: 
Indicador "REPEAT" 
iluminado 


■ — ►-Repeticion del lado — ► Reproduccion del , 

| de CD lado de CD-R 


REPEAT apagado 


Repeticion del lado — ►■Reproduccion del lado — ► Detencion 
de CD de CD-R 



Cuando se pulse el boton de reproduccion de la unidad de CD, la reproduccion de repetidor dara comienzo. 

* El sonido se emitira por los terminales de salida de CD/CD-R. 

♦ Para salir del modo de repetidor, pulse el boton de modo de repetidor y seleccione "S ! ngla Play". 

• Durante la reproduccion de repetidor, el disco del lado que no este funcionando puede reemplazarse. 



NOTA: 

♦ Cuando se realiza el rele entre un CD y un CD-R, los datos digitales del terminal de salida digital CD/CD-R se interrumpen 
momentaneamente.La entrada digital del dispositivo externo conectado esta temporalmente abierta en este momento. 
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2. Modo de mezcla 

★ En el modo de mezcla, la reproduccion programada y la reproduccion aleatoria del disco de la unidad de CD y de la unidad ( 
CD-R puede realizarse como si se tratara de un solo disco. 



(1) Reproduccion programada de mezcla 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



o 
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O M 



2 1 



CIO CD ED 




1 Cargue los discos que desee reproducir en las unidades de CD y de CD-R. 



Pulse el boton RELAY MODE y seleccione "P 

• A continuacion se iluminara el indicador "MIX". 

Pulse el boton PROG/DIRECT de la unidad de CD o de CD-R en la unidad de mando a distancia para ajustar el modo de 
programa. 

• A continuacion se iluminara el indicador "PROG". 

Observe el procedimiento de "Reproduccion programada" de la pagina 83 para programar las pistas en el orden que 
desee reproducirlas. 

• Es posible programar las pistas de las unidades de CD y de CD-R por medio del selector CD/CD-R de la unidad de 
mando a distancia para cambiar entre las unidades. 

• Se pueden programar hasta 30 pistas. 

La reproduccion programada de mezcla comenzara cuando se pulse el boton de reproduccion de la unidad de CD o de 
CD-R. 

• El sonido se emitira por los terminales de salida de CD/CD-R. 

• Para salir del modo de mezcla. pulse el boton de modo de repetidor y seleccione "S i 



NOTA: 

• Cuando se realiza el rele entre un CD y un CD-R, los datos digitales del terminal de salida digital CD/CD-R se interrumpen 
momentaneamente.La entrada digital del dispositivo externo conectado esta temporalmente abierta en este momento. 
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(2) Reproduccion aleatoria de mezcla 



(Unidad principal) 
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(Unidad de mando a distancia) 




loo 6 © 


^DENON 










Cargue los discos que desee reproducir en las unidades de CD y de CD-R. 



Pulse el boton RELAY MODE y seleccione "11 x 
■ A continuacion se iluminara el indicador "MIX". 



Pulse el boton RANDOM de la unidad de CD o de CD-R en la unidad de mando a distancia para ajustar el modo 
aleatorio. 

♦ A continuacion se iluminara el indicador "RAND". 



La reproduccion programada de aleatoria comenzara cuando se pulse el boton de reproduccion de la unidad de CD o de 
CD-R. 

♦ El sonido se emitira por los terminales de saiida de CD/CD-R. 

♦ Para salir del modo de mezcla, pulse el boton de modo de repetidor y seleccione "S r=9 1 : 



NOTA: 

■ Si el modo de programa y el modo aleatorio no se ajustan en el modo de mezcla, el funcionamiento sera igual que el 

modo de repetidor (con el modo de repeticion desactivado). 
♦ Cuando se realiza el rele entre un CD y un CD-R, los datos digitales del terminal de saiida digital CD/CD-R se interrumpen 

momentaneamente.La entrada digital del dispositivo externo conectado esta temporalmente abierta en este momento. 
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3. Modo dual 

* En el modo dual, la unidad de CD y la unidad de CD-R pueden manejarse de manera independiente. 

* Puede realizarse la grabacion manual desde la la seccion de CD de la unidad principal. 

* Es posible grabar desde una unidad externa en la unidad CD-R mientras que se reproduce un disco en la unidad de CD. 



(1) Reproduccion dual 



(Unidad de mando a distancia) 
f \ 



Seleccione la plataforma que se va a operar. ■ 



(Unidad principal) 
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1 Cargue los discos que desee reproducir en las unidades de CD y de CD-R. 



« Pulse el boton RELAY MODE y seleccione " 

• A continuacion se iluminara el indicador "DUAL 1 



La reproduccion dual comenzara cuando se pulse el boton de reproduccion de la unidad de CD o de CD-R. 

• El sonido del CD se emitira por los terminales de saiida de CD solamente y el sonido del CD-R se emitira por los 
terminales de saiida de CD/CD-R. 

• Solo el sonido del CD-R se emitira por la toma de auriculares. 

• La pantalla puede cambiarse con el boton DISPLAY SELECT para que pueda comprobar la informacion de tiempos, 
etc.. del CD y del CD-R. 

• Para salir del modo dual, pulse el boton de modo de repetidor y seleccione " n9 1 8 F : v ". 



(2) Grabacion manual desde la seccion de CD 



(Unidad principal) 



DENON ,.„,..„,, m 



O 



3 1 



2 4 



(Unidad de mando a distancia) 




1 


Cargue el CD que desee copiar en la unidad de CD. 


2 


Cargue el CD-R/RW en el que desee grabar en la unidad de CD-R. 


3 


Pulse el boton RELAY MODE y seleccione "Dual Play". 
■ A continuacion se iluminara el indicador "DUAL". 


4 


Pulse el boton selector de entrada y ajuste "CD". 


5 


Observe el procedimiento de "Grabacion desde dispositivos externos" de la pagina 77-81 para grabar. 
■ La pantalla puede cambiarse con el boton DISPLAY SELECT para que pueda comprobar la informacion de tiempos, 
etc., del CD y del CD-R. 

• Para salir del modo dual, pulse el boton de modo de repetidor y seleccione "S ! n9le Play". 



NOTA: 

■ Solo senales digitales se pueden grabar manualmente desde la unidad de CD. 
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15 FINALIZACION DE DISCOS CD-R/RW 



* La finalizacion es un procedimiento sencillo, necesario para: 

• Poder reproducir grabaciones en un reproductor de CD, 

• Evitar posteriores grabaciones indeseadas en un disco, 

• Evitar el borrado de pistas de un CD-RW. 

* Esta operacion no es posible en los modos rele o mix. Cambie al modo normal o dual para reaiizar esta operacion. 

* Cierre la bandeja portadiscos y ajuste el modo parada para la seccion de CD. 

(1) Finalizacion automatica 

La finalizacion automatica es posible cuando se utiliza la funcion de grabacion Reaiizar CD. Vease "Procedimiento de Copiado 
"Grabacion sincronizada del disco", en la pagina 75, 80. 

(2) Finalizacion manual 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



OOP 



© © © 
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1 Cargue el disco CD-R/RW que vaya a finalizar. 



_ Con el grabador detenido, pulse el boton FINALIZE. 
^ • A continuacion se visualizara "F nal I z ? 



Pulse el boton ENTER (intro). 

• La pantalla pasa por una cuenta atras a traves de la finalizacion. 

• Al terminar, en la pantalla apareceran el numero total de pistas y el tiempo total de grabacion realizada. 

• El indicador de disco de la pantalla mostrara "CD". 



NOTAS: 

• Asegurese de que el disco este totalmente libre de aranazos y de particulas de polvo. 

• La finalizacion tardara como minimo de 2 a 4 minutos. 

• Durante la finalizacion, el grabador de CD no aceptara ninguna orden de funcionamiento. 

• Los datos de texto se escribiran en el disco cuando este haya sido finalizado. Si desea introducir texto, debera hacerlo 
antes de la finalizacion. 

• Para informacion sobre la cancelacion de la finalizacion de CD-RW, consulte "Cancelacion de finalizacion de discos CD-RW 
(v.gr. Anulacion de finalizacion)", en la pagina 90. 

• Nunca desactive la alimentacion o desconecte el cable de alimentacion durante la finalizacion. Hacer esto puede volver el 
disco inutilizable. 
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[1 EDICION 

* Esta operacion no es posible en los modos rele o mix. Cambie al modo normal o dual para realizar esta operacion. 

* Cierre la bandeja portadiscos y ajuste el modo parada para la seccion de CD. 
1. Edition de CD-R/RW 

(1) Cancelation de finalizacion de discos CD-RW (v.gr. anulacion de finalizacion) 

* Esta operacion solo es valida para discos CD-RW. La finalizacion no puede cancelarse desde discos CD-R. 

* Utilice esta operacion para cancelar la finalizacion cuando se adicionen mas grabaciones a un disco CD-RW finaiizado. 

* El borrado se completara en algunos minutos. 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



it — i a o ^3 © © © — ™ ™ s „„ © © © ^3 a. t 
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1 


Active la alimentacion. 


2 


Cargue el disco CD-RW cuya finalizacion vaya a ser cancelada. 


3 


Pulse el boton MENU, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de borrado para multiples pistas. 
♦ A contmuacidn se visualizara "CDR Ed i t 


4 


Pulse el boton ENTER, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo sincronizado para una pista. 
■ A continuacion se visualizara "CD-RU Erase?". 


5 


Ahora pulse el boton ENTER, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia, y seleccione el modo sincronizado para una pista. 
■ A continuacion se visualizara "TOO Eras a?". 


6 


Pulse el boton ENTER. 

■ A continuacion se visualizara "Erase OK?". 


7 


Pulse el boton ENTER otra vez. 

♦ A continuacion parpadeara el mensaje "TO Erase". 

♦ Cuando la anulacion de finalizacion haya terminado, la visualizacion de tipo de disco sera "CD-RW". 
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(2) Borrar las pistas 

* Esta operacion es valida solo para discos CD-RW. 

* Utilice esta operacion para cancelar la finalizacion cuando se adicionen mas grabaciones a un disco CD-RW finaiizado y cuando 
se borren pistas grabadas. 

* El borrado se completara en algunos minutos. 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



a □ 



1 3,4,5,6,7 2 3 
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-3 

-4,5, 
6,7 

-3,4, 
5 



1 


Active la alimentacion. 


2 


Cargue el disco CD-R/RW que vaya a borrar. 


3 


Pulse el boton MENU, gire el disco de la u 
mando a distancia, y seleccione el modo de 
• A continuacion se visualizara "0DR---""RLJ 


nidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
xirrado para multiples pistas. 


4 


Pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de borrado de todas las pistas. 
• A continuacion se visualizara "CD-RW Erase?". 


5 


Ahora, pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia, y seleccione el modo de borrado de todas las pistas. 
• A continuacion se visualizara " E . 


6 


Pulse el boton ENTER. 

• A continuacion se visualizara "Erase 0 




7 


Pulse el boton ENTER otra vez. 

• A continuacion parpadeara el mensaje "All E 

• Cuando el borrado haya concluido, la visualizacion de tiempos sera "Blank D I sc.". 



(3) Borrado de una o mas pistas alejadas de la ultima pista 

★ Cuando borre un disco CD-RW finalizado, primero debera anular la finalizacion del disco. 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 
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1 


Active la alimentacion. 


2 


Cargue el disco CD-R/RW que vaya a borrar. 


3 


Pulse el boton MENU, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de borrado para multiples pistas 
♦ A contmuacion se visualizara "CDR/ Ed i t'" : ". 


4 


Pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de borrado una pista. 
■ A continuacion se visualizara "CD-RU Er ase? ". 


5 


Ahora, pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia. y seleccione el modo de borrado de una pista. 
♦ A contmuacion se visualizara " 1 Tr- ass? ". 


6 


Pulse el boton ENTER. 

♦ A contmuacion se visualizara ■-- Eras ". 


7 


Gire el jog dial de la unidad principal en sentido contrario a las agujas del reloj o pulse el boton de busqueda automatica 
REV del mando a distancia y seleccione el numero de pista que desee borrar. 


8 


Pulse el boton ENTER otra vez. 

■ A continuacion parpadeara el mensaje "TV- Er-ass". 

■ Cuando el borrado haya terminado, se visualizara en una parte del calendario musical el numero de pistas que quedan 
despues del borrado. 
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(4) Registro de las pistas que no se desean escuchar 

* Las pistas que no desee oir, como las que contenien errores de grabacion, pueden ajustarse para que sean pasadas por alto 
durante la reproduccion. 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



O 



]30 



□ 



3,4,5,6, 
7,8,9,10 



2 3 



]3E 



© © © 

6" ©** © 

© © © 

© © © 




1 


Active la alimentacion. 


2 


Cargue el disco CD-R/RW que contenga las pistas que desee saltar durante al reproduccion. 


3 


Pulse el boton MENU, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia. y seleccione el modo de borado para multiples pistas. 
• A contmuacion se visualizara " [ RU 


4 


Pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de ajuste de salto de pista. 
• A continuacion se visualizara " = 


5 


Ahora, pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia, y seleccione el modo de aiuste de salto de pista. 
• A contmuacion se visualizara " k i f Ss 


6 


Pulse el boton ENTER. 

• A contmuacion se visualizara " k i p Ss 


7 


Gire el jog dial de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica del mando a distancia y seleccione las 
pistas que desee saltar. Pulse el boton ENTER y set. 

• A continuacion, parpadeara la visualizacion del calendario musical del numero de pista seleccionado. 


8 


Repita el paso 7 y ariada otra pista. 


9 


Pulse el boton ENTER durante la visualizacion del mensaje "Sk i p Sa t "1Y-". 

• A continuacion se visualizara "Skip 


10 


Pulse el boton ENTER. 

• A continuacion se visualizara "Noui - Rac" y el registro habra concluido. 

• A continuacion la visualizacion del calendario de musica del numero de pista seleccionado se desactivara. 


• La visualizacion del numero total de pistas y del tiempo total no cambia aun cuando las pistas estan ajustadas para ser 
saltadas. 
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(5) Cancelation del registro de pista que no se desean escuchar 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



DENON 



DEED 



3,4,5,6, 
7,8,9,10 



2 3 



3EH 



3" 



o o o 
0 © © 

© * ©" © 

© © © 
@ © o 




1 


Active la alimentacidn. 


2 


Cargue el disco CD-R/RW para el que desee cancelar los ajustes de pistas no deseadas. 


3 


Pulse el botdn MENU, gire el disco de la unidad principal o pulse el botdn de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de borrado para multiples pistas 
♦ A contmuacidn se visualizara "CDR Ed i t 


4 


Pulse el botdn ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de ajuste de salto de pista. 
■ A continuacion se visualizara "Sk I Tr ack?". 


5 


Ahora, pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el botdn de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia, y seleccione el modo de cancelacion de ajuste de salto de pista. 
■ A continuacion se visualizara "Ski ear--?". 


6 


Pulse el boton ENTER. 

■ A continuacion se visualizara "S= CI — "IV". 


7 


Gire el jog dial de la unidad principal o pulse el botdn de busqueda automatica del mando a distancia y seleccione las 
pistas que desee cancelar. Pulse el boton ENTER y set. 

■ A continuacion, parpadeara la visualizacion de! calendario musical del numero de pista seleccionado. 


8 


Repita el paso 7 para ahadir otra cancelacion. 


9 


Pulse el botdn ENTER durante la visualizacion de "S. Se visualizara "S= Clear- Tr ". 
■ A continuacion se visualizara "E- ~ r Z 


10 


Pulse el botdn ENTER. 

■ A continuacion se visualizara - Rac" y el registro habra concluido. 


NOTAS: 

■ La realizacion de la finalizacion del disco cuando se han registrado las pistas que no se desean escuchar, produce la 
activacion automatica del modo de reproduccion de salto. 

■ La reproduccion de salto no es posible en reproductores de CD que no dispongan de la funcidn de reproduccion de salto. 

■ Las pistas que no desee oir, puede registrarse/cancelarse 21 veces. 

■ La reproduccion de programa y la reproduccion aleatoria no son posibles cuando se han registrado pistas que no se 
desean escuchar. (Las reproducciones programada y aleatoria son posibles una vez que se Neve a cabo la finalizacion). 

■ No es posible registrar o cancelar pistas que usted no desea escuchar con CDs comprados en almacen o discos CD- 
R/RW que han sido finalizados. 
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2. Ediciones de texto 

■ Pueden introducirse hasta 23 caracteres para los titulos de pista y de disco. 



(1) Adicion de titulos de discos 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



4,5,6,7 



0 0© 
©" ©" © 
0 © © 
© © O 




1 


Active la alimentacidn. 


2 


Cargue el CD-R/RW cuyo nombre de disco desee asignar. 


3 


Pulse el botdn MENU, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de edicion de TEXTO. 
• A continuacion se visualizara "Text Ed t?". 


4 


Pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia para visualizar "Tex t In?". 


5 


Ahora pulse el boton ENTER, gire el disco de la unidad principal o pulse el botdn de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia para visualizar "D I T I "tie?". 


6 


Pulse el boton ENTER. 

• A continuacion parpadera el cursor, indicando el modo de espera de entrada de titulo 



Introduccion del titulo. 

♦ Gire el jog dial del mando a distancia de la unidad prinicpal o utilice los botones (K< y ►W) del mando a distancia 
para seleccionar el caracter deseado. 

• Algunos de los caracteres que pueden introducirse en el CDR-W1500 no pueden visualizarse en otros Imodelos. 



Cada vez que se pulsa el boton CHARACTER, la forma del cursor cambia. 



Zl 



iExplicacion del cursor:] 



Modo de introduccion de 
mayusculas/numeros 

Modo de introduccion de 
"minusculas/numeros 



Modo de introduccion de caracteres 
"especiales 



[Caracteres y numeros disponibles] 

Modo de introduccion de letras mayusuculas/numeros: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01 23456789 
Modo de introduccion de letras minusculas/numeros: 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzOI 23456789 
Modo de introduccion de caracteres especiales: 

SPACE ... ! i: 5 ( ) *+ j -■ „ s " ; < = >?3 [ ¥ ] ... "■ { 

■ Cuando se pulsa el boton de busqueda manual hacia adelante o el boton ENTER, se ajusta el caracter y la 

unidad se pone en el modo de espera de introduccion para el siguiente caracter. 
* El cursor puede moverse hacia atras pulsando el boton de busqueda manual hacia atras {•«). Utilice esta posibilidad 

para corregir los caracteres introducidos. 



Pulse el boton MENU para realizar a la introduccion de titulo. 



Para borrar un caracter, mueva el cursor al caracter y luego pulse el boton CLEAR. 
Para corregir un caracter, primero debe borrarlo y luego introducir el caracter correcto. 



* Gire el disco para introducir numeros o caracteres especiales no en las teclas de 
numeros ni en la tecla +10. 



[Ejemplo:] 

Para introducir "%" utilizando 
teclas numericas en la unidad de 
mando a distancia, pulse dos 
veces el boton 2 estando en el 
modo de caracteres especiales. 



Boton 


Modo de 
introduccion de 
letras mayusculas 


Modo de 
introduccion de 
letras minusculas 


Modo de 
introduccion de 
caracteres 
especiales 


1 


ABC 


a be 


! " 


2 


DEF 


def 


# % 


3 


GHI 


ghi 


&' 


4 


JKL 


jkl 


( ) 


5 


MNO 


mno 


* + 


6 


PQR 


pqr 




7 


STU 


stu 


./ 


8 


vwx 


vwx 




9 


YZ 


yz 


< > 


10 






I = ] 


+10 






{?} 
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(2) Adicion de titulos de pistas 



(Unidad de mando a distancia) 



8 



(Unidad principal) 



4,5,6,7,8 



3,4,5, 2 3,9 
6,7,8 



OOP 

© © © 
6" ©*' © 

© © © 

® Q O 




1 


Active la alimentacion. 


2 


Cargue el CD-R/RW cuyo nombre de pista desee asignar. 


3 


Pulse el boton MENU, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de edicion de TEXTO. 
• A continuacion se visualizara "Text: Ed t?". 


4 


Pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia para visualizar "Tex t In?". 


5 


Ahora pulse el boton ENTER, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia para visualizar 


6 


Pulse el boton ENTER otra vez, gire el dial jog de la unidad de principal o pulse el boton de busqueda automatica del 
mando a disntacia y seleccione la pista a la que desee asignar un nombre de pista. 
• A continuacion se visualizara "w- ^Tr-- T s? ". 


7 


Pulse el boton ENTER. 

• A continuacion parpadera el cursor, indicando el modo de espera de entrada de titulo. 


8 


Introduccion del titulo. 

• Para instrucciones sobre la introduccion de titulos, consulte el paso 7 de "(1) Adicion de titulos de discos" en las 
paginas 93. 


9 


Pulse el boton MENU para realizar a la introduccion de titulo de pista. 



NOTAS: 

• La edicion de texto no es posible con discos CD de audio comercial o con los dicos CD-R/RW finalizados. 

• Se pueden almacenar un maximo de 23 caracteres por item. Se pueden introducir unos 900 caracteres aproximadamente 
por disco. 

• La informacion de texto introducida no se escribe en el disco hasta que este haya sido finalizado. 

• Aunque se desconecte la fuente de alimentacion, la informacion de texto se almacenara durante 2 o 3 dias despues de su 
introduccion cuando el disco no haya sido finalizado. Esta informacion de texto puede perderse si se desconecta la unidad 
de la fruente de alimentacion durante un periodo de tiempo prolongado. 
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(3) Borrado de titulos de discos 

★ Para discos CD-RW finalizados, primero sin concluir. 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



2,3,4 



DENON 



D ^3 E3 ^3 © © © 

rh mmV H 



o 



© © © 

o * Q Ed t □□□□ 



i i 



1,2,3,4 1 



1,2,3 



(_) (_) o 



0 0© 
®* ©" © 

© © © 

© 0 O 




Pulse el boton MENU, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de edicion de TEXTO. 
• A continuacion se visualizara "Tsx~t +?". 



Pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia para visuahzar " 



Ahora pulse el boton ENTER, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia pa'a visuahzar " i sc T i e'~ : ". 



Pulse el boton ENTER para definir el borrado del nombre del disco. 
* Se visualizara "Cor 
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(4) Borrado de titulos de pistas 

* Para discos CD-RW finalizados, primero sin concluir. 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



2,3,4,5 



o 



3 © © © 

]~°~ CD 



1= 



ED 



1,2,3,4,5 



ED ED 



1= 



1,2,3,4- 



;._) o o 



0 0© 

©" ©" © 

© © ®" 

© e © 




1 


Pulse el boton MENU, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de edicion de TEXTO. 
• A continuacion se visualizara "Text: Ed t?". 


2 


Pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia para visuahzar "Tex t Er ase?". 


3 


Ahora pulse el boton ENTER, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia para visualizar "Tr ack T I tie?". 


4 


Pulse el boton ENTER otra vez, gire el dial jog de la unidad de principal o pulse el boton de busqueda automatica del 
mando a disntacia y seleccione la pista cuyo nombre de pista vaya a borrar. 
• A continuacion se visualizara "^Tr-- T e? ". 


5 


Pulse el boton ENTER para definir el borrado del nombre del disco. 
• Se visualizara "Cof="=F-ls"te". 



(5) Borrado de todos los ti'tulos de pista y de todos los titulos de disco 

★ Para discos CD-RW finalizados, primero sin concluir. 



(Unidad de mando a distancia) 



(Unidad principal) 



2,3,4,5 



DENON 



DE)E)T H 



o 



@ @ @ 

a □ t 



3" 



1,2,3,4,5 



□ EH 



1,2,3 



(_) (_) o 



0 0© 
®* ©" © 

© © © 

© 0 O 




1 


Pulse el boton MENU, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia, y seleccione el modo de edicion de TEXTO. 
■ A continuacion se visualizara "Text Ed i +?". 


2 


Pulse el boton ENTER, gire el dial jog de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad de 
mando a distancia para visualizar "Text a "7 ". 


3 


Ahora pulse el boton ENTER, gire el disco de la unidad principal o pulse el boton de busqueda automatica de la unidad 
de mando a distancia para visualizar " r 


4 


Pulse el boton ENTER. 

■ A continuacion se visualizara "Er-ase OK?". 


5 


Pulse el boton ENTER para definir el borrado total. 
♦ Se visualizara "Copif' 



NOTA: 

♦ El borrado de texto no es posible con discos CD de audio comercial o con los dicos CD-R/RW finalizados. 
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17 MODO DE MENU 



• Cuando se pulse el boton MENU, se ajustara el modo de menus y e! equipo podra manejarse tal como se indica en el diagrama 
siguiente. 

• Cierre la bandeja portadiscos y ajuste el modo parada para la seccion de CD y la seccion de CD-R. 

■ "*" indica los valores por defecto. 

■ Gire el disco en sentido de las manecillas del reloj para proceder a la visualizacion del indicador "4-". Pulse el boton ENTER para 
proceder a la visualizacion del indicador "— y" . 

MODO DE MENU 



cj> Text Edit' 



Fads:; In Ti 



Fadeuut T I me? 



In'trO Time 



Custom Index - 



Timer Pie 



► CD-RU Erase? - 



skip Track? 



(o D.Rec: Level?) 



-Disc Title? 
I 

Track Title 

-fill Erase? 
I 



! raC K ! i X J. fc! f ► 

- D I sc Sync., ? 
I 

Make CD? 
I 

1 IV Srnc? 
I 

Svnc. Off?* 

-Sync. -54dB* 
(-54~-30dB/paso de 6dB. 



*#*Tr- Title? 



(1 ~15seg./paso de 1seg.) 

- FadeOui: 5sec* 
(1 ~15seg./paso de 1seg.) 



(5~30seg./paso de 5seg.) 
-Opt /Coax.-- flna 



-On*/-Off 



-Rll Erase? 
I 

TOC Erase? 
I 

ITr Erase? - 



... :i-::-h:'T' r .E r 



- Cambie el ajuste con el dial jog 



Remitase a "2. Ediciones 
de texto (1) Adici6n de 
titulos de discos, (2) 
Adicion de titulos de 
pistas" (pagina 92,93). 

Remitase a "2. Ediciones 
de texto (3) Borrado de 
titulos de discos (4) 
Borrado de titulos de 
pistas (5) Borrado de 
todos los titulos de pista 
y de todos los titulos de 
disco " (pagina 94,95). 



Remitase a 

"{9} METODO DE 

C0NFIGURACH3N" 

(pagina 72 ~ 75). 



Remitase a 
"1 . Edicion de 
CD-R/RW" 
(pagina 90 ~ 92). 
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MENSAJES 



Cuando se utiliza el CDR-W1 500 pueden aparecer mensajes en la pantalla. El significado de estos mensajes se explica a 
continuacion. 



Mensaje 


Siginificado 




Lectura de informacion del disco. 




Durante la apertura de la bandeja. 




Durante el cierre de la bandeja. 




No se ha insertado ningun disco, disco ilegible o disco insertado al 
reves. 




El disco insertado no es un CD de audio. 




Actualizacion del contenido del disco. 




No es posible seguir grabando. 




No se pueden realizar grabaciones digitales de la fuente conectada. 
(Vease "Copias digitaies" en la pagina 68). 

Las senales de datos diferentes a las sehales de radio han sido 
introducidas. 

Estas senales no estan grabadas. 


!■■■ I I":.:::; ! I TP * .. 


Cuenta atras durante la finalizacion de un disco. 




Al intentar grabar en un CD-R finallzado o en un CD pregrabado. 




Durante la calibrac on de potencia del laser para discos cuya 
finalizacion ha sido anulada. 


ur ■„■ Or 


Fallo de OPC durante el procedimiento de calibracion de potencia 
optima (OPC). 

(OPC = Calibracion de Potencia Optima) 


!:;-.... - :• 


Se ha producido un error durante la grabacion. 




La grabacion o la finalizacion no son posibles debido a un fallo del 
disco. 




Al intentar editar texto para un disco que no tiene ninguna pista. 




No hay texo almacenado para el disco. 



Mensaje 


Siginificado 




Valor de ajuste del nivel de comienzo de grabacion sincronizada. 




Hay una conexion incompleta del terminal de entrada digital durante la 
grabacion de entrada digital, o la serial de entrada no llega 
correctamente debido a alguna otra razon. 




Ya se han introducido 23 caracteres de texto o un total de 900 
caracteres. 




El disco no funciona correctamente. 




Se ha ajustado el salto para todas las pistas. 




La recepcibn de modo ha sido concluida. 




Si se extrae el disco se borrara toda la informacion de texto. 




El tiempo de grabacion del disco es menor que el tiempo de la fuente 
de grabacion que esta intentando copiar. 




La informacion de texto esta protegida contra copia por lo que no se 
puede copiar el texto en el modo de copia. 




Se esta comprobando la informacion de pista del lado del CD. 



{"*■" indica una letra o un caracter). 



19 SOLUCION DE PROBLEMAS 



Vuelva a realizar las comprobaciones antes de dar por sentado que el reproductor tiene problemas de 
funcionamiento 



■ ;Se han realizado correctamente todas las conexiones? 

■ iHa seguido las instrucciones del manual? 

■ Funcionan correctamente el amplificador y los altavoces? 

Si el CDR-W1500 parece que no funciona correctamente compruebe la lista siguiente. Si no se resuelve el problema, el CDR- 
W1500 puede estar danado. Apague la alimentacion, desenchufe el cable de alimentacion de la toma de red, y pongase en 
contacto con la tienda donde haya realizado la compra o con la oficina de ventas de DENON. 



Sintoma 


Comprobacion 


Pagina 


No hay alimentacion 


• Fijese si esta encendido el botdn POWER. 

• Asegurese de que el cable de alimentacion esta enchufado correctamente. 


70 
69 


La pista automatica no funciona. 


• Compruebe si se ha seleccionado pista automatica. 

• Compruebe si hay 3 segundos de silencio entre las pistas. 

• Compruebe si la fuente es una fuente de consumidor con entrada digital segun la 
norma de audio IEC. 


73 
68 


No hay sonido. 


• Compruebe las conexiones de audio. 

• ISi utiliza un amplificador, pruebe con una fuente diferente. 


69 
69 


El sonido del amplificador esta 
distorsionado. 


• Compruebe que la entrada analdgica del grabador de CD no este conectada a la entrada 
de Fono del amplificador. 


69 


La reproduccion no da comienzo. 


• Asegurese de que la etiqueta del CD queda hacia arriba. 

• Limpie el disco. 


72 


El mando a distancia no funciona. 


• Dirija el mando a distancia directamente al grabador de CD. 

• Compruebe las pilas y cambielas si fuera necesario. 


71 
71 


No grabara. 


• No grabara. 

• ompruebe si el CD-R es un disco con anulacidn de la finalizacion. 

• Compruebe que el disco es grabable y cambielo si fuera necesario. 

• Compruebe si queda tiempo restante en el disco. 
(Se visualiza "D i sc Fi < ~i J ") 

• Compruebe si se esta intentando grabar digitalmente una fuente ya grabada 
digitalmente. 

(Se visualiza "Copy Fv-oh i b i t"). 

• Compruebe si el ajuste del nivel de grabacidn es adecuado. 

• El disco no es un disco de AUDIO (se visualiza "Use Fiud i o CD "). 

• Se ha elegido una fuente de entrada inadecuada. Parpadeo de la etiqueta de entrada. 


67 

67 
69 

68 

78 
68 
70 


La grabacidn esta distorsionada. 


• Asegurese de que el nivel de grabacidn es el correcto. 


78 


10 segundos de pausa entre las 
grabaciones. 


• Ver el ajuste del nivel de grabacidn sincronizado. 


73 


"D i sc Ei -i- Or- " en la pantalla. 


• Si luego aparece "Disc Error" en la pantalla de visualizacidn, el disco no puede grabarse 
mas, y no se puede finalizar. Pero este puede todavla ser reproducido en el grabador de 
CD o en otro. "D i sc Et-f-ur" 




Un disco CD-R grabado no se puede 
reproducir en otro reproductor o unidad de 

CD. 


• Finalizar el disco. 

• d Es posible la reproduccion en otro reproductor de CD? Si es asf, limpie la lente lectora 
del reproductor en el que no se pudo reproducir el disco. 

• Los discos CD-R no pueden ser reproducidos en algunos reproductores de CD. 


68, 89 


No es posible la copia, grabacidn, 
finalizacion y edicion de CD-R/RW. 


• Esta ajustado el modo rele en "RELAY" o "MIX"? 
Cambie a "SINGLE" o "DUAL". 


86 


El modo menu no se puede ajustar. 
No es posible finalizar. 


• ;Esta abierta la bandeja portadiscos de la seccidn de CD o de la seccidn de CD-R? 
Cierre las bandejas portadiscos de ambas secciones. 

• ;Esta funcionando la seccidn de CD o la seccidn de CD-R? Ajuste el modo parada para 
ambas secciones. 


89, 95 
89, 95 
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20 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES 



Audio 

Respuesta de frecuencia: 
Margen dinamico: 
Relacion S/R: 
Distorsion armonica: 
Tremolo y lloro: 

Discos compatibles: 



Unidad de CD Unidad de CD-R (para edicion digital) 

2 Hz a 20 kHz : 2 Hz a 20 kHz : 

98 dB: 88 dB: 

105dB: 100dB: 

0,003% (1 kHz) : 0,01% (1 kHz) : 

por debajo de limites mensurables (±0,001 % W. de pico) 



CDs (12 cm/8 cm) 
Discos CD-R de audio 
Discos CD-RW de audio 



para uso domestico (unidad de CD-R) 
para uso domestico (unidad de CD-R) 



General: 
Alimentacion: 
Consumo de corriente: 
Dimensiones externas maximas: 

Masa: 



c.a. 120V, 60 Hz 
29 W 

434 (ancho) x 101 (altura) x 330 (profundidad) mm 
(incluyendo las patas, los mandos y los terminales) 
5,5 kg 



Unidad de mando a distancia: 
Sistema de mando a distancia: 
Alimentacion: 



RC-278 

Pulso infrarrojo 

c.c. 3V, por medio de dos pilas R6P(AA) 



* El diserio y las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso durante el curso de mejora del producto. 



NIPPON COLUMBIA CO.. LTD. 

14-14, AKASAKA 4-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-801 1, JAPAN 
Telephone: (03) 3584-8111 



